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Furnier-Fugescheren
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Zweimesser-Furnier-Fiigeschere AFD

Absolut parallel geschnittene Furnierpakete
sind die beste Voraussetzung fiir die wirtschaftliche
Weiterverarbeitung.

Option: linear gefiihrter
Langsschnitt, 16°/12° Schnittwinkel

16°/12°

Die kompakte
Zweimesserschere
garantiert einen
parallelen Schnitt und
hochste Qualitat der
Furnierkanten. Wahrend
das gesamte Furnierpaket
vom Druckbalken

fixiert wird, schneiden die
beiden Messer die
gewiinschte Paketbreite. J."I

Computersteuerung
Die Bedienung erfolgt

uber eingebauten
Computer mit Tastatur.
Positionssteuerung auf
Microprocessorbasis mit 99
Speicherplatzen fur die
gangigsten Breiten fiir
eine optimale Ausnutzung
des Rohstoffes Holz.

Auf dem Maschinentisch
werden die Furnierpakete
mittels Laserstrahl oder
gegen den Anschlag
ausgerichtet.

Der Druckbalken,

an welchem das vordere
Messer sowie die
Lasermesseinheit befestigt
sind, wird auf das
Schnittmass verfahren.
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Der motorisch verstellbare Anschlag

Manuell beweglicher Laser (Option)

Zum Optimieren des
Furnierpaketes kann die
Position des vorderen
Messers auch mittels
manuell beweglichem Laser
eingestellt werden. So kann
die Breite schnell und exakt
festgelegt werden. Das
ermittelte Breitenmass wird £
per Knopfdruck in den
Computer libertragen.

Das Messer fahrt auto-
matisch in die Position und
I6st den Schneidvorgang aus.
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Automatische Austraievorrichtung (Option)

Nach dem Zuschnitt werden
die Furnierpakete von

der Austragevorrichtung
Ubernommen und ==

auf einem Rollengang -
gezielt den Stationen

fir die Weiterverarbeitung
zugefiihrt.




Einmesser-Fiigescheren

Einmesser-Furnierpaket-
| riersnucue Fugeschere AFECO

Pressbalken (Breite 150 mm) und Messer
hydraulisch angetrieben. Optional mit
Nachschnittfunktion und Streifenschneide-
einrichtung.

N ' Schnittwinkel ca. 45°.

Option: Nachschnitt. Zweiter
schalender Schnitt fiir perfekt
rechtwinklige Furnierkanten

' Einmesser-Furnierpaket-
J Fiigeschere AF

- - Sehr robuste Maschine fiir das Fligen von
I ' Furnierpaketen jeglicher Starke.
L ‘\ A — Pressanlage (Pressbalkenbreite 360 mm)

= o — —_— S und Messer sind hydraulisch angetrieben.
E }_ = , Der Messerbalken liegt zwischen zwei
Fiihrungen, was dem Messer eine absolute
1. Steifheit garantiert. Optional mit Nachschnitt
und vollautomatische Streifenschneide-
einrichtung (Computer).
Schnittwinkel ca. 45°.
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5 Fisher+Riichle -Iq Einmesser'FﬁgeSChere AF'S
FoL (Langsschnitt)

Neu im Feld der Einmesser-Scheren.
Schnittwinkel 16° (Langsschnitt).

3 Gewahrleistet absolut saubere und
rechtwinklige Furnierkanten.

I
= Der Druckbalken wird durch spezielle Servo-
&t ventile kontrolliert. So konnen auch kleinste
o Pakete in jeder Position geschnitten werden.
16°
\

{\ Linear geflihrter Langsschnitt,
w Schnittwinkel 16°.



Furnier Querschneider

Querschneider ASM

Zum Querschneiden von Furnierpaketen.
Messerantrieb elektromotorisch durch

. ] Getriebemotor. Schnitt gegen Schneidleiste.
Das Messer ist nachstellbar.

m

Furnier Querschneider ASHO

Ideale Maschine fiir den 9o° Querschnitt. Messer
und Druckbalken werden hydraulisch angetrieben.
Einseitig offen. Anschlag rechts.
Selbstliberwachender Lichtvorhang und
Schutzgitter. Schnitt gegen Schneidleiste.

Furnier Querschneider ASH

Querschneider mit Stahlgegenmesser
' (Scherenschnitt). Beidseitig vertikal
| gefiihrtes Messer.
Ideal fiir Furniere bis 2,5 mm Starke.
Messer und Druckbalken hydraulisch
angetrieben.




Viermesser-Fiigeschere

Alle Informationen auf einem
Blick am installierten 14” Monitor.

Viermesser-Fiigeschere AFV
Einzigartig in der Welt. Wahrend das Furnierpaket flach gedriickt wird,

Option: linear gefuihrter schneiden vier Messer das gewiinschte Format. Die Maschine kann als
Langsschnitt, Ein-, Zwei-, Drei- und Viermesser-Fiigeschere eingesetzt werden.
16°/12° Schnittwinkel Sie kann auch benutzt werden um bereits zusammengesetzte

16°/12° Furnierdecks paketweise auf Mass zu schneiden.

Die sehr schnellen Schneidvorgange sowie die vertikalen Bewegungen
sind hydraulisch gesteuert.
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Cutmaster bei Interforest (Danzer Gruppe) Durham, Kanada
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Master Serie - Einzellosung oder modulare Fertigungslinie

C Ut . Furnier-Zweimesser-Schere

g | ue Furnier-Leimauftragsmaschine
fa nning Furnier-Auffacherungsmaschine
Sp | | CeC Furnier-Langszusammensetzmaschine
omn | Beleim- und Langszusammensetzmaschine
Cross

Furnier-Querzusammensetzmaschine

Randverstarkungs- und Besiumungsmaschine
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Vertretungen in Uber 50 Landern

Technische Anderungen vorbehalten / Abbildungen enthalten Optionen



