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glue

Die Leimauftragsmaschine Gluemaster
beleimt beide Furnierkanten paketweise
in einem Durchlauf, unabhingig von der
Furnierldnge.

Der Leimauftrag kann durch
einen Handgriff dosiert
werden. Dies garantiert eine
perfekte Leimfuge auch bei
wechselnden Furniersorten
bzw. Furnierstarken.
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Voraussetzung fiir -~ Y.

vollverleimte Furnierfugen. # '

Zum Einsatz kommen alle ¥
handelsiiblichen Leime. g

Leimauftrags pressen die
Druckrollen das Furnierpaket
zusatzlich zusammen. Dies =+
gewahrleistet, dass auch
problematisches Furnier
beleimt werden kann und
verhindert Leim zwischen
den Furnierblattern.

Fiihrungen

Horizontale und vertikale
Fiihrungen fixieren das
Furnierpaket und verhindern
somit ein Verrutschen
wahrend des Leimauftrags.

Justierung

Lichtschranken steuerndas =

Ausrichten des ==,
Furnierpakets. Nach a !

Auflegen der Furniere

richten sich die Fihrungen ==
automatisch aus, das Paket
wird fixiert.
Der Vorschub startet im
Anschluss automatisch. Die
Justierung kann auch mit der

Doppelschere
verknlpft werden.
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Zur Auffacherung vorbeleimter

‘ Furnierpakete im Langsdurchlauf.
Dadurch wird ein Verkleben
der Furniere vermieden.

Der Fanningmaster wird bevorzugt in
Kombination mit dem Gluemaster
eingesetzt. Typische Anwendungsbeispiele
sind automatisierte Fertigungslinien.

Cutmaster und Glue

B
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Gluemaster und

Auslauf

Das Furnierpaket wird
unmittelbar nach dem
Leimauftrag langs und
quer aufgefachert.

So kann es ohne
manuellen Eingriff
trocknen und
automatisch zum
nachsten Arbeitsgang
weiter transportiert
werden.

Aufgefachertes Furnier

Die Auffacherungs- L
breite kann eingestellt
werden. Das Furnier
kann nun
weitertransportiert
oder
zwischengelagert
werden ohne zu

verkleben.



Master Serie — Einzellosung oder modulare Fertigungslinie

cutmaster

gluemaster

fanningmaster

splicemaster

omnimaster

crossmaster

edgemaster

Technische Anderungen vorbehalten / Abbildungen enthalten Optionen

Furnier-Zweimesser-Schere

Furnier-Leimauftragsmaschine

Furnier-Auffacherungsmaschine
Furnier-Langszusammensetzmaschine
Beleim- und Langszusammensetzmaschine
Furnier-Querzusammensetzmaschine

Randverstarkungs- und Besaummaschine
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