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Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen enthalten Optionen

Die GLUEMATE GLH ist eine kostengünstige Leimauftragsmaschine für kleine bis 
mittlere Produktionen in Handwerk- und Industriebetrieben

 Exakt dosierbarer Leimauftrag (PVAc oder Harnstoffleim) dank bewähr-
tem Leimaggregat mit Dosier- und Auftragsrolle

 Mauelle Paketausrichtung gegen einen sich automatisch absenkbaren 
Parallel-Anschlag

 Das Furnierpaket wird feststehend und unter konstanter Kanten-Pressung 
beleimt

 Lückenloser, vollflächiger Leimauftrag auch bei dünnen Furnierpaketen 
mit geringer Blattzahl

 Breiter Arbeitstisch für die liegende Aufgabe z.B. breiter Furniere oder 
querverleimte Formate

 Vorbereitet für ein Leimkühlaggregat (Option) für eine verlängerte 
Einsatzzeit des Leimes

 Werkzeugloser und einfacher Ausbau der Dosier- und Leimauftragsrolle 
für eine mühelose und schnelle Reinigung
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Arbeitstisch Parallelanschlag Leimdosierung

Präzise, reibungsarme Linearführungen 
stellen den parallelen Lauf der Leim
auftragung sicher.

Ein grosser Auflagetisch erlaubt ein 
komfortables Arbeiten – auch mit breiten 
Formaten.

Das Furnierpaket wird manuell am 
Anschlag angestellt und vom Pressbalken 
fixiert.

Die Leimauftragsmenge wird mit einen 
Handgriff präzise eingestellt.

Leimtopf mit Leimauftrags und 
 Dosierrolle.

Pressbalken

Das Furnierpaket ist über die ganze Länge 
gepresst. Dies gewährleistet die lückenlo
se Beleimung und verhindert Leimeintritt 
zwischen den einzelnen Furnierblättern.

Die perfekt beleimten Furniere 
können anschliessend z.B. auf 
dem SPRINT Längsverleimer 
zusammengesetzt werden.
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