
Impetum-1200
Furnier-Längszusammensetzmaschine

mit integrierter Beleimung

Drei Einzugsarten für eine effiziente 
Beschickung: Optisch, Fusspedal, 
Pneumatischer Stopper



- Datenspeicherung der Maschineneinstellungen für wiederkehrende Aufträge.
- Elektrische Antriebe getrennt für Kettenantrieb und Leimauftrag. 
- Bei Unterbrüchen können die Ketten durch Stillstand geschont werden, gleichzeitig 
- bleibt der Leim im Leimtopf in Bewegung zur Verhinderung von Klumpenbildung.
- Der Leimauftrag erfolgt an den jeweils neu zugeführten Furnierstreifen, was die  
- Fugenqualität noch wesentlich erhöht.
- Robuste und praktisch verschleissfreie Edelstahl-Transportketten.
- 6 Heizzonen für unterschiedliche Temperatureinstellungen.
- Stufenlos regelbare Zusammensetzgeschwindigkeit.
- Touch-Panel mit Temperatur-, Geschwindigkeits-, und Druckanzeigen.
- Einfach zugänglicher Leimtopf für schnelles Nachfüllen oder Reinigen.
- Verlängerte Einsatzzeit des Leimes dank integrierter Leimtopfkühlung.
- Leimdosierung für einen konstanten und gleichmässigen Leimauftrag.

Touch Panel für einfache 
Bedienung und Speicherung 
aller Daten für verschiedene 
Furniersorten
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Impetum-1200
Furnier-Längszusammensetzmaschine mit integrierter Beleimung

Qualität, Kompetenz und Erfahrung

Gut zugänglicher Leimtopf mit 
Leimauftragsrad 
auf der rechten Seite

Hochwertige Edelstahlkette

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen enthalten Optionen


