
Seit 1992 arbeiten wir europaweit in den Bereichen Maschinenbau, 
Maschinenservice und Verleimsystemservice sehr erfolgreich 
für führende Unternehmen in der Möbelherstellung, Holzverarbeitung, 
sowie in der Lebensmittel- und Verpackungsbranche.
Seit Jahren beschäftigen wir uns mit der Problematik der Heissleimbe- 
und verarbeitung. 
Durch ständigen Kontakt, zu den Leim- und Geräteherstellern konnten
wir Arbeitsweisen, spezielle Techniken und Reinigungsverfahren 
entwickeln und nun schon über 21 Jahre erfolgreich anwenden. 
Ständig verbessern wir unsere Prüf- und Kontrollverfahren um unsere
Kunden von unserer Kompetenz zu überzeugen.
Sicher benutzen Sie auch in Ihrer Produktion Heissleimgeräte und
Auftragssysteme.
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Reinigung, Reparatur

FE-MA-TECH Heissleimschläuche

Die �exible Verbindung für Ihre Auftragssysteme
        • Die �exiblen Heissleimschläuche mit den Durchmessern von 6 - 8 - 13 - 16 mm usw. in allen erforderlichen
           Längen sind systemkompatibel mit dem Marktstandard und austauschbar..
        • Auf Wunsch und unter Angabe der Kontaktbelegung liefern wir nach Ihren Vorgaben.
        • Sie können auch Heissleimschläuche anderer Hersteller über uns beziehen, aber ein Vergleich
            von Preis und Qualität wird Ihre Entscheidung leicht machen.

Heissleimschläuche mit auswechselbarer Leimseele.

     •  Dieses Schlauch in Schlauch-System ermöglicht es, 
         einfach die verstopfte Leimseele aus dem Grundschlauch durch einen
         neuen Te�on- Schlauch (Seele) zu ersetzen.
     •  Besonders geeignet für reaktive Schmelzklebsto�e.
     •  So wird eine schnelle und vor allem kostengünstige
         Wiederinbetriebnahme des Schlauches im Falle einer Verstopfung
         des Leimkanals ermöglicht

FE-MA-TECH Reinigungs- und Vorwärmtisch

Die abgebildete Maschine ist für IMA Verleimteile 0,8 Liter und 1 Liter rechts
und links mit Bajonettverschluss, sowie für Homag   Q 34A/E geeignet und
ausgerüstet. Das IMA Verleimteil wird über einen Bajonettschnellverschluss
mit Pneumaticverriegelung auf den Antrieb der Maschine �xiert.  
Bei Homag- Verleimteilen wird es verschraubt. Für die Temperatur- 
Einstellung- und Regelung bei verschiedenen Leimen sind an dieser 
Maschine drei digitale Thermostaten vorhanden, es können die Temperaturen
der unterschiedlichen Heizzonen getrennt voneinander geregelt werden.



FE-MA-TECH PUR Advanced Beutelaufschmelzgerät
 

Vorteile auf einem Blick
 • Ein komplett geschlossenes System, wenig Wartungsarbeiten
 • Höchste Leistungen
 • Baukasten System
 • Umrüstbar von einem kleinen zum großen Gerät
 • Optional mit Ferndiagnose
 • Heizstromüberwachung
 • Für jede Kantenbearbeitungsmaschine geeignet

Auf dem Bild sehen Sie ein IMA 1 Liter Verleimteil mit von uns angebrachter
Abdeckplatte und ein Nachfüllventil, über diese Abdeckplatte wird das
 Verleimteil luftdicht verschlossen und über das Ventil wird das Verleimteil 
mit PUR- Klebsto� versorgt.

 

Eigens entwickeltes Reinigungsverfahren

Unser eigens entwickeltes chemisches Reinigungsverfahren hat sich tausendfach bewährt.
Wir reinigen und reparieren alle Verleimteil Typen, ob es sich um Walzenauftragsgeräte von Homag*,
IMA*, Brandt* usw. handelt, ob Sie Ihren Leim per Düsengerät von UES*, Nordson*, Robatech*, 
HHS* usw. an das Werkstück bringen, wir haben die Lösung und die qualitative Kompetenz.

Service

Ob normaler Heissleim, EVA, PUR oder Polyamid verwendet wird, ob im Sprüh- Spritzverfahren
oder der Klebsto� mit Walzen an das Werkstück gebracht wird.

Wir haben die Möglichkeit und Kompetenz ihre Anlagen und Geräte einsatzbereit zu halten 
oder zu bringen. 


