Diese Type ist aus dem Baukastensystem der Revolverkopf zum Vorprogrammieren und Ein-
Baureihe SF3/SF. richtung flr Glasleistensége ausgestattet.

Die auBerst schwere und préazise Maschine Die Spindellagerung ist mit Fettmengenreglern
eignet sich hervorragend fir Profilarbeiten. und axialen Anstellfedern ausgestattet (spielfrei).

Um groBe, sperrige Werkstlicke leicht und
lehrenhaltig bearbeiten zu konnen, ist die
Maschine mit einem 1800 mm langen Tisch und
einer ausziehbaren Rahmenfraseinrichtung
serienmaBig ausgertstet. Der Anschlag ist mit
Feineinstellung, Metallbacken, Parallelfiihrung

SF3/F

Hupspindelmaschine

Vertretung

Fischer-Suffert AG
Spezialmaschinen
fiir die Holzindustrie
CH-4002 Basel
Telefon (061) 231326

Profilspindel: Motor 10 PS.
Drehzahlen: 3000/4500, 6000/9000 U/min.
Frasdorn 40 mm @ nicht auswechselbar.
Hoéhenverstellung ca. 130 mm.

Schaltpult mit Leuchttaster

Links- und Rechtslauf

1 Satz Schiiissel, Fettpresse, Betriebsanleitung
Tischlange 1800 mm.

Maschinenh6éhe 825 mm -

Gewicht der Maschine 850 kg.




