Diese Type ist aus dem Baukastensystem der
Baureihe SF3/SF.

Das Werkstiick lauft von Abschnitt zu Abschnitt
vollig automatisch. Das sichert eine konstante,
hohe Leistung. Der Bedienende kann dem
Arbeitstakt der Maschine leicht folgen und auf
Aste und Faserlauf des Werkstlickes achten.
Manuell und automatisch steuerbarer Spindel-
hub mit gleichzeitigem umsteuern der
Splitterzungen.

Schilitzspindel: Motor 8 PS.

Drehzahlen 2500/4000 U/min.

Fréasdorn 40 mm @ nicht auswechselbar.
Aufspannhéhe 220 mm max.
Héhenverstellung ca. 130 mm.

Die Spindellagerung ist mit Fettmengenreglern

und axialen Anstellfedern spielfrei ausgestattet.

Rolltisch komplett mit Langsanschlag.

Abléngsage: mit 3-PS-Motor

komplett mit Hartmetall-Sageblatt;

Ségeblatt 45° schwenkbar

Vollelekirisch gesteuerte, stufenlos regelbare
Rolltischbewegung mit angebautem
Schaltschrank.

Schwenkbares Schaltpult, mit Leuchttasten.
Gleichstrombremse fir samtliche Motoren, wird
durch ,Stop“-Taste ausgelGst.

(Bremszeit ca. 10—15 Sekunden)

SF3/S Automat

Hubspindelmaschine

Vertretung

Fischer-Siiffert AG
Spezialmaschinen
fiir die Holzindustrie
CH-4002 Basel
Telefon (061) 231326

Motorschutzanlage fiir sémtliche Motoren
Automatische Sterndreieckschaltung

Elekirische Ausristung nach VDE.

1 Satz Schllissel, Fettpresse und Betrlebsanleltung
Gewicht der Maschine ca. 640 kg.



