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Modell 12

der Bohrautomat mit

groBen Anwendungsbe

RAHMENDUBELUNGEN: KORPUSFERTIGUNG:

® Langs- und Querfriese @ Diibeln

@® Rahmentiiren ® Lochreihenbohrungen im Svstq 32
@ Tiirbekleidungen ® Topfbandbohrungen |

@ Tiirfutter ® Verbindungsheschldge |

@ Schubkisten j

Fiir stirnseitige Bohrungen konnen kurze Werksqpcke stehend
eingelegt werden, fiir lange Werkstucke w1rd die Ma S hme um 90°

, smh automatlsch von der Flach- auf die Stirmseite,
g e daher garantiert allseltlgb Biindigkeit.

Beim Reihenbohren spiegelbildlich genaues hmsetzen des
Anschlaglineals von Rechts auf Links. Einstellen

der Taktanschldage mittels Einstellehre.

Alle Lochreihen- und Lochgruppenbohn%\gen moglich.

Rascheste Umriistbarkeit der Maschine von Korpusfertigung
auf Rahmendu.belung

Die in der Maschine integrierte Ausspaneeinrichtung und die beiden
% B Spindeldrehzahlen fiir Weich- bzw. Hartholz sind Vora}ussetzung fiir
> exakte Rahmendiibelungen.
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Spiegelbildgenaues Umsetzen des Spezial-Bauanschlages von links

auf rechts. Doppelfries
e il bre
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gen fij
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>glich.

Maschine mit Anschlaglineal zum Reihenbohren.

Pro Takt sind sieben Lochreihenbohrungen moglich,
somit einfachstes Bohren von Lochreihen bzw. Lochreihengruppen.

Maschine mit Rnschlaglineal zum Korpusdiibeln.

Je nach Korpustiefe wird das Werkstiick mittels Klappanschlagen
nach rechts bzw. links getaktet.

Maschine mit Bauanschlag
Bohren von Langsfriesen

Maschine mit
Bohren von

Bauanschlag
Querfriesen

Maschine mit Gehrungsanschlag
Bohren von Gehrungsrahmen
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Eine neu konzipierte, dufBerst
stabile Bohreinheit mit pneu-
matischem Vorschub, auf Ku-
gelumlaufbiichsen gefiihrt, ga-
rantiert genaueste Bohrergeb-
nisse. Einfachste Bohrlochtie-

feneinstellung, ablesbar auf
MaBskalen.

Der 71 + 2 Spindelbohrkopf ist
duBerst robust, hat verstarkte
Lager und Schraubfutter fiir die

Bohreraufnahme.
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TECHNISCHE DATEN:
Vollautomatische Pneumaticsteuerung mit FuB3ventil.
Spannen — Bohren — Entspannen, elektrischer Aussetzbetrieb.
Zusatzschalter fiir Programm »Ausspanenc.
T-Bohrkopf, 7 + 2 Bohrspindeln, Teilung 32 mm.
Maschine um 90° schwenkbar mit Einrastung.
Bohrlochtiefe beiBohrer 57TmmGesamtlange . . . . . . . . . . v ¢ st vt e s s o0 s 0- 2Imm
BohrlochtiefebeiBohrer I77mmGCGesamtlange . . . . . . .« vt v 0 & s s v 0 s s 2 0 s s s 0- 55mm
Bohrlochtiefe bei Bohrer 120mmGesamtldnge . . . . . . . . . .« .ttt v v 0 v 2 2 o o & 0-100 mm
SohaftdurchniesserdesBohters © 0 . 0. .. L. e e Z 10mm
Posthiopsverstellumg -, . -« . .. . oL L . i wiha b 5- I5m
EinspannhohedexWerkstiicke . . .. ... ... ... ... ¢ttt onrnnnnsas max. 100 mm
Arbeitshéhe . . . . ... ... .. T R e SRR e e 850 mm
PlatzbedariderMaselnne = . . =~ = o .- L s b e 1500x 1000 mm
Zweidpindeldyehzahlent. . . . . .- . ... ... i 1400 U/min, 1,5 KW
................................ 2800 U/min, 1,5 KW
huekiuftanschlull = = = - e b o 6 bar (6 atii)

Sonderausfiihrung mit gedndertem Bohrspindelabstand auf Anfrage.

Samtliche Bohrwerkzeuge zu diesem Modell konnen ab Werk Fa. Ganner bezogen werden.
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Unsere Maschinen unterliegen einer stindigen Weiterentwicklung — Technische Daten und Abbildungen sind daher unverbindlich.
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