CNC gesteuerte Bohr, Leim und
Diibeleintreibmaschine

Arbeitsberreich:
X-Achse max. 2500 mm
Y-Achse max. 400 mm
oder max. 700 mm
Z-Achse 5-40 mm
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CNC controlled Point-to-Point

Drilling, Gluing- and Dowel Inserting

Working Area:

X-Axis max. 2500 mm

Y-Axis max. 400 mm
or max. 700 mm

Z-Axis 5-40 mm

Mehrspindel- Bohreinheit mit:
2 Horizontal- und 7 Vertikal-
bohrspindeln (einzeln abrufbar).

Multi Spindle Boring Unit with:
2 Horizontal- and 7 Vertical-
boring spindles (single selectable).

Ausblas-, Beleim-, und Dubel-
eintreibstation.

Blowing-, Gluing-, and Dowel IBM kompatibler Industrie PC.
Inserting unit.

IBM compatible industrial PC.
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Erwin Ganner Ges.m.b.H & Co KG A-6410 TELFS e TIROL ¢ AUSTRIA
Telefon ++43/5262-62532 Fax ++43/5262-62533-2
E-mail: verkauf@gannomat.at Internet: www.gannomat.com
Unsere Maschinen unterliegen einer standigen Weiterentwicklung — Technische Daten und Abbildungen sind daher unverbindlich.

Our machines are subject to continuous further developments, hence the technical data and illustrations are not binding.
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