Bohr- und EinpreB- manuell und
maschine fur alle pneumatisch
Varianten von

.JAobelbeschlagen

mit den Uberragenden ;" -
VORTEILEN: \

e Schnellwechseleinrichtung fiir
alle Varianten von Bohrképfen.

e 4-Spindel-Bohrkopf mit EinpreBbligel fur ALLE
Beschlagetypen lieferbar (auch im Austauschverfahren,
dadurch ist der Kunde nicht an eine Beschlagef rma gebunden)
e 7-Spindel-Bohrkopf fir Lochreihenbohrungen im System 32 mit
neuem patent. integriertem Absteckstift.

o Ideales Anschlagsystem, auch fir dicke oder gerundete Tiren.
(Anschlaglineal nach rechts bzw. links verschiebbar)., 1

e Einfache und exakte Bohrtiefeneinstellung 3
(mit Klappe fur Bohrerlangen 57 bzw. 77 mm).

e Bestechendes Preis-Leistungs-Verhaltnis!

AUSTRIA-EXPORTPROSPEKT



GANNOTDTI!

mit

einfach und genau.

Sonderzubehor Zubehor-Set-Angebot
® Zerlegbares Grundgeste" ® 4-Spinde|—BOhl’k0p fiir Scharnier

arbeiten Sie rasch,
\
|

mit EinpreBbiigel und Matrizeinkl.

e Doppelanschlag fiir VB-
Beschlage %01*(‘)"2"’ r(r‘:)x @ 35,2 x & 8 oder

Einzelpreise und Bohrer . x :
: e o 7-Spindel-BohrkopffiirLochreihe,
;lfer;:btliaetttalllleﬂes Teilung 32 mm, inkl. Bohrer

; (7x 25 mm)

e Verlangerungslineal 1,25 m mit
1 Schwenkanschlag
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Die Schnellwechseleinrichtung ermdglicht sekunden-
schnelles Umrtisten der Bohrképfe
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Bohren und Einpressen von Bohren und Einpressen von Bohren von Lochreihen oder
Montageplatten. Scharnieren. Lochgruppen im SYSTEM 32.
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Bohren von Verbindungsbeschlédgen. Bohrtiefeneinstellung mit Klappe Das Anschlagsystem ist nach links
: fir Bohrerlange 77 mm. bzw. rechts verschiebbar und hat
Anschlagbolzen fiir die MaBe 22,5 mm
(Scharnier) und 37 mm (Lochreihe).
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