“ CALIBRATRICE LEVIGATRICE
A NASTRO OSCILLANTE SUPERIORE
- ’, DI ALTA PRECISIONE

CON QUESTA MACCHINA
E' POSSIBILE :

MODEN A

B SOLO CALIBRARE
B OPPURE SOLO LEVIGARE

B OPPURE CALIBRARE
E LEVIGARE CONTEMPORANEAMENTE

E’ FORNITA IN DUE VERSIONI
A CONTROLLO DEL NASTRO ABRASIVO CON SISTEMA PNEUMATICO
AD ARIA COMPRESSA O CON:SISTEMA MECCANICO

DATI TECNICI:
Larghezza massima a levigare ST L 290 mm.
Spessore massimo s ®m-owm 5 om om i cw w4 160 mm.
. larghezza . . . . . . . . 300 mm.
Nastro abrasivo {sviluppo i w o.wm s 2000 mm.
Velocita avanzamento variabile continua da . . . . 6 a 24 m.
Motore comando nastro . . . . . . . . . 7,5 HP.
Motore comando variatore avanzamento . . . . . 0,5 HP.
Altezza fissa tappeto daterra . . . . . . . . 820 mm.
Peso netto SR - AT e e B 565 Kg.
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CALIBER “300,,

Schleif- und Kalibriermaschine
mit oberem oszillierenden
Schleifband

or flir Prazisionsarbeit.

Durch diese Maschine
kann man:
— nur kalibrieren,
— oder nur schleifen,
— oder kalibrieren
und schleifen gleichzeitig

Sie ist in zwei Typen verfiigbar:

— mit automatischer
pneumatischer
Schleifbandsteuerung
durch Druckluft

— oder mit mechanischer
Schleifbandsteuerung.

CALIBER “300,,

Machine a calibrer et poncer
avec bande

oscillante supérieure

de grande précision.

Par cette machine on peut:
— seulement calibrer,
— ou bien seulement poncer
— ou calibrer et poncer

en méme temps.

Elle est produite

en deux versions:

— avec contrdle automatique
de la bande par air comprimé
ou bien par controle
mécanique de la bande.

CALIBER “300,,

Sanding and thicknessing
precision machine with upper
oscillating belt.

By this machine it is possible:

- — to carry out only thicknessing

— or to carry out only sanding
— or to carry out sanding and
thicknessing
at the same time.

It is available in two different
versions:

with automatic control of

the abrasive belt by compressed
air, with mechanic control of
the abrasive belt.

TECHNISCHE ANGABEN

Schleifbreite . . . . . . . 290 mm.
Werkstiickstarke . . . . . 160 mm.
Sehieifband { 15502 T 2000 mm.
Kontinuirliche Vorschub. von 6 bis 24 m/min.
Schleifbandmototr . . . . . 7.5 PS.
Vorschubmotor . . . . . . 0.5 PS.
Gewicht e i s s w w o= o 0065 Kg:

CARACTERISTIQUES

Largeur maximum . . . . . 290 mm.
Epaisseur maximum . . . . 160 mm.

largeur . 300 mm.
longueur . 2000 mm.

Dimension bande {

Vitesse d'avance 6 a 24 m/minute

Moteur de la bande . . . . 7.5 CV.
Moteur d’entrainement . . . 0.5 CV.
Poids . . . . . . . . . 565 Kg.

TECHNICAL MAIN DATES

Maximum sanding width . . 115"
Maximum thickness . . . . 615"

. width . . . . 12"
Abrasive belt { length. . . . 78.8"

Continuous variable feeding
speed from 20 to 80 feet

per minute
Abrasive belt control motor . 7.5 HP.
Feeding control motor . . . 0.5 HP.

Weight . . . . . . . . . 565 Kg.




Die Kupplung der CALIBER

mit unserer

Schleifmaschine SUPEROLIMPIA
300 ermdglicht ein einwandfreies
und rationelles Schleifen auf
zwei Seiten.

LA « CALIBER » IN COPPIA CON
LA NOSTRA SUPER 300 SI OTTIENE
UN GRUPPO DI LEVIGATURA

SU DUE LATI

By coupling the CALIBER with our
SUPEROLIMPIA 300

sanding machine it is possible to
get a perfect and rational sanding
on two sides.

Par I'accouplement de la CALIBER
avec notre ponceuse SUPEROLIMPIA
300 on peut obtenir un poncage

parfait et rationnel sur deux cotes.
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