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UBERSICHT FORMATKREISSAGEN S-SERIE

Max. Sageblattdurchmesser (mm)

Schnitthdhe max. {mit Vorritzer) bei 90°/46° (mm)

Schiebetischldnge je nach Ausstattung (mm)

Max. Besdumlange je nach Ausstattung (mm)

Hohenverstallung

Schnittwinkelverstellung

Verstellung Verritzer

Verstellung Schnittbreite am Parallelanschlag
Besaumbreite am Parallelanschiag (mm)
Max. Arbeitsbreite links vom Sageblatt (mm)
Matorleistung Hauptsdge (KW)

Drehzahl U/min

Motorleistung Vorritzer (KW)
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5315

315

90/63

2000/ 2800/ 3200/ 3800
1730/2530/2930/3530

Handrad auf Bedienerseite

Handrad auf Bedienerseite
mit Digitalanzeige

Manuell

Handrad auf Bedienerseite mit
Feineinstellung & Digitalanzeige

Bl

800/ 1000 (Standard) / 1300
3250

4 (optional 5,5)

3000, 4000, 5000

0,75

400

135/95
2000/ 2800/ 3200 / 3800
1730/2530/ 2930/ 3530

Handrad auf Bedienerseite

Handrad auf Bedienerseite
mit Digitalanzeige

Manuell

Handrad auf Bedienerseite mit
Feineinstellung & Digitalanzeige

800/ 1000 {Standard) / 1300
3250

5,5

3000, 4000, 5000

0,75

400

135/95

2000 /2800 /3200 /3800
1730/2530/2930/ 3530

Mafieingahe am Bedienpariel

MaBeingabe am
Bedienpanel

Einfache elekirische
Verstellupg am Bedienpanel
MaBeingabe

am Bedienpanel

800/ 1000 (Standard) / 1300
3250

55

3000, 4000, 5000

0,75

Alle Preise sind giltig ab dem 01. April 2010, Mit Erscheinen dieser Preise werden alle bisher erschienen Preise ungiltig. Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Dieser
Katalog ist urheberrechtlich geschiitzt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdriicklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. Technische Anderungen vorbehal-
ten. Fiir evtl. Druckfehler in diesem Katalog wird keine Haftung {ibernommen. Es gilt der gesetzliche MWSt-Satz. Stand 08/2010
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Prazision, Zuverlassigkeit, Komfort und Geschwindigkeit — Formatkreissdgen von WEGOMA®
fiir hochste Anspriiche zu einem attraktiven Preis.

Seit iiber 40 Jahren fertigt WEGOMA® Holzbearbeitungsmaschinen fiir den Profi, die jeden ech-
ten Qualitats- und Leistungsvergleich bestehen. Das verwendete Material, die Konstruktion und
die hundertprozentige Endkontrolle geben Ihnen die Sicherheit, eine Maschine von héchster
Qualitat zu erwerben. Genau deshalb sind noch heute unzéhlige Maschinen von WEGOMA® im
taglichen Einsatz, die seit vielen Jahren zuverlassig lhren Dienst verrichten. Qualitat made by
WEGOMA®!

Formatkreissdgen miissen ein schnelles, prazises und auf Jahre hinaus zuverldssiges Arbei-
ten ermdglichen. Die neuen und modernen Formatkreissdgen der S-Serie von WEGOMA® sind
genau hierfiir entwickelt worden. Neueste Technologien, wie z.B. unser neuartiges und zum
Patent angemeldetes Schiebeschlittensystem, das langfristig fiir héchste Prazision bei leichtem
und fiihrungsgenauem Lauf sorgt, kommen hier erfolgreich zum Einsatz. Aber auch innovative
Bedienkonzepte, wie z.B. die einfache und prézise Bedienung des Parallelanschlages, unterstiit-
zen Sie optimal in der schnellen und wirtschaftlichen Umsetzung Ihrer Aufgaben.

Formatkreissdgen von WEGOMA® sind Profi-Maschinen von Praktikern fiir Praktiker.

www.hoechsmann.com




Formatkreissagen S-Serie

* Der verwindungssteife und robuste Maschinenstander garantiert hohe Standfestigkeit und Laufruhe.

* Alle wichtigen beweglichen Teile, wie z.B. die Verstelispindeln sind staubgekapselt.

* Kraftvolles, Jaufruhiges Sageaggregat mit groB dimensionierten Schwenksegmenten fiir leicht gangi-
ge, winkelgenaue Schwenkung des Aggregats.

* Der Motor der $315 verfiigt iiber 4 KW Motorleistung (optional verfiigbar 5,5 KW) und kann mit
3 Drehzahlen betrieben werden (3000, 4000 und 5000 Ufmin), die Verstellung erfolgt manuell. Die
Modelle S400 und S400NC sind bereits im Grundlieferumgang mit einem 5,5 KW Motor ausgestattet.

* SerienmaBig verfiigt die Sage {iber ein Vorritzaggregat mit eigenem Motor fiir ausrissfreie Plattenun-
terseiten.

* Alle Sagen der S-Serie zeichnen sich durch eine anwenderfreundliche, einfache und schnelle Bedie-
nung aus.

* Die Einstellung von Schnitthdhe, Schnittwinkel und der Schnittbreite am Parallelanschlag erfolgt direkt
aus der Bedienposition, von vorne am Maschinenstander (5315, S400) bzw. am schwenkbaren Be-
dienpanel in Augenhéhe (S400NC).

* Die Feineinstellung der Schnittbreite am Parallelanschlag erfolgt bei den Modellen $315 und $400 mit
einem zusatzlichen Handrad. Fiir die sichere Klemmung des Anschlags sorgt eine elektrische Bremse,
das SchnittmaB wird auf den Zehntel Millimeter genau angezeigt.

* Die Einstellung des Schnittwinkels und der Sageblatthohe erfolgt ebenfalls mit Handrad (5315, S400).
Der eingestelite Winkel wird auch hier exakt digital angezeigt.

* Beim Modell S400NC erfolgt die Einsteliung von Vorritzer, Schnitthohe, Schnittwinkel und Schnittbreite
am Parallelanschlag elektrisch Uber das schwenkbare Bedienpanel in Augenhdhe.

SCHIEBESCHLITTEN

Mit dem neuartigen und zum Patent angemeldeten Schiebschlittensystem von WEGOMA® setzen wir

neue Mafstabe:

« Hochste Prézision — die maximale Abweichung bei einem Schnitt auf 1 Meter Lange betrdgt 0,05
Millimeter.

« Leichter und fihrungsgenauer Lauf durch Prazisionslaufrollen und gehértete, geschliffene Stahlfith-
rungen.

* Neueste Werkstoffe, Abdichtungs- und Schmierstofftechniken kommen bei unseren Laufrollen zum
Einsatz und sorgen fiir eine lange Lebensdauer, geringen Reibungswiderstand und ruhigen Lauf, selbst
bei extremsten Einsatzbedingungen, wie beispielsweise Staub, Schmutz oder Dauerbetrieb.

< Das stark verrippte, massive Multihohlkammerprofil gewéhrt eine hohe Form- und Verwindungsstei-
figkeit auch bei sehr hohen Belastungen.

« Samtliche Elemente sind staubabweisend integriert und das intelligente Biirstensystem reinigt den
Wagen selbststandig bei jeder Bewegung.

» Das System ist schmierfrei und auf geringste Wartungsanforderungen ausgelegt.

* Einfache und sichere Arretierung des Schlittens Uber die gesamte Schlittenldnge in 50 mm Absténden.

Maschinenstander (5315, 5400)

Bedienfront (5315, 5400)

Feststellraster in 50 mm Abstanden

Einfache und sichere Klemmung

www.hoechsmann.com



PARALLELANSCHLAG

Parallelanschlag $315, 5400:

Komfort, Bedienfreundlichkeit und Geschwindigkeit. Einen mit Handrad verstellbaren Parallelanschlag

mit Digitalanzeige werden Sie bei keiner anderen Formatkreissage in dieser Preisklasse finden,

* Schneller, genauer und sicherer. Bedienung einfach von vorne auf der Bedienerseite, ohne Zeitverlust
und Ablesefehler. Mit Grob- und Feinverstellung, sicherer elektrischer Klemmung und zehntelgenauer
digitaler Anzeige der Schnittbreite.

* Das prézise Lineal aus Aluminium kann verschoben und zum Schneiden von schmalen Werkstiicken mit
geneigtem Sageblatt in die liegende Position gebracht werden. Selbstverstandlich gleicht die Digital-
anzeige den MaBunterschied zwischen liegendem und stehendem Lineal automatisch aus,

» Zum Schneiden groBer Werkstiicke kann das Oberteil des Parallelanschlags mitsamt Lineal einfach
ahgenommen und an der, am Maschinensténder dafiir vorgesehenen Halterung, befestigt werden.

Parallelanschlag S400NC:
* Elektrische Einstellung des Parallelanschlags durch MaBangabe am Bedienpanel.

Ausgezeichnete Standards finden sich auch bei unserem Querschlitten mit Teleskop-Winkelanschlag, der

zugleich belastbar, leichtgangig und prazise ist:

* 12-fach kugelgelagerter Querschlitten fiir groBe Laufruhe auch bei starker Gewichtsbelastung.

* Das grofB dimensionierte Auslegerohr aus Stahl sorgt in Verbindung mit einem verstarkten Maschinen-
sténder fiir eine hohe Belastbarkeit.

* Der Auszug des Teleskop-Winkelanschlags ist kugelgelagert fiir ein einfaches Verstellen ohne listiges
Haken und Klemmen.

* Préazise Anschlagklappen, einfach verschiebbar und mit spielfreiem Sitz durch konische Klemmung.

* Genaue und gut ablesbare Skalen.

-

Digitatanzeige Parallelanschlag

) ©°)

Verstellung Parallelanschlag mit Handrad und Handrad fiir
Feineinstellung

Kugelgelagerter Teleskopauszug

www.hoechsmann.com




Formatkreissage S315

Formatkreissage fiir Sdgeblatter bis D= 315 mm.

BESCHREIBUNG:

Kraftvoll, prézise und zuverldssig ist die 5315 mit
einer umfangreichen Serienausstattung versehen,
wie z.8. dem serienmaBigen Vorritzaggregat oder
dem Gehrungsanschlag, und Giberzeugt durch
hohe Qualitat bei einem attraktiven Preis. Wie alle

Sagen der S-Serie zeichnet sich auch die S315 durch

ihre anwenderfreundliche, einfache und schnelle
Bedienung aus. So unterstiitzt sie die zeitsparende
Verstellung des Parallelanschlags aus der Bedie-
nerposition optimal bei thren taglichen Aufgaben.
Dariiber hinaus verfiigt die Maschine Gber das
neuartige Schiebeschlittensystem von WEGOMA®
{zum Patent angemeldet), das nicht nur fiir Langle-
bigkeit, sondern auch fiir hochstmégliche Prazision
konstruiert wurde.

* Bedienung der Hohenverstellung, der Nei-
gung und des Paralielanschlags von vorne mit
Handrad.

* Neigungswinkel und Schnittbreite mit Digital-
anzeige.

 Hauptmotor 4 KW, 3 Drehzahlen (3000, 4000,
5000 U/min) mit Riemenverstellung, Vorritzer
mit eigenem Antrieb.

* Winkelanschlag zum Abléngen bis 3,2 m,
Gehrungsanschlag, Klemmschuh, Schiebeholz,
Werkzeugfach und manueller Schnellspanner
bereits im Lieferumfang enthalten.

* Schutzhaube mit Absaugarm, am Spaltkeil
befestigt.

* Die Schnittkapazitat der Sége kann jederzeit erhdht
werden durch Nachriistung mit der schwenkbaren
Aufnahme fir die strdmungsoptimierte Absaug-
haube (fiir Sdgeblattdurchmesser von 400 mm).

Lieferumfang:

» Abnehmbarer Parallelanschlag mit digitaler Anzei-
ge der Schnittbreite.

« Winkelanschlag zum Abléngen bis 3,2 m,

* Vorritzaggregat mit eigenem Antrieb

* Hauptmotor mit 4 KW Leistung (optional 5,5 KW)

* Gehrungsanschlag fiir das prazise Schneiden von
Gehrungen und Flachenwinkeln. Leicht einstellbar,
einfaches Anbringen am Schiebeschlitten.

 Manueller Schnellspanner zum leichten Positio-
nieren ungd Fixieren von Werkstiicken.

* Besaumschuh zum Besdumen von Holzbohlen.

* Absaugarm

» Schiebestock

* Handgriff fiir Schiebeholz

* Werkzeugfach

Formatkreissége S315

C€E
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TECHNISCHE BATEN:

Spannung 400V, 50/60 Hz Sége

Schiebetischabmessungen 2000/ 2800/ 3200/ 3800 x 405 mm Max. Sageblalt @315 mm
Max. Besaumbreite Parallelanschlag (Standard) 1000 mm Sageblattaufnahme 230 mm
Max. Besaumbreite Parallelanschlag (optional) 800/ 1300 mm Schnitthahe 90°/45° mit Vorritzer 90 mm / 63 mm
Besdumlange 1730/ 2530/ 2930/ 3530 mm Motorleistung 4,0 kW
Max. Arbeitsbreite links vom Sageblatt 3250 mm Drehzahl 3, 4, 5000 Ujmin-1
Hohenverstellung manuell

Sageblattschwenkung manuell / 46° Vorritzaggregat

Metorschutzschalter la Sageblatt @120 mm
Absauganschluss 2100 mm Sdgeblattaufnahme @22 mm
Absauganschluss an der Schutzhaube @60 min Motorleistung 0,75 kw
Tischhdhe (Standard) 870 mm Spindeldrehzahl 8000 U/min*
Tischhohe (optional) 910 mm Gewicht mit SWS20/28/32/38 B850//900 /950 / 1000 kg
TischgroBe 1000 x 680 mm

[e=man

Halterung fir Parallelanschlag

Bedienfront: Hoheneinstellung, Winkeleinstellung, Verstellung
Parallelanschiag

Detailansicht Gehrungsanschlag Winkelanschlag ausziehbar bis 3250 mm

BESTELLNUMMERN UNB PREISE:

Bestell-Nr. Bezeichnung VKo. MWST VK m. MWST
20500001 $315 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS20, Ldnge 2,0 m 7.600,00 EUR  9.044,00 EUR
20500002 $315 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS28, Linge 2,8 m 7.700,00 EUR  9.163,00 EUR
20500003 5315 mit Schiebeschlitien WEGOMA-System SW532, Linge 3,2 m 7.800,00 EUR  9.282,00 EUR
20500004 5315 Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS38, Lange 3,8 m 8.100,00 EUR  9.639,00 EUR
96000684 WEGOMA-Kreisségeblatt 200 x 3,2 x 30 272 WZ 72,00 EUR 85,68 EUR
96000686 Verstellbares Ritzsdgeblatt 120 x 22 Z12/12, VSB 2,8 - 3,6 73,50 EUR 87,46 EUR
20500900 Ein- und Ausschalter am Schiebeschlitten (keln Funk, keine Batterie) 370,00 EUR 440,30 EUR
20500901 Motor 5,5 KW fiir S315 420,00 EUR 499,80 EUR
20500902 Schnitthreite am Parallelanschlag 1300 mm statt 1000 mm 320,00 EUR 380,80 ELIR
20500912 Schnittbreite am Parallelanschlag 800 mm statt 1000 mm 300,00 EUR 357,00 EUR
20500903 Digitalanzeige am Winkelanschlag 830,00 EUR 987,70 EUR
20500904 ZusatzfiBe fiir Arbeitsh6he 910 mm statt 870 mm 180,00 EUR 214,20 EUR
20500905 Quick-Ritz Vorritzersystem 380,00 EUR 452,20 EUR
20500906 Stea ~ Auflage fiir groBe Platten 120,00 EUR 142,80 EUR
20500907 pneumatischer Druckbalken 1.200,00 EUR  1.428,00 EUR
20500908 Sprilhvorrichtung 1.400,00 EUR  1.666,00 EUR
20500909 Nachriistsatz fiir Sgeblatt 400 fmm mit Absaughaube wegschwenkbar 1.200,00 EUR  1.428,00 EUR

www.hoechsmann.com



Formatkreissage S400

Formatkreissage fiir Sdgeblatter bis D= 400 mm.

BESCHREIBUNG: AUSSTATTFUNG: .

Unsere S400 bietet die selben Ausstattungsmerk-
male wie die $315, hat aber mit einem maximalen
Sageblattdurchmesser von 400 mm eine gréBere
Schnittkapazitat und mit 5,5 KW Leistung einen
noch starkeren Motor. Am einfach komplett weg-
schwenkbaren Absaugarm sind unsere strémungs-
optimierten Sdgeschutzhauben angebracht. Sie
passen sich automatisch an die zu bearbeitende
Werkstiickdicke an. Mit wenigen Handgriffen kann
die schmale Haube gegen die breite Haube ausge-
tauscht und an der dafiir vorgesehenen Halterung
am Maschinensténder befestigt werden.

Formatkreissdge S400

* Bedienung der Héhenverstellung, der Nei-
gung und des Parallelanschlags von vorne mit
Handrad, Neigungswinkel und Schnittbreite mit
Digitalanzeige.

* Hauptmotor 5,5 KW, 3 Drehzahlen (3000, 4000,
5000 U/min) mit Riemenverstellung, Vorritzer
mit eigenem Antrieb.

» Winkelanschlag zum Ablangen bis 3,2 m,
Gehrungsanschlag, Klemmschuh, Schiebeholz,
Werkzeugfach und manueller Schnellspanner
bereits im Lieferumfang enthalten.

* Absaughaube (Hauben schmal und breit mit
Schnellwechselfunktion) wegschwenkbar, Auf-
nahme fiir nicht benétigte Haube.

www.hoechsmann.com

Lieferumfang:

» Abnehmbarer Parallelanschlag mit digitaler Anzei-
ge der Schnittbreite.

» Winkelanschlag zum Ablangen bis 3,2 m.

» Vorritzaggregat mit eigenem Antrieb

* Hauptmotor mit 5,5 KW Leistung

» Gehrungsanschlag fiir das prazise Schneiden von
Gehrungen und Flachenwinkeln. Leicht einstelibar,
einfaches Anbringen am Schiebeschlitten.

» Sageschutzhauben mit Schnellwechselfunktion am
wegschwenkbaren Absaugarm

 Manueller Schnellspanner zum leichten Positionie-
ren und Fixieren von Werkstiicken.

* Besdumschuh zum Besdumen von Holzbchlen.

* Schiebestock

¢ Handgriff fiir Schiebeholz

» Werkzeugfach
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TECHNISCHE BATEN:

Spannung 400V, 50 /60 Hz Sage

Schiebetischabmessungen 2000/ 2800/ 3200 / 3800 x 405 mm Max. Sageblatt 2400 mm
Max. Besdumbreite Parallelanschlag (Standard) 1000 mm Sageblattaufnahme 230 mm
Max. Besdumbreite Parallelanschlag {optional) 800 /1300 mm Schnitthche 90°/45” mit Vorritzer 135 mm / 95 mm
Besaumlange 1730/ 2530/ 2930/ 3530 mm Motorleistung 5.5 kW
Max. Arbeitsbreite links vom Sigeblatt 3250 mm Drehzahl 3, 4, 5000 U/min-1
Hohenverstellung manuell

Sdgeblattschwenkung manuell / 46° Vorritzaggregat

Motorschutzschalter Ja Sdgeblatt @120 mm
Absauganschluss 2100 mm Sageblattauinahme 222 mm
Absauganschluss an der Schutzhaube @80 mm Motorleistung 0,75 kw
Tischhéhe (Standard) 870 mm Spindeldrehzahl 8000 U/min-1
Tischhihe (optional) 910 mm Gewicht mit SWS20/ 28/ 32/38 890/990 /1000 /1050 kg
Tischgrobe 1000 x 680 mm

PETAILS:

Schwenkbarer Absaugarm

e

Digitalanzeige Parallelanschlag

BESTELLNUMMERN UND PREISE:

lr===rr

Bedienfront: Hoheneinstellung, Winkeleinstellung, Verstellung
Parallelanschlag

Bestell-Nr,

20500101
20500102
20500103
20500104
96000684
96000685
96000686
20500900
20500902
20500912
20500903
20500904
20500905
20500906
20500907
20500908
20500909

Bezeichnung

S400 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS20, Lange 2,0 m
5400 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS28, Lange 2,8 m
§400 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS32, Lénge 3,2 m
S400 mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS38, Linge 3,8 m
WEGDMA-Kreissageblatt 300x 3,2 x 30 272 WZ
WEGOMA-Kreissageblatt 350 x 3,2 x 30 Z84 WZ

Verstellbares Ritzsageblatt 120 x 22 212/12, VSB 2,8 - 3,6

Ein- und Ausschalter am Schiebeschlitten (kein Funk, keine Batterie)
Schnittbreite am Patallelanschlag 1300 mm statt 1000 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag 800 mm statt 1000 mm
Digitalanzeige am Winkelanschlag

ZusatzfiiBe fiir Arbeitshéhe 910 mm statt 870 mm

Quick-Ritz Vorritzersystem

Steg — Auflage fiir grofe Platten

preumatischer Druckbalken

Sprithvorrichtung

Nachristsalz fiir Sageblatt 400 mm mit Absaughaube wegschwenkbar

VKo. MWST VK m. MWST
8.700,00 EUR  10.353,00 EUR
8.800,00 EUR  10.472,00 EUR
8.900,00 EUR 10.591,00 EUR
9.200,00 EUR 10.948,00 EUR

72,00 EUR 85,68 EUR
82,00 EUR 97,58 EUR
73,50 EUR 87,46 EUR
370,00 EUR 440,30 EUR
320,00 EUR 380,80 EUR
300,00 EUR 357,00 EUR
830,00 EUR 987,70 EUR
180,00 EUR 214,20 EUR
380,00 EUR 452,20 EUR
120,00 EUR 142,80 EUR
1.200,00 EUR  1.428,00 EUR

1.400,00 EUR  1.666,00 EUR
1.200,00 EUR  1.428,00 EUR

www.hoechsmann.com




Formatkreissage S400NC

Formatkreissage fiir Sageblétter bis D= 400 mm,

BESCHREIBUNG: AUSSTATHEUNG:

In Grundaufbau und Mechanik entspricht unsere
SA00NC der S400, ist jedoch erweitert um eine
intelligente und moderne elektronische Steuerung
mit Diagnosefunktion. Diese bietet lhnen Prézision
auf Tastendruck. Die Steuerung der 4 Funktionen

fiir SchnitthGhe, Schnittwinkel, Schnittbreite und die
elektromotorische Vorritzerverstellung wird einfach
und komfortabel am Bedienpanel vorgenommen.
Das Panel ist schwenkbar und befindet sich in opti-
maler Augenhdhe. Die gewiinschten Mafe werden
mit Hilfe von Magnetbandern genau und prézise ab-
getastet und der Ist-Wert somit exakt angezeigt. Der
ebenfalls gesteuerte Vorritzer fahrt beim Einschalten
automatisch auf die eingestellte Héhe und senkt
sich beim Ausschalten wieder ab. Natiirlich haben
wir bei unserer modernen Steuerung auf eine ein-
fache und selbsterkldrende Bedienerfiihrung Wert
gelegt. Die Maschinenbedienung erfordert dadurch
einen minimalen Schulungsaufwand.

Formatkreissdge S400NC

» elektrische Verstellung der Sagehéhe, Nei-
gung, Parallelanschlag und Vorritzer, einfache
MaBeingabe iiber Bedienpanel in Augenhdhe,
die Aggregate fahren dann auf das eingegebene
MaB.

* Absaughaube {Hauben schmal und breit mit
Schnellwechselfunktion) wegschwenkbar, Auf-
nahme fiir nicht bendtigte Haube.

* Hauptmotor 5,5 KW, 3 Drehzahlen {3000, 4000,
5000 U/min) mit Riemenverstellung, Vorritzer
mit eigenem Antrieb.

* Winkelanschlag zum Abléngen bis 3,2 m,
Gehrungsanschlag, Klemmschuh, Schiebeholz,
Werkzeugfach und manuelter Schnellspanner
bereits im Lieferumfang enthalten.

www.hoechsmann.com

Lieferumfang:

« Komfortables Bedienpane! zur Steuerung und An-
zeige

» Abnehmbarer Parallelanschlag

* Winkelanschlag zum Ablangen bis 3,2 m.

* Vorritzaggregat mit eigenem Antrieb

* Hauptmotor mit 5,5 KW Leistung

* Gehrungsanschlag fiir das prézise Schneiden von
Gehrungen und Flachenwinkeln. Leicht einstellbar,
einfaches Anbringen am Schiebeschlitten.

* Sageschutzhauben mit Schnellwechselfunktion am
wegschwenkbaren Absaugarm

» Manueller Schnellspanner zum leichten Positionie-
ren und Fixieren von Werkstiicken.

» Besaumschuh zum Besdumen von Holzbohlen.

* Schiebestock

» Handgriff fiir Schiebeholz

* Werkzeugfach
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FECHNISCHE BATEN;

Spannung 400V, 50/ 60 Hz Sdge

Schiebetischabmessungen 2000/ 2800/ 3200 / 3800 x 405 mm Max. Sageblatt @400 mm
Max. Besdumbreite Parallelanschlag (Standard) 1000 mm Sageblattaufnahme © 30 mm
Max. Besdumbreite Parallelanschlag (optional) 800/ 1300 mm Schnitthohe 90°/45” mit Vorritzer 135 mm / 95 mm
Besaumldnge 17302530/ 2930 / 3530 mm Motorleistung 5,5 kw
Max. Arheitshreite links vom Sdgeblatt 3250 mm Drehzahl 3, 4, 5000 U/min-1
Héhenverstellung elektromotorisch

Sageblattschwenkung elektromotorisch / 46° Vorritzaggregat

Vorritzer Verstellung elektromotorisch Sageblatt @120 mm
Winkelanschlag elektromotorisch Ségeblattaufnahme 922 mm
Motorschutzschalter ja Motorleistung, 0,75 kw
Absauganschluss an der Maschine @100 mm Spindeldrehzahl 8000 U/min-1
Absauganschluss an der Schutzhaube & 80 mm Gewicht mit SWS20 /28 /32 /38 1000/ 1050/ 1100/ 1150 kg
Tischhbhe (Standard) 870 mm

Tischhohe {optional) 510 mm

Tischgriie 1000 x 680 mm

Maschinenfront ohne Handrader

Detailansicht Gehrungsanschlag

BESTELLNUMMERN UND' PREISE:

Sdgehaubenhalterung Seitenansicht

Bestell-Nr.
20500201

20500202
20500203
20500204
96000684
96000685
96000686
20500900
20500902
20500914
20500903
20500904
20500905
20500906
20500907
20500908

Bezeichnung

SA00NC mit Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS20, Lange 2,0 m
S400NC mit Schiebesciilitten WEGOMA-System SWS28, Lange 2,8 m
S4D0NE Schiebeschlitten WEGOMA-System SW532, Lange 3,2 m
S400NC Schiebeschlitten WEGOMA-System SWS38, Linge 3.8 m
WEGOMA-Kreissdgeblatt 300 x 3,2 x 30 772 W2
WEGOMA-Kreissdgeblatt 350 x 3,2 x 30 Z84 WZ

Verstellbares Ritzsageblatt 120 x 22 212/12, VSB 2,6 - 3,6

Ein- tind Ausschalter am Schiebeschlitten (kein Funk, keine Batterie)
Schnittbreite am Parallelanschlag 1300 mm statt 1000 mm
Schnittbreite am Parailelanschlag 800 mm statt 1000 mm
Digitalanzeige am Winkelanschlag

ZusaiziliBe fiir Arbeitshohe 910 mm statt 870 mm

Quick-Ritz Varritzersystem

Steg — Auflage fitr groBe Platien

pneumatischer Druckbalken

Spriihvorrichtung

www.hoechsmann.com

VK o. MWST VK m. MWST
11.800,00 EUR  14.042,00 EUR
11.900,00 EUR  14.161,00 EUR
12.000,00 EUR  14.280,00 EUR
12.300,00 EUR  14.637,00 EUR

72,00 EUR 85,68 EUR

82,00 EUR 97,58 EUR

73,50 EUR 87,46 EUR
370,00 EUR 440,30 EUR
420,00 EUR 499,80 EUR
420,00 EUR 499,80 EUR
830,00 EUR 987,70 EUR
180,00 EUR 214,20 EUR
380,00 EUR 452,20 EUR
120,00 EUR 142,80 EUR

1.200,00 EUR  1.428,00 EUR
1,400,00 EUR  1.666,00 EUR
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TECHNIK FUR DIE HOLZBEARBEITUNG

Weitere Maschinen, Werkzeuge und Zubehar fiir die professionelle Holzbearbeitung

wie 2.B. Formatkreissagen, Kantenanleimmaschinen, Kantenschleifmaschinen, Kantenanleimgerite, Vakuumspanner, Vorschubapparate,
Handhohel, Handschleifmaschinen, Handfrdsmaschinen, Gehrungssagen, Tauch-, Parkett-, Rahmensagen, Absaugsysteme, Kantenkappgerate,
Leimroller, Zubehr, etc. erhalten Sie aul Anfrage bei:

WeiB Holzmaschinen GmbH GEWEMA AG thr GEWEMA-Fachhandler:
Grombacher StraBe 70 17 MeiBnerstraBe 49
75045 Walzbachtal - J6hlingen VDMA 34225 Baunatal
Germany , _ Germany
Mitg}{'ﬁéﬂf)e"!
Telefon: +49 (7203) 9210-0 Telefon: +49 (561) 77 70 11
Fax: +49 (7203) 9210-200 7 Fax: +49 (561) 77 12 82
info@wegoma-holz.de 'C-]‘ hoosa tho Oriinw! info@gewema.de
www.wegoma-holz.de & oo www.gewema.de

www.hoechsmann.com



