
VERTIKALE MANUELLE PLATTENSAEGE  

KGS/GMC M5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vertikale Plattensaege KGS / GMC M5 wurde entwickelt um Anforderungen an Genauigkeit, 
Gleitung und Benuetzungleichtigkeit zusammenzusetzen. Am Design hat besonderes Augenmerk auf 
Sicherheit und eine nüchterne Ästhetik, gelegt. 
Die Hauptkomponenten des Rahmens, auf CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen bearbeitet, 
ermöglichen Maßhaltigkeit bei der Montage, also, eine ausgezeichnete Genauigkeit bei der 
Verwendung der Maschine. Die Bewegungen auf die vertikale und horizontale Achsen, sind bei 
gehärteten und geschliffen Profilschienenfuehrungen sichergestellt die eine hohe Gleitung des 
Saegeaggregats ohne Spiele erlauben. 
Die Standard-Version der Maschine beinhaltet das Kippen des Saegeaggregat, das Eintauschen der 
Saegeblatt und die Blockierung der Achsen, pneumatisch. Der beweglicher getafelten Rahmen 
(durch einen elektrischen Antrieb angetrieben) und die Gleitrollen fuer die Abhebung und Gleitung 
schwere Paneele, sind ebenfalls einbegriffen. 
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 Neues Saegeaggregat dicht und fein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gehärtete und geschliffen 

Profilschienenfuehrungen fuer vertikal und 
horizontal Vorschub, garantieren die Gleitung 
des Saegeaggregat ohne Spiele. 
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