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Wiertarka
wielowrzecionowa
WJ - 23

Wiertarka  wielowrzecionowa WJ-23 jest nowoczesng
obrabiarkq przeznaczong do wiercenia otwordw pod kotki w
piytach wirowych oraz w litym drewnie. Wiertarka
wyposazZona jest w glowice wielowrzecionowq umozliwiajgcg
wiercenie otwordw w plaszczyZnie pionowej, poziomej oraz
pod kgtem.

Ergonomiczna budowa, niezawodnos¢ czynig z nigj
doskonaty wydajng obrabiarke powszechnie wykorzystywana
w zakladach meblarskich.

Spindle drilling
machine
WJ - 23
Drilling machine designed for drilling bores in furniture
spections to embody pins. Machine is equipped with 23
spindles set in equal distance and driven by means of two
electro-motors. Peed is effected by pneumatic cylinder.
Processed material is fixed on the drill table by the
pneumatic cylinders. Nachine is suit table for drilling
verfical, horizontal or" skew bores subject to its
adjustment. Automatic processing is available with specil
equipment.

@
Mehrspindelbohrmaschine
WJ - 23

Die Me}lrspihdelhohrmuschine ist dafir bestimmt,
Disbellocher in Holz, Spanplatten und holzhnliches
Material vor allem im Mdbelherstellerbetrieh
einzubohren. Die Spindeln werden von zwei
Elektromotoren iber eine elastiche Kupplung
angetrieben. Die Vorschubbewegung wird durch einen
pneumatischen Hilfsmotor erwirkt. Die Bohreinheit ist am
Gehduse der Werkzeugmaschine pendelartig befestigt.
Demzufolge Konnen die Locher mit vertikaler,
horizontaler und Schrigachse gebohrt werden.
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TECHNICAL DATA

FABRYKA MASZYN
DO DREWNA

"GOMAD"
aomno

66-400 Gorzéw Wikp., ul. Mickiewicza 7
tel. 095 7226 061, fax 095 7204 925
Dziat Handlowy tel. 095 7223 244

Nr rachunku bankowego:

PBK Il 0/Gorzdw Wikp.
nr11001193-420-2101-111-0

OFERUJE:

- frezarki dolnowrzecionowe
- frezarki gémowrzecionowe
- wiertarki wielowrzecionowe (jednostronne, dwustronne,

trzystronne)

- wiertarko-frezarki

- pily tarczowe z podcinaczem
- remonty obrabiarek

- (ZeSai zamienne

DANE TECHNICZNE TECHNISCHE DATEN
Ilos¢ wrzecion 2
Number of spindles 23
Spindelzahl 23
Rozstaw skrajnych wrzecion 704 mm
Distance of exireme spindles 704 mm
Abstand der Aussenspindeln 704 mm
Podzialka rozstawu wizecion 32 mm
Spindles distance graduation 32 mm
Abstandskala der Spindel 32 mm
Predkos¢ obrotowa wrzecion 2800 obr./min
Spindle speed 2800 rpm
Umdrehungsgeschwindigkeit der Spindel 2800 Umdr./min
Moc silnikéw 2x0,75kwW
Motor power 2x0,75kw
Motoren - Leistung 2x0,75 kW
- Wymagane cisnienie powietrza 4- 6 Bar
Working air pressure demand 4- 6 Bar
Erforderlicher Luftdruck 4-6 Bar
Lapotrzebowanie sprgZonego powiefrza 10 Nm'/h
Compressed air demand 10 Nm'/h
Presslufibedorf 10 Nm /b
Max. wysokosc osi wrzecion nad stolem przy pracy poziomej 65 mm
Spindles axle max. height above the table at horizontal side work 45 mm
Mox. Hahe der Spindelachse ber dem Tisch beim horizontalen Betrieh 65mm
Koricowka wiertef stozkowa 30" z gwintem M10Li M10
Taper drill end 30" with thread size M10L and M10
Bohrerende konusformig 30°

Diuk: SPIN's.c. el. (095) 7.204 935




