
 WR
WIERTARKA

DRILLING MACHINE

Wiertarka WR  WR Drilling machine 
Wiertarka wilowrzecionowa WR przeznaczona jest do wykonywania otworów pod kołki w drewnie, płytach wiórowych i ma-
teriałowych drewnopodobnych. Metoda łączenia elementów na kołki jest powszechnie stosowana w przemyśle meblarskim, 
dlatego też wiertarka ta jest przede wszystkim przeznaczona do pracy w wytwórniach mebli. Składa się ona z korpusu na którym 
osadzona jest belka z zamontowanymi wrzeciennikami oraz ruchoego stołu z mechanizmem podnoszenia. Wiertła mocowane 
są w uchwytach trójszczękowych do końcówek wrzecienników, które można konfigurować dowolnie w zależności od elementu 
wierconego. Napęd wrzecion odbywa się za pomocą silników elektrycznych, które napędzają pas płaski i komplet napinaczy.

Drilling machine WR is a very well constructed machine appropriated for making arbitrary spaced holes for treenails, furniture in 
wood and chipboards. This drilling machine is very necessary especially for drilling holes on the sides of upholsterian furniture. 
This drilling machine consists of headstocks, belt stretchers and pressures that can be arbitrary established. The construction of 
the drilling machine enables to use 2 and 3 spindle heads.



Dane techniczne WR (WR 2000) Specifications

Wysokość od powierzchni stołu High to table level 850 mm

Powierzchnia stołu Table dimensions 600 x 1500 mm (2000 mm)

Wymiary gabarytowe Overal dimension 700 x 1500 (2000) x 1600 mm

Silnik Antriebs motor 2x2,2 kW, 400 V

Prędkość obrotowa wrzecion Spindles rotation 3500

Sterowanie pneumatyczne Air operated control

Wymagane ciśnienie powietrza Need air pressure 0,4 - 0,6 MPa

Skok roboczy stołu Stroke work table 80 mm

Ponowne przestawienie stołu Vertical permutation table 200 mm

Min. odległość od wrzecion Minimum distance axis of spindels 50 mm

Ciężar Weight 450 kg (550 kg)

Wysposażenie specjalne Optional equipment
- Wrzecienniki boring fixed headstock
- Napinacze pasów Belts stretcher
- Dociski sprężynowe  Clamps
-  Uchwyty trójszczękowe PTRm 10  Grips speed 

exchangeable PTRm 10

- Uchwyty cylindryczne ø 10 mm Grips cylindrical ø 10 mm
-  Szybkowymienne głowice wiertarskie do różnego układu 

wierconych otworów  Speed exchangeable spindle 
boring heads to drilling holes system
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