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WIERTARKA



Wiertarka WR

Wiertarka wielowrzecionowa typu WR jest maszyng o
lekkiej konstrukji, przeznaczong do wykonywania
rénego ukladu otwordw o dowolnym rozstawie pod kofki,
okucia meblowe w drewnie i plytach widrowych. Wiertarka
szczegélnie przydatna jest przy wierceniu otwordw w
boczkach mebli tapicerowanych.

W sklad wiertarki wchodzq wrzecienniki, napinacze
pasowe, dociski sprezynowe, kidrych konfiguracie mozna
dowolnie ustala¢. Konstrukcja wiertarki - umozliwia
zastosowanie glowic wiertarskich 2, 3 wrzecionowych.

Drilling machine WR

Drilling machine WRis a very well constructed machine
appropriated for making arbitrary spaced holes for
treenails, furniture in wood and chipboards. This drilling
machine is very necessary especially for drilling holes on
the sides of upholsterian furniture.

This drilling machine consists of headstocks, belt
sirefchers and pressures that can be arbitrary
established. The construction of the drilling machine

enablestouse 2 and 3 spindle heads.
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Mehrspindelbohrmaschine WR

Die Mehrspindelbohrmaschine Type WR st eine Leichtbaumaschine und ist zum Bohren verschiedener Bohrbilder mit beliebigem Bohrabstand fiir Dubel, Mabelbeschlge in Holz und Spanholzplatten vorgesehen.
Die Maschine ist besonder brauchbar, Lcher in die Seiten von Polstermabeln zu bohren.
Tur Maschine gehdren: Bohrspindeln, Riemenspanner, Federdruckstiicke, deren Anordnungen beliebig eingestelt werden kénnen. Der Muschingnbﬂu ermdglicht 2 und 3-Spindelbohrkapfe weit zu vervenden.

: : . : WYPOSALENIE o et AUSRUSTUNG
- - - - Wrzecienniki
Boring fixed headstock
o o =5y o o o o Bohrspindeln
: | Q 9 | Napinacze pasw
Belts stretcher
Riemenspanner
Dociski sprezynowe
\ Clamps
B @ < Federdrucksficke
. . } } : ) . . ) Wizecienniki glowic wiertarskich
@ _@_ ,@_ _@, @ _@, ,G} ,@. .@. Fixed headstock spindle boring heads
I ! ! : - ! ! ! ! I Bohrspindeln fir Bohrkapfe
Uchwyly tréjszczekowe PTRm 10
Grips speed exchangeable PTRm 10
Dretbackenfutter PTRm10
DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN nesyie
Wysokos¢ do powierzchni stolu 850 mm Tylinderutter ¢ 10 mm
High 1o table level 850 mm Szybkowymienne glowice wiertarskie do réznego ukladu wierconych otwordw
Tischhihe 850 mm Speed exchangeable spindle boring heads fo drilling holes system
hnellwechselbohrkapfe fir verschiedenes Bofrbild
Powierzchnia stolu 600 x 1500 mm -
Table dimensions 600 x 1500 mm
Tischabmessungen 600 x 1500 mm FABRYKA MASZYN
Wymiary gabarytowe 700 x 1500 x 1600 mm DO DREWNA
Overal dimension 700 x 1500 x 1600 mm - -
700 x 1500 x 1600 GOMAD
Hauptabmessungen X X mm
. aoOmno
Silnik 2x2,2kW 380V
Antriebs motor 2x2,2kW 380V 66-400 Gorzéw Wikp., ul. Mickiewicza 7
Motor 2x2,2KW 380V tel. 095 7226 061, fax 095 7204 925
Predkost obrotowa wrzecion 3500 obr/min. Dziaf Handlowy tel. 095 7223 244
Spindles rofation 3500 rpm Nr rachunku bankowego:
Spindeldrehzahl 3500 Umdr/min PBK 11 0/Gorzdw Wikp.
Sterowanie pneumatyczne nr 11001193-420-2101-111-0
Air - operated control
Drucklufisteverung
Wymagane cisnienie powietrza 0,4-0,6 MN/m OFERUJE:
Need af pressure 04-0,6 MN/m - frezarki dolnowrzecionowe
::‘:deg"h” L"Td""k L BN - frezarki gérmowrzecionowe
[ 5 S ¢ %
e ) - wiertarki wielowrzecionowe (jednostronne, dwustronne,
Stroke work table 80 mm
Arbeitshub des Tisches 80 mm tr_zystronne) ]
Pionowe przestawienie sfolu 200 mm : wvenurko~frezurk| 7
Vertical permutation table 200 mm : plly tarczowe z POdUWCZem
Hahenverstellung des Tisches 200 mm - remonty obrabiarek
Min odleglos¢ osi wrzecion 50 mm - (zgSci zamienne
Minimum distance axis of spindles 50 mm
Mindestabstand der Spindelachsen 50mm *
Cigzar 150 kg
Weight 150 kg
Gewicht 150 kg
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