FABRYKA MASZYN DO DREWNA




WIERTARKA WIELOWRZECIONCWA WdJ-23

zesp6t zderzakéw czotowych

przekrdj poprzeczny liniaty

L/é liniat

prowadnica prawa

DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN TEXHWYECKWE JAHHbIE
Ilog¢ wrzecion Number of spindles Spindelzahl Konuyecrso whiHaeneit 23
Rozstaw skrajnych wrzecion Distance of extreme spindles Abstand der Aussenspindeln PaccraHoBKa kpaiHitx WiHaeneit 704 mm
Podziatka rozstawu wrzecion Spindles distance graduation Abstandskala der Spindel Pagzien paccTaHoBKv WiMHaeneit 32 mm
Predkos¢ obrofowa wizecion Spindle speed Umdrehungsgeschwindigkeit der Spindel | CkopocTb BpaLeHs Wiaene 2800 obr./min
Moc silnikéw Motor power Motoren - Leistung MolHocTb agurarens 2x0,75 kw
Wymagane cisnienie powiefrza Working air pressure demand Erforderlicher Luftdruck TpeByenmoe fiaBnenve Bo3ayxa 4- 6 Bar
Tapotizebowanie sprezonego powierza Compressed air demand Pressluftbedarf Tpebyenoe Kor. Cxatoro Bo3yxa 10 Nm/h
Max. wysokos¢ osi wrzecion nad stolem Spindles axle max. height above the Max. Hahe der Spindelachse iiber dem | MaKc. Bbic. LunuHaensHoit ock Hax 65 mm
przy pracy poziomej table o horizontal side work Tisch beim horizonfalen Befrieh CTOMOM BO BD. FOPU3OHT. pabior
Koricowka wiertel stozkowa 30° z Taper diill end 30° with thread size M10L | Bohrerende konusformig 30° KopoHka KoHiueckoro caepra 30'
gwintem M10Li M10 and M10 ¢ peasBoi M107 u M10M
Wiertarka Spindle drilling Mehrspindelbohrmaschine MHorownuHAaenbHbIH
wielowrzecionowa machine 1) Wi - 23 CBEPNUMbLHbIN CTaHOK
WJ - 23 WiJ - 23 WJ-23

Wiertarka wielowrzecionowa WJ-23 jest
nowoczesng obrabiarkg przeznaczong do
wiercenia otwordw pod kofki w plytach
widrowych oraz w litym drewnie. Wiertarka
wyposazona jest w glowice
wielowrzecionowq umozliwiajgeg wiercenie
otwordw w plaszczyZnie pionowej,
poziomej oraz pod kgtem.

Ergonomiczna budowa, niezawodnos¢
czyniq  niej doskonalg wydajng obrabiarke
powszechnie wykorzystywana w zaklodach
meblarskich.

Drilling machine designed for drilling
hores in furiture spections to embody
pins. Machine is equipped with 23
spindles set in equal distance and
driven by means of two electro-motors.
Peed s effected by pneumatic cylinder.

Processed material is fixed on the dill
table by the pneumatic cylinders.
Nachine is suit table for drilling vertical,
horizontal or skew bores subject o its
adjustment. Automatic processing is
available with special equipment.

Die  Mehrspindelbohrmaschine ist
dofiir bestimmt, Diibellacher in Holz,
Spanplatten und holzdhnliches Material
vor allem im Mabelherstellerbetrieb
einzubohren. Die Spindeln werden von
2wei Elektromotoren iber eine elastiche
Kupplung angetrieben. Die
Vorschubbewegung wird durch einen
pneumatischen Hilfsmotor erwirkt. Die
Bohreinheit ist am Gehduse der
Werkzeugmaschine pendelartig
befestigt. Demzufolge Kannen die
Licher mit verfikaler, horizontaler und
Schriigachse gebohrt werden.

MHorownMHEENbHbIA CBEPRUBHBIA
craHok WJ-23 - 70 coBpemeHHbii
CTaHOK, NMpeHasHaqeHHbIi ans
CBEPIIEHYS APEBECHOCTPYKEYHbIX NANT
IO WTUAHTHI, @ TAKKE B HaTypabHOi
[peBecyHe. CBepnnmbHbIV CTaHoK
060pyA0BaH MHOTOLLMMHAENEHOM
TONOBKOM, KOTOPaZ Zenaer BOSMOXHbIM
CBEPMIEHHe B BEPTUKATBHON,
TOPU30HTANbHOM MNIOCKOCTH, A TaKke
107 Y10M, JPrOHOMMYECKOE CTPOBHHE,
HaZEXHOCTb IENAIOT €0 OTMMHHIM
TPOU3BONITENbHBIM CTAHKOM
061LLIECnONb30BAHHBIM B MeBenbHO/
TIPOMBILLAEHHOCTH.




WIERTARKA DWUSTRONNA WDZ-3
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DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN TEXHWYECKWE OAHHBIE
Ilos¢ jednostek wiertarskich pionowych Quantity vertical boring units Anzahl der verfikalen Bohreinheiten Kon4ecTao epTHanbHbIX CEPHTHbIX EZHALL 2
llos¢ jednostek wiertarskich poziomych Quantity horizontal boring units Anzahl der horizonfalen Bohreinheiten KonMYECTRO FOpHAOHTAMbHbIX CBEPTAMBHIX eZVHIL, 1
llos¢ wrzecion w glowicy jednostki poziomej Quantity spindles in head horizontal unit Spindelzahl im Bohrkopf der horizontalen Bohreinheite Konecrso wnvsaene B FonOBKe fopHIOHTaMsHO eayHHLL 23
llos¢ wrzecion w glowicach jednostek pionowych Quantity spindles in heads vertical units Spindelzahl in den Bohrkopfen der vertikalen Bohreinheiten | Konnsecrao wunene & ronoske seprikansHoit egins. 2x11
Podziatka rozstawu wrzecion Scale spindles spacing Abstandsskala der Spindeln Macuura6 paccraHosi wniHaenei 32 mm
Rozstaw skrajnych wizecion jednostki poziomej Spacing extreme spindles horizontal unit Aussenspindelabstand der-horizontalen Bohreinheit PaccTaHoBKa Kpaifki LTHHGened ropHaoHTANBHON eaviL 704 mm
Minimalny rozstaw jednostek pionowych Minimum soacing vertical units Mindestabstand der vertikalen Bohreinheiten M PACCTaHOBKa BEPTHKAMBHEIX EAMHIL, 160 mm
Maksymalny rozstaw jednostek pionowych Max spacing vertical units Mox. Abstand der vertikalen Bohreinheiten MakcHManbHas PAcCTaHOBKa BEpTHKaMbHIX eayHHL, 1060 mm
" Maksymalny rozstaw wrzecion rozsunigtych glowic |  Max spacing spindles separate heads Max. Abstand der Spindeln bei ausgezogenen Bohrkipfen | MakcitvansHas paccraHosKa wnisRenei paaiauyTei ronosok 850 mm
Wymagane cisnienie powietrza Need air thrust Erforderlicher Lufidruck TpeByemoe AasriehHe Bo3ayxa 46 Bar
Predkos¢ obrotowa wrzecion Spindle rotational speed Drehzahl der Spindeln CKopocTs BpaLieHis WnHaene 2800 obr./min
Moc silnikéw Power of drive motor Leistung der Motoren Mowtocts gerareneit 6x0,75kW
Tapotrzebowanie sprgzonego powiefrza Compresed air demand Pressluftbedarf TpeGyenoe Koni4ecTeo Cxaroro Boyayxa 25Nm’/h
Wyposazenie specialne: Optional equipment: Sonderzubehir:
o inial zderzakowy © quide stop o Alu-Lingenanschlag
© podiizymka o fest o Ausziehbare Auflage
© dociski pneumatyczne o qiroperated damps © Peumatische Spanneinrichtung
Wiertarka ats s 2 s : 3
Jwust Drilling machine @ Zweiseitige (GD) [IByCTOPOHHMiA
WuUstronna ° ° o
WDZ-3 WDZ-3 Mehrspindelbohr-maschine CBEPAUNBHLIN CTaHOK
Type WDZ-3 WDZ-3

Wiertarka wielowrzecionowa dwu-stronna typu
WDZ-3 przeznaczona jest do  wykonywania
otwordw pod kotki w drewnie, plytach wiGrowychi
materiatach z tworzyw drewnopochodnych.

Wiertarka posiada trzy jednostki wiertarskie -
dwie pionowe i jedng poziomg boczng,
umozliwiajgce wiercenie trzech rzedéw otwordw
jednoczesnie.

- WDZ-3is a twosside multi spindle drilling machine
appropriated for making holes for treenails in wood,
chipboards and materials made of wood stuff.

This drilling machine has got three drilling units:
two vertical units and one level-side unit, that allow
todrilling three rows of the holes at the same time.

Tweiseitige  Mehrspindelbohrmaschine  Type
WDZ-3 ist dafiir bestimmt, Dibellicher in Holz,
Spannplatten und holzdhnlichen Werkstoffen zu
hohren.

Diese  Mehrspindelbohrmaschine besitz drei
Bohreinheiten - zwei verfikale Bohreinheiten und
eine horizontale Bohreinheite, die drei Lochreihen
gleichzeitig bohren ermdglichen.

[1BYCTOPOHHHi! MHOTOLLIMMHAENbHbI
cBEpNMNbHLI cTarok Tuna WDZ-3
TIPEAHa3HaYeH AN U3rOTOBNEHNS:
OTBEPCTUV NOG WTUCTHI B AEpeBe,
[PEBECHOCTPYXEYHbIX NAUTaX U [IPEBECHBIX
ninacTiax. CBeprvnbHIi CTaHOK iMeer
TPV CBEPNUNbHbIE EANHKLB: fIBE
BEPTKaNbHbIE 1 OBHY FOPUOHTANbHYI0
60KoBYlo, AaloLlivie BO3MOXHOCTb CBEPMUTD
TPV PAA OTBEPCTHIA OBHOBPEMEHHO.




WIERTARKA PRZELOTOWA TRZYSTRONNA
WPT-30
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max 850

Lod

min 160

DANE TECHNICZNE

llos¢ jednostek wiertarskich pionowych

llos¢ jednostek wiertarskich poziomych

Ilos¢ wrzecion w glowicach jednostek pionowych
Ilos¢ wrzecion w glowicach jednostek poziomych
Rozstaw skrajnych wrzecion glowicy poziomej
Podziatka rozstawu wizecion

Minimalny rozstaw jednostek pionowych
Odleglos¢ migdzy jednostkami poziomymi
Szerokos¢ materialy

Maksymalna grubos¢ materialu

Maksymalna wysokos¢ osi wrzecion jednostek
poziomych nad poziomem roboczym

Skok cylindra-posuwowego

Maksymalna $rednica wiercenia

Predkos¢ obrofowa wrzecion

Moc silnikéw w jednostkach

Predkos¢ podawania materialu

Moc silnikow podajnikéw

Mocowanie wierfel

(zas trwania cyklu wiercenia:

- jednostopniowego

- dwustopniowego

Wymagane cisnienie powietrza
Tapotrzebowanie sprgzonego powiefrza
Napigcie zasilajgee

Wymiary bez podajnikdw (df. x ser. x wys.)
Masa calkowita

250-2925
200- 800
40

2x0,37
W oprawkach szybke-mocujgeych 010

3-6
4-8
04-0,6

max. 76

380

4800 x 2000 x 1850
3500




WIERTARKA WR

0000

DANE TECHNICZNE TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA  TEXHWYECKVE JAHHBIE

Wysokos¢ do powierzchni stolu Tischhdhe High o table level Bicora k noaepkHocTH cTona 850 mm

Powierzchnia stolu Tischabmessungen Table dimensions MogepHocTs cTona 600 x 1500 mm
Wymiary gabarytowe Hauptabmessungen Overal dimension [aGapHTHble pashieps! 700 x 1500 x 1600 mm
Silnik Motor Antriebs motor Jararens 2x2,2kW 380V
Predkos¢ obrotowa wrzecion Spindeldrehzahl Spindles rotation CHOpOCTS BpalLEHA TkHneneit 3500 obr./min
Sterowanie pneumatyczne Druckluftsteverung Air - operated control TTHeaMaTU4eckoe ynpaanenie

Wymagane cisnienie powiefrza Erforderlicher Luftdruck Need air pressure TpeGyenoe aaanetiie sogayka 0,4-0,6 MN/m?*

Skok roboczy stoly Arbeitshub des Tisches Stroke work fable Xon pabosero crona 80 mm

Pionowe przestawienie sfoly Hahenverstellung des Tisches Vertical permutation table BeprikancHa flepecraHozka crona 200 mm

Min. odleglos¢ osi wrzecion

(iezar

Wyposazenie specjalne:
© Wrzecienniki

© Napinacze paséw

© Dociski sprgzynowe

o Wrzecienniki glowic wiertarskich

o Uchwyty trdjszczgkowe PTRm 10
o Uchwyly ylindryczne ¢ 10 mm

o Szybkowymienne glowice wierfarskie

Mindestabstand der Spindelachsen
Gewicht

Sonderzubehdr:

@ Bohrspindeln

© Riemenspanner
o Federdruckstiicke

o Bohrspindeln fir Bohrkdpfe

o Dreibackenfutter PTRm10
o Jylinderfutter ¢ 10 mm
@ Schnellwechselbohrkapfe fiir

Minimum distance axis of spindles
Weight

Optional equipment:

© Boring fixed headstock

o Bels stretcher

o (lamps

o fixed headstock spindle boring heads

© Grips speed exchangeable PTRm 10
® Grips cylindrical ¢ 10 mm -
© Speed exchangeable spindle boring

Musnnanstoe wnmgenskoe paccrose | 50 mm
Bec 150 kg

CreuvansHoe 060pyaoBaHHe:

© |lInvHaensHble 6abki

© HaTaKHble ponuku

© [IpyXUHHbIE 32XKUMbI

© [lInuHaensHsle Gabku
CBEPMMTTbHbIX FONOBOK

© Tpexkynaukosblit natpo MTPm10

© |lunnvHapuyeckitit narpor O10mm

© BbICTPOCMEHHbIE CBEPMTBHbIE

do r6znego ukladu wierconych otwordw | verschiedenes Bohtid heads fo drilling holes system TOTIOBKY K Pa3HbiM CXeMan
cBepneHuit
Wiertarka WR o WEspine phio ke

Wiertarka wielowrzecionowa typu WR jest
maszyng o lekkiej konstrukgji, przeznaczong
do wykonywania réznego ukladu otwordw o
dowolnym rozstawie pod kotki, okucia
meblowe w drewnie i plytach widrowych.
Wiertarka szczegdlnie przydatna jest przy
wierceniu otworéw w boczkach mebli
tapicerowanych.

W sktad wiertarki wehodzq wrzecienniki,
napinacze pasowe, dociski sprezynowe,
ktdrych konfiguracie mozna dowolnie ustalac.
Konstrukcja wiertarki umozliwia zastosowanie
glowic wiertarskich 2, 3 wrzecionowych.

<®Drilling machine WR

Drilng machine WR is a very well
constructed machine appropriated for making
arbitrary spaced holes for freenails, furniture
in wood and chipboards. This drilling machine
is very necessary especially for drilling holes
on the sides of upholsterian funiture.

This drilling machine consists of
headstocks, belt stretchers and pressures that
can be arbitrary established. The construction
of the drilling machine enables fo use 2 and 3
spindle heads.

© " maschine WR

Die Mehrspindelbohrmaschine Type WR ist

eine Leichtbaumaschine und ist zum Bohren.

verschiedener Bohrbilder mit beliebigem
Bohrabstand fiir Ditbel, Mbelbeschlige in
Holz und Spanholzplatten vorgesehen. Die
Maschine ist besonder brauchbar, Locher in
die Seiten von Polstermabeln zu bohren.

Tur Maschine gehdren: Bohrspindeln,
Riemenspanner, Federdruckstiicke, deren
Anordnungen beliebig eingestellt werden
kénnen. Der Maschinenbau erméglicht 2 und
3-Spindelbohrkdpfe weit zu vervenden.

CeepnunbHbii ctaHok WR

MHorowmMHAENbHbI CBEPMVABHIT
cranok Tuna WR - 810 MaLLtHa nerkoit
KOHCTPYKUWH, MpesHa3HaqeHa k
UTOTOBIEHHIO PA3HOI CXEMbI OTBEPCTII
¢ nioBoit paccraHoBKoii nog WTude,
MebenbHble OKasi¥ B Aepese W
[iPEBECHO-CTPYXEHHbIX MruTaX. B cocTas
CBEPAUMBHOTO CTaHKa BXOAAT
LNMHAENbHbIE 6aBKN, HaTSKHbIE porAKK,
MIPYXVHHBIE 3aXUMbI, KOHMrypaLo
KOTOPbIX MOXHO YCTAHOBHTb MioBbIM
06pa3om. KoHcTpyKLvs cBEpRumbHOM
CTaHKa fenaeT BOMOXHbIM NPUMEHeHHe
2 1 3 LLMVHEENbHBIX CBEPMMbHBIX
TOMOBOK.




WIERTARKO - FREZARKA WE-20

Wiertarko - frezarka
WEF-20

Wiertarkofrezarka stuzy do wykonywania
otworw pod kotki i gniazd pod czopy. Wirercenie
ofworéw nastepuje glowicami - wiertarskimi lub
wierttem pojedynczym wedlug szablonu. Rozstawy
otworéw na szablonie wynoszg 16, 22, 25, 32 mm.

Bohr-und Friismaschine
@ Type WF-20

Bohr-und Frismaschine ist datiir bestimt,
Dibelldcher und Zapfensitze auszufishren. Bohren
erfolt mit den Bohrkdpfe oder dem Einzelbohrer nach
Schablone. Lochmittenmasse auf der Schablone
betragen: 16,22, 25, 32 mm.

NnPOAOIBHO-
&> CBEPNUIbHBIA CTAHOK
WE-20

MpomonbHo-CBEPRUMbHBIA CTaHOK CIIYXUT ANA U3~
FOTOBNEHIS OTBEPCTUV MO LLUTUADTHI M THE3E NOg
uyins1. CBEPIEHHE NPOUCXOYT C MOMOLLbIO CBEp-
TUNbHbIX FONOBOK UITH OTEENLHOTO CBepria o Luab-
110Hy. PaccTaHoBKM 0TBEPCTHIA Ha Liabnoke
pasHsiotca 16, 22, 25, 32 mm.

TEXHUYECKUE [JAHHBIE

DANE TECHNICZNE TECHNISCHE DATEN
Obroty wrzeciona Drehzahlen der Spindel Bpaiienvie LnvHgens 2860 obr/min
Mox. $rednica narzedzia Max. Durchmesser des Werkzeugs Makc. cpeaHee MHCTpyMeHTa 25 mm
Podluzny przesuw wrzeciona Langsverschiebung der Spindel TpoRorHoe NepeMeLLeHve WinHaens 180 mm
Poprzeczny przesuw wrzeciona Querverschibung der Spindel TonepesHoe riepemelLieHte Wiukaens 180 mm
Pionowy przesuw wizeciona Hahenverstellung der Spindel BeprukanbHoe fiepemelLievie Winkgens 130 mm
Moc silnika Antriebsmotor MolwwocTs Agvrarens 2.2kW
Wymiary stolu Tischabmessungen Paameps! cTona 600 x 280 mm
Masa obrabiarki Gewicht Bec cTaHka 210kg
Wyposazenie specialne: Sonderzubehtr: CreLuansHoe ofopyRoBaHHe:
o Glowice wiertarskie: 9-cio, 40, 3- @3, 4,9 Spindelbohrkdpfe CBepnnbHble ronosky: 94, 4-x, 3-x

wrzecionowe
Wyposazenie normalne: Standardzubehor CranpaptHoe oBopyaoBatie:
© Oprawka zaciskowa o Spannfutter o 3axiiitHas onpaska
o Szablon do wiercenia o Schablone zum Bohren olllanot ans ceeprieHus
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