Traditional Machines / Traditionelle Maschinen / TPAIUIIMOHHLIE CTAHKH

n GAT 180

2-SPINDLES TENONING MACHINE
ZAPFENSCHNEIDMASCHINE MIT 2 SPINDELN
2-X WITUHAEJBHBIN HIUITOPE3HBIM CTAHOK
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WWWw. hoechsmann.com

p 157 1 Tenoning spindle
TeChmcal data GAT 180 Zapfenschneidspindel
% Technische Daten - TexHuYeCKHe XapaKTEPUCTHKH Illunope3snb1it mmuHE/H

Saw unit / Sageaggregat / MunbHbrit y3en @ Spindle / @ Spindel / @ IInuupens mm/mm 40

Motor power KW (HP) Useful length (220

Motorstarke KW{PS) | 403 Nutzlange mm | 170 (250

MotHocTs MoTopa (1) TonesHast jymHa MM (300)

5 Spindle manual horizontal stroke

gl B;ad: m Salgeblatt/ @ Muna /i 400 Handhorizontallauf der Spindel mm 70
ade horizontal movement Xop INUHAES 10 TOPU3OHTANM (BPYUHYIO) MM

Horizontalverstellung des Sageblatts mm 120 Spinde rotation speed om

Cvietuenie mutbl 10 ropu3oHTaIN MM Drehzahl der Spindel U/1’ wl’| 3200

Max working height CKOpOCTD BpAICHHNs! THHICTIS 06/MuH

Max. Arbeitshthe mm | 105 (145)* - -

MaxkcumanbHas padoyasi BbICOTa MM (165)* 32:2%';5?'(19:! g"%eel mm 9%

Tenoning sliding table / Zapfenschneidschlitten /Illunope3snas kaperka BepT]/l](aJ]be[ﬁp XOJ LIMMHAESt MM

Stroke Motor power

Lauf mm 1500 Motorstérke mm| 75(5,5)

Xop MM MouHocTh MOTOpa MM

Dimensions @ Max tool to use

Abmessungen mm | 500x900 @ Max. Werkzeugabmessungen mm 320

Pazmepsl MM @ Makc. quameTp HHCTpYMEHTa MM

Option *



