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Tecnologia de triturado y briquetado

Prensas briqueteadoras
Series GP 60 - GP 150

Evacuacion de las virutas
con alta presion



GP 60 - GP 160 — evacuacion de las virutas con alta presion

Genius version estandar

Refrigeracién de aceite para
la unidad hidraulica
(opcional) para elevados
rendimientos

Las prensas briqueteadoras de la serie GP son particularmente
robustas y sirven para todas las aplicaciones de briquetado
como, por ejemplo, virutas de madera, recortes, papel,
cartonaje, los mas diversos materiales pulverizados y muchos
otros materiales homogéneos.

Ademas, son de facil mantenimiento y bajos costes de
explotacion. Por lo tanto, las maquinas de la serie GP son la
primera opcién para la industria maderera.

Componentes hidraulicos Sistema de lubricacién central Control de la longitud Armario eléctrico y de control
de la briqueta




Aplicaciones

Prensa briqueteadora GP 150 en modelo tdndem
para rendimientos sumamente elevados

Funcion

Equipo ensacador

Envase de la alimentacién adjustable individualmente
con disefo compacto para una mayor estabilidad

Control de facil manejo para operaciones manuales,
longitud de la briqueta, etc.

Dosificacion continua del material y alimentacion
por sin fin

Camara de compresién con dos compresores.
Los sensores controlan los parametros para
una optima compresiéon

Control hidraulico de la dureza de la brigueta,
incluso cuando se cambian los materiales

Los materiales a briquetear pueden llevarse al depdsito

manualmente o mediante dispositivos de criba o transporte.

Un agitador permanente y un tornillo sin fin de descarga,
que debe controlarse por separado, llevan el material hacia
el mecanismo de prensado. En la prensa briqueteadora el
material es precompactado y la briqueta se fabrica en el
procedimiento de prensado principal sin agregar ningdn

aglutinante. La humedad maxima del material no debe
superar el 18 %.

Dependiendo del tipo de maquina, el rendimiento puede
llegar hasta 350 kg/h. Se fabrican briquetas con un didmetro
de 50 mm, 60 mm o 70 mm. El accionamiento de la prensa
briqueteadora se efectlia mediante un motor eléctrico con
potencia motriz de 7,5 kW hasta 11 kW.




Datos técnicos
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GP 60 GP 80 GP 100 GP 150
Diametro de la briqueta (mm): 50 50 60 70 3
Produccion (Kg/h): 60 - 80 80 -100 100 - 120 120 - 160 Potencia del motor del
Motor Hidraulico (kW): 7.5 7.5 7.5 7.5 EERoe K"g y i?/:/ B
Peso (aprox. en Kg): 820 870 1.000 1.050 peARTEhio .
Aceite (Ltr): 100 100 160 160
Las tolvas se construyen segun especificaciones del cliente. SPC para operaciones automaticas (suplemento opcional).
Todos los modelos incluyen interruptores de seguridad para Disefios especiales a peticion del cliente. Es posible realizar
la temperatura de aceite. El rendimiento depende de los demostraciones y pruebas en nuestro laboratorio técnico
materiales procesados en cada momento. con sus materiales previo acuerdo.

Previo acuerdo, se pueden realizar demostraciones y ensayos con su material y nuestro personal técnico.

GROSS Apparatebau GmbH Phone: +49-(0)-7131-9829-90
Tecnologia de triturado y briquetado Fax:  +49-(0)-7131-9829-92
A - 4 Olgastrasse 13 info@gross-zerkleinerer.de
Tecnologia de triturado y briquetado 74072 Heilbronn (Germany) 2 www.gross-zerkleinerer.de

.
N
c
hel
(73
4
o
>
=)
=z
©
1<}
1S)
54
E
S
<
°
c
I
o)
"
@
@
L
€
S
@
]
w
@
c
2
o
@
2
=
©
<]
£
@
o
]
2
S
w



