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Universal-
Kettenfrasmaschinen

in Baukastenbauweise
lieferbar als

Kettenfrasaggregat Type UK

Wand- oder Tisch- ; .
kettenfrasmaschine Type UKW

Sténderkettenfras-
maschine Type UKS

mit breiter Konsole fir Schlitzlangen
von 20 - 670 mm ohne Umspannen
und zum waagerechten Durchschie-
ben der Hélzer:

Wand- oder Tisch-
kettenfrasmaschine Type UKW - 65

Sténderkettenfras-
maschine Type UKS - 65

mit  HohlmeiBelstemmeinrichtung
an der rechten Seite des Rollen-
schlittens montiert “

Bezeichnung Type H

nur bei Modellen mit der Typenbe-
zeichnung UK - 65 moglich bzw. bei
Ausristung der Maschine mit 800
mm langer Schienenfiihrung,

~" Typenbezeichnung UK (800)

STANDERKETTENFRASMASCHINE
Type UKS




Kettenfrase mit Exzenterspannvorrichtung Besg.-No. 1.105 Kettenfrase mit eingespannter Tar Best.-No. 1.101

Kettenfrase mit Jalousiefraseinrichtung Best.-No. 1.107 Kettenfrase in Stellung fur Keillscher Best.-No. 1.100

Text und Abbildungen unverbindlich




Sonderausfiuhrungen

Kettenfrase mit pneumatischer Vor- und ROckwartsbewegung far das Oberteil Kettenfrase mit automatischem Kettenvorschub Best.-Nr. 1.123 und pneumati-
mit 3-fach Revolverkopfanschlag scher Werkstiickspannvorrichtung Best.-Nr. 1.122

TECHNISCHE DATEN

Zapfenloch (mm) Aufspannung (mm) Motor
Modell Anmerkungen:
Lange Breite Tiefe Hohe max | Stérke max PS U/min Volt
UKW 20-270Y) 4-30 175%) 950°) 120%) 2,2%) 2800 220/380°%) zu1)  Mit Schienentrager 800: 20 x 470.
zu2) Die Stemmtiefe ist vom Werkzeug ab-
UKS 20-270") 4-30 175%) 950%) 120%) 2.2%) 2800 220/380°) hangig, sie ist bei entsprechendem
Werkzeug 200 mm.
-8 4 4- 1752 3 204 - 5:

UKW-85 20-670 30 1759) 950%) 1209 2,2%) 2809 220/380°%) 2u3)  Es kann auf Wunsch mit groBerer Auf-
UKS-65 20-670 4-30 1757) 950%) 1204 2:12%) 2800 220/380°) spannhche geliefert werden.

= zu4)  Mit verbreiterter Spannvorrichtung bis
H 6-20 [ 70 950%) 120%) 1 2800 220/380°) 220 mm.

=. zu5) Sonderspannungen nach Angabe.
Ausladung des Hohlstemmapparates als Bohrmaschine ca. 150 mm (auf Wunsch auch mehr) *)  AufWunsch gegen Mehrpreis 3 PS.

KISTENMASSE, NETTO- UND BRUTTOGEWICHTE

i Gewicht kg (ca.)
Modell Art der Verpackung Foiehia: 1 % KistenmaBe
(cm) netto brutto
. 82 x 77 x 68
UKW Viste i .MaS§h|ne fiir Schienentrager €00 1 200 250
normistes Zubehin £« B4 % 62 :

Uk.C : 2, 2 2ol wo X B0 X 1iv !\Iswzzao
1 Kiste Oberteil, Rollenschlitten 76 x 50 x 53 110 145
k t hi =
UKW-65 1 Kiste S i i 120 x 120 x 70 270 330
normales Zubehor
Sockal
1 Verschlag £ Verschlag:
UKS-65 O Spannvomchtung" 10560l 410 300 ) 360
1 Kiste normales Zubehor Kiste:
Rollenschlitten 390
1 Kiste Oberteil 76 x 50 x 53 80 115
H 1 Kiste’ komplette Maschine 76 x 66 x 22 60 82




