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Prézision aus besten Héanden

HEMA Zimmerei-
‘Maschinen

FRASEN, STEMMEN, HOBELN, SAGEN




Balkenhobel

ZBH20 - ZBH 30 -

Robustes Aluminiumguss-Gehéuse, Wech-
selstrommotor mit selbstabschaltenden
Kohlen, Kraftibertragung mit geréusch-
démpfendem Profilriemen. Schutzisola-
tion nach Klasse Il, Uberlastschutz. Zwei-
Messerwelle mit Einweg-Wendemessern
bestickt, Messerwechsel ohne Einstell-
Lehre, Spanabnahme nach Skala einstell-

bar.

ZBH 35

ZBH 20, ZBH 35 - Uberlastanzeige durch
LED, Elektronik fiir Bremse und Sanftanlauf.

ZBH 30, ZBH 35 - Wechselstrommotor in
hochwertigem Metall-Verbundgehduse,
Kohlen in Massiv-Messingtrégern. Fir
diese beiden Modelle ist eine Absaug-
haube zum Anschluss an eine Spé&neab-
saugung (Anschluss-Durchmesser 100 mm)
als Sonderzubehér lieferbar.

ZBH 20

Hobelbreite 205 mm
Spanabnahme, max. 3 mm
empfohlene Schnititiefe, max. 2 mm
Wechselstrommotor 2,0kW/230V
Leerlaufdrehz. d. Hobelwelle | 13 500 U/min.
Maschinengewicht 13 kg
Einweg-Wendehobelmesser 205 x 19 mm

Hobelbreite 300 mm
Spanabnahme, max. 3,5 mm
empfohlene Schnititiefe, max. 2,5 mm
Wechselstrommotor 2,1 kW/230V
Leerlaufdrehz. d. Hobelwelle | 10300 U/min.
Maschinengewicht 16 kg
Einweg-Wendehobelmesser 300 x 19 mm

Hobelbreite 350 mm
Spanabnahme, max. 2,5 mm
empfohlene Schnititiefe, max. 2,0 mm
Wechselstrommotor 2,5kW/230V
Leerlaufdrehz. d. Hobelwelle | 12000 U/min.
Maschinengewicht 18 kg
Einweg-Wendehobelmesser 350x 19 mm

Einweg-Wendehobelmesser finden Sie in
unserem Katalog sWerkzeug & Zubehér.




Kettensdge
KS 380

Diese neue Kettensdge hat HEMA den
Zimmerleuten in die Hand gebaut. Die
ausgereifte Entwicklung der KS 380 ver-
bindet durch grof3e Schnitttiefe und beid-
seitige Schwenkbarkeit wichtige Anwen-
dungsbereiche miteinander: Sowohl als
Abschnittséige als auch bei der Einzelbe-
arbeitung von Schiftern, Pfettenabschnit-
ten und Verbindungen liefert die robuste
Maschine beste Schnittergebnisse.

Standsicherer Transportwagen fir KS 380

Sageketten und Ersatzteile finden Sie in

unserem Katalog sWerkzeug & Zubehdr.

Unser Standardzubehor beinhaltet:
- 2 Sageketten (normal + Feinschnitt)
- Fihrungsanschlag

-10 m Kabel mit Stecker

-1 | Kettenhaftsl

- Kombischlissel SW 17/19

- Innensechskantschlissel SW 6

Als Sonderzubehér ist lieferbar:

- Fishrungslineale: 1,5 m, 2 mund 3 m

- Verbindungsteil zur Kopplung
zweier Fishrungslineale

- Transportwagen

Schnitttiefe 0
15°
30°
45°
60°

Schwenkbereich

Wechselstrommotor
Schnittgeschw. bei Nennlast
Gewicht

380 mm

360 mm

320 mm

250 mm

170 mm

-60° bis +60°
2,8 kW /230V
15m/s

16,5 kg




Kervenfrdase
ZF 260 - ZF215W

Robustes Aluminiumguss-Gehduse, er-
gonomisch giinstige Griffanordnung mit
integrierter Hauben&ffnung, beidseitige
Schwenksegment-Llagerung, Schwenkbe-
reich bis 60°. Frastiefeneinstellung durch
Handrad entlang des SenkelmafBes. Senk-
recht angeordneter Motor, Werkzeug-
schnellstopp durch automatische Bremse.
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Sicherheit hat Prioritét! Aufwéndige Werkzeug-
abdeckung, sichere Griffanordnung und Werk-
zeugschnellstopp sind selbstverstandlich.

Frasképfe und Ersatzteile finden Sie in
unserem Katalog sWerkzeug & Zubehér.

ZF 260 - mechanische Bremse
ZF 215 W - elektronische Bremse

Unser Standardzubehér beinhaltet:
- 10 m Kabel mit Stecker

- Fhrungsanschlag

- Kervenfraskopf

- Bedienungswerkzeug

Als Sonderzubehér ist lieferbar:

- Abplattképfe

- Fohrungslineale: 1,5 m, 2 mund 3 m

- Verbindungsteil zur Kopplung
zweier Fihrungslineale

Drehstrommotor
Drehzahl Werkzeug
Abmessung Kervenkopf
Abmessung Abplattkopf
Abplatttiefe, max.
Schwenkbereich

Gewicht

32kW/S315%
3600 U/min.
@150 x 115 mm
@260 x 50 mm
90 mm

0° - 60°

29 kg

Wechselstrommotor
Drehzahl Werkzeug
Abmessung Kervenkopf

Abmessung Abplattkopf

Abplatttiefe, max.

Schwenkbereich
Gewicht

2,8kW /230V
3400 U/min.
150 x 115 mm
& 215 x 40 mm
65 mm

0° - 60°
22,5kg




Kettenstemmer
ZKS 15

Robustes Aluminiumguss-Gehduse, Wech-
selstrommotor in hochwertigem Metall-
Verbundgehduse, selbstabschaltende
Kohlen in Massiv-Messingtrégern. Lauf-
ruhiges Untersetzungsgetriebe, robuste
Werkzeugaufnahme, strémungsgiinstiger
Spanauswurf, Tiefenanschlag, 1 Ketten-
garnitur, 10 m Kabel mit Schukostecker.

Langst ist der ZKS 15 in der Zimmerei-
branche als an-
erkannt. Eine perfekte Maschine mit um-
fangreichem Zubehér fir den vielseitigen
Einsatz.

Frasketten und Zubehér finden Sie in
unserem Katalog sWerkzeug & Zubehor:.

Schlosskasten-Frasvorrichtung, Aufspannrah-
men mit Quer- und Léngshub zur Aufnahme
des Kettenstemmers ZKS 15. Schlosskasten-
lénge max. 245 mm. Ohne Fréskettengarnitur.

Stemmtiefe 100/150 mm
Wechselstrommotor 2,0kW /230V
Abgabeleistung 1,4 kW
Drehzahl Kettenritzel 4250 U/min.
Gewicht 8,2 kg

Fihrungsgestell zum Stemmen, Stemmtiefe
90 mm, inkl. Anschlag. Maschinengewicht
durch Gasfeder ausgeglichen.

Gestell zum Schlitzen, Schlitztiefe 305 mm,
inkl. Seiten- und Breitenanschlag. Maschinen-
gewicht durch Gasfeder ausgeglichen.

Horizontalschlitzeinrichtung, Schlitztiefe max.
400 mm, schnelle Montage des Kettenstem-
mers ZKS 15, schwenkbar bis 60°.




Handbandsédge

ZS20 - ZS20W

Robustes Aluminiumguss-Gehéuse, seit-
lich versetzter Bigel, groBfléchiger Tisch
mit zwei Schnittanzeigern, gute Sicht auf
den Schnittbereich. Aluminiumré&der mit
vulkanisierten und geschliffenen Gummi-
belagen, dynamisch ausgewuchtet, schwin-
gungsddmpfende Radfederung, 4 ver-
schleibfeste Hartmetall-Séigeblattihrun-
gen, Sicherheits-Schalter. 2 Bandsége-
blétter 6 mm und 1 Ségeblatt 13 mm breit,
10 m Kabel mit Stecker. Kann als Ein-

und Zweimann-Handbandsége ein-
gesetzt werden.

Transportwagen zum Absetzen und Aufbe-
wahren der Maschine.

Bandségeblétter finden Sie in unserem

Katalog sWerkzeug & Zubehér«.

Welcher Zimmermann kennt sie nicht -
die HEMA ZS 20! Praxisgerecht, robust
und vielseitig einsetzbar, bewdhrt sie sich
seit nahezu zwei Jahrzehnten in tausen-
den von Zimmereien. Ein wahres Erfolgs-
modell und ein echter Klassiker.

Umfangreiches Sonderzubehér:

- Transportwagen

-H&henverstellung der unteren Fihrung

- Gelenkarm fiir gewichtsfreies Fihren

- Werkstickwagen mit Anschraubplatte
fir Gelenkarm

Rollen-Durchmesser 200 mm
Schnittbreite 200 mm
Schnitthche 280 mm
Schnitttiefe 230 mm
Schnittgeschwindigkeit 900 m/min.
ZS 20, Drehstrommotor 1,6 kW /S 4 30%
ZS 20 W, Wechselstromm. 1,6 kW / 230V
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Bohrstéander
ZB10 - ZB20 - ZB45

Bohrsténder in stabiler Ausfihrung fir
prazise, winkelrechte Bohrungen. Solide
Bauteile aus Aluminiumguss, geschliffene
Sdulen, Rickholfedern, Bohrerfihrung,
Bohrmaschinen-Aufnahme fiir Euro-Spann-
hals 43 mm. Tiefenanschlag.

ZB 45 - zusatzlich schragstellbar bis 45°,
Bohrerfihrung mit verschleiBfesten Spe-
zial-Bohrbuchsen, Seitenanschlag.

Drehmomentstarke Bohrmaschinen mit ent-
sprechendem Spannhals erhalten Sie eben-
falls bei HEMA.

Bohrgestell
ZB 110

ZB 110 - Bohrgestell zum sicheren Arbei-
ten mit Kopfsenkern, APPEL- und GEKA-
Senkern sowie dem Ringkeildibel-Bohr-
kopf. Solide Bauteile aus Aluminiumguss,
geschliffene Séulen, Rickholfedern, Bohr-
maschinen-Aufnahme fir Spannhals 43
und 53 mm. Tiefenanschlag, Sicherheits-
anschlag gegen Verdrehen.

Holzbohrer, Stachetenbohrer und Kopf-
senker finden Sie in unserem Katalog

*Werkzeug & Zubehér«.
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320 mm
270 mm

8,10, 12, 14, 16, 18,
20,22, 24,26 mm

fir Bohrerléinge, max.
Bohrtiefe, max.

Bohrerfihrung
fiir Bohrer-Durchmesser

460 mm
370 mm

8,10, 12, 14, 16, 18,
20,22, 24,26 mm

fir Bohrerlénge, max.
Bohrtiefe, max.

Bohrerfishrung
fir Bohrer-Durchmesser

ZB 45

fir Bohrerlénge, max. 620 mm
Bohrtiefe, max. 480 mm
Spezial-Bohrbuchsen 8,10, 12, 14,16,
fir Bohrer-Durchmesser 18, 20, 22, 24 mm

Werkzeug-@, max.

150 mm
Bohrtiefe, max.

90 mm

BEAHURAGERLURSARUAHUSHNINRRANSHARSRARRANY

TR GRS AN AR GRS R AR RARRE R

L L L L
SERANRERRARAY




Unser umfangreiches Sortiment
— ALLES IN HOCHWERTIGER HEMA-QUALITAT -

Seit iber 80 Jahren entwickelt HEMA Standig auf Lager, fir alle Typen: Band-
Bandsdgemaschinen fir nahezu alle messer, Bandsageblétter, Einweg-Wen-
Werkstoffe und Anwendungsbereiche. dehobelmesser, Fraskdpfe, Frésketten,
HEMA-Spezialbandségen, nach lhren Sageketten, Schleifbénder, Kopfsenker,
individuellen Wiinschen gebaut, meistern Holz- und Stachetenbohrer, Ersatzteile
jedes Ségeproblem. und Zubehésr.

Schwenkirennsége UH 800 SBS TR Trennbandséige UH 800 TR, UH 900 TR

Fordern Sie unverbindlich unsere ausfihr-
lichen Kataloge und Typenblatter an.

Prézisionsbandségen m Zimmereimaschinen

Heermann Maschinenbau GmbH « SteinbeisstraBe 8 « Postfach 1137 « D-72632 Frickenhausen

Telefon 07022 /9 43 10-0 « Telefax 07022 /9 43 10-5 « www.HEMA-Saegen.de « Info@HEMA-Saegen.de -
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