Prézision aus besten Hénden

HEMA Metadill-
Bandsagen

HART IM NEHMEN

Prézision aus besten Handen




Fir die wirtschaftliche Bearbeitung

von Alu-Gussteilen

Robust und zuverléissig

HEMA-Metallbandséigemaschinen be-
wdhren sich seit vielen Jahren in der
MetallgieBerei. Beim Abtrennen von
Steigern und Angissen oder beim Ent-
fernen von Gussgraten werden hohe An-
spriche an den mechanischen Aufbau
der Maschine gestellt. Ein Maschinen-
gehduse mit auBergewdhnlicher Sta-
bilitat, reichlich dimensionierte Rad-
lagerungen und grof3fléchige, robuste

{: HEMA)

préslsion aus besten Henden

UH 630/M

Rollen-Durchmesser 630 mm
Schnittbreite 610 mm
Schnitthohe 470 mm
TischgroBe 630 x 630 mm
Ségeblatilénge 4700 mm
Drehstrommotor 3,0kW / 400V
Schnittgeschwindigkeit * 800 m/min

Grauguss-Tische zeichnen HEMA-Band-
séigen ganz besonders aus. Bei Einzel-
sticken und in der Serienfertigung ist ein
universeller und flexibler Einsatz sicher-
gestellt.

Gerade der solide Gesamtaufbau unse-
rer Maschinen gewdhrleistet ein siche-
res Arbeiten mit hoher Zerspanungsleis-
tung. Und dies iber viele Jahre, trotz
stéindig rauhen Betriebs (Beispiel siehe
Rickseite).

HEMA-Hochleistungs-
Sdageblatter finden Sie
auf der Rickseite.

UH 630/M
UH 800/M
UH 900/M

(€3

UH 800/M

Rollen-Durchmesser 800 mm
Schnittbreite 780 mm
Schnitthéhe 500 mm
TischgroBe 800 x 950 mm
Ségeblattlénge 5600 mm
Drehstrommotor 4,0 kW / 400V
Schnittgeschwindigkeit * 800 m/min

Abtrennen von Angusstrichtern bei Alu-Sandguss

Die Technik

e Geschlossenes, modernes Maschinen-
gehduse in robuster Stahlbauweise

e Endschaltergesicherte Schutztiiren

* Angeflanschte Alu-Scheibenréder
mit vulkanisierten Gummibelégen

e Prazisionsrollenfihrungen oben und
unten, ausgelegt firr hohen Schnittdruck

e Obere Fithrung iber Handrad
auf Hehe einstellbar

e Schwingungsdémpfende Radfederung
mit Sdgeblattspannungs-Anzeige

 Automatische Motorbremse, bei schnell-
laufenden Maschinen

e Leistungsfahiger, kompakter Keilriemen-
antrieb

Zusatzeinrichtungen

° Motorische Héhenverstellung
der oberen Fishrung

e Sprithnebeleinrichtung

* Pneumatische S&geblattspannung

e Stufenlos regelbarer Antrieb

e GroBere Schnitthdhen

o Andere Schnitigeschwindigkeiten

Rollen-Durchmesser 900 mm
Schnittbreite 870 mm
Schnitthhe 700 mm
TischgréBe 800 x 1000 mm
Sdgeblattléinge 6550 mm
Drehstrommotor 5,5 kw / 400V
Schnittgeschwindigkeit * 800 m/min

* Andere Schnittgeschwindigkeiten lieferbar.
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Fir den universellen Einsatz
in Fertigung und Betrieb

Médchen fir Alles

In einem leistungsféhigen Fertigungs-
und Montagebetrieb fallen sehr haufig
Sagearbeiten an, welche kurzfristig und
ohne groBe Vorbereitung durchgefihrt
werden missen. Ausklinken von Stahl-
profilen, Anpassen von Blechverkleidun-
gen oder Kurvenschnitte in Platten aus
Stahl oder Buntmetall lassen sich auf ei-
n ner HEMA-Metallbandsége schnell und
prézise erledigen. Das spart Zeit und
Kosten!

Unsere BB-Modelle sind mit unterschied-
lichen Schnittgeschwindigkeiten ausge-
stattet und kénnen deshalb fiir nahezu
alle Werkstoffe eingesetzt werden. Ob
Werkzeugstahl, Baustahl oder rostfreie
Stahle, ob Alu, Kupfer, Messing oder
aber Kunststoffe wie z. B. Polyamid zu
sdgen sind - bei HEMA finden Sie im-
mer eine passende Sdge.

Rollen-Durchmesser 315 mm
Schnittbreite 295 mm
Schnitthche 205 mm
TischgréBe 450 x 450 mm
Sdgeblattléinge 2220 mm
Drehstrommotor 0,55/0,88 kW
Schnittigeschwindigkeit je nach Ausfihrung

Rollen-Durchmesser 3 x 315 mm
Schnittbreite 600 mm
Schnitthéhe 250 mm
TischgréBe 820 x 450 mm
Ségeblattlénge 3150 mm
Drehstrommotor 0,55/0,88 kW
Schnittgeschwindigkeit je nach Ausfishrung

Innenansicht, Graugusstisch schwenkbar (bis 45°)

Die Technik

e Geschlossenes, stabiles Maschinen-
gehduse in Sténder-LINKS-Ausfihrung
* Schutztiir endschaltergesichert
* Schwenkbarer Graugusstisch (bis 45°)
* Alugussrader mit vulkanisierten und
geschliffenen Beldgen
* Prazisions-Hartmetallfihrung,
hoch belastbar
* Schwingungsddmpfende Radfederung
* Getriebemotor mit 2 Geschwindigkeiten
e Extrem ruhiger und leiser Lauf

Modellvarianten

Beide Modelle, sowohl die BB 315/M als
auch die BB 315/3M, sind mit unterschied-
lichen Geschwindigkeitspaaren lieferbar:

Ausfihrung A: 18 + 36 m/min fir
vergiteten Stahl, Werkzeugstahle und V2A
Ausfihrung B: 32 + 64 m/min fir
unlegierten Werkzeugstahl, Silumin, Rot-
guss, Bronze und Polyamid

Ausfishrung C: 55 + 110 m/min fir
Baustahl, Messing, Kupfer, Aluminium und
Polyamid

Weitere, beliebige Schnittgeschwindig-
keiten sind lieferbar.

Zusatzeinrichtungen

e Untergestell aus Stahlblech
 Winkelschieber, abklappbar

* Gehrungsschieber, abklappbar
e Stufenloser Antrieb

* Sdgeblatt-Schweilgerdt

* Spriheinrichtung




HEMA -Metallbandséigebldtter
fir hohe Zerspanungsleistung!

Fir unsere hochwertigen Metall-Band-
sdgemaschinen fihren wir selbstver-
standlich auch Werkzeuge in entspre-
chender Qualitat. Unser umfangreiches
Lager erméglicht es, jedes gewiinschte

Metuall-Bandségeblétter
aus Werkzeugstahl

Ein Scgeblatt fir den normalen Werkstatt-
betrieb, robust und preisgiinstig. Merkmale
sind die gehdrteten Zahnspitzen und ein be-
sonders flexibler Bandriicken. Lieferbar in
fertig geschweiBten Léngen oder in Kasset-
ten.

Hartmetallbestiickte
Sdigebéinder

Fir Problemwerkstoffe mit hoher abrasiver
Wirkung. Eine Zahnspitzenhérte von ca.
1600 HV erfilllt selbst extreme Zerspanungs-
anspriiche.

Sageblatt kurzfristig zu liefern. Dabei
legen wir gro3en Wert auf umfassende
Beratung. Bitte schildern Sie uns Ihr
Ségeproblem - wir bieten lhnen die
Lésung dafir!

IKARUS - Ein Sédgeblatt fliegt
durch das Metall!

IKARUS-Sagebénder gehdren zu den leis-
tungsféhigsten Werkzeugen berhaupt. Ein
Tragerband aus legiertem Vergitungsstahl
ist mit Z&hnen aus Hochleistungs-Schnellar-
beitsstahl (HSS) bestiickt. Geeignet fiir hoch-
ste dynamische Belastung.

Bandbreite Kleinster Radius

~ 13mm

10 mm

8 mm

b6 mm
4 mm
3 mm

Radientabelle

HEMA - Quualitét aus besten
Hénden

Seit 40 Jahren ist diese HEMA-Metall-
bandsége in einer GieBerei im Einsatz!
Tagtéglich und unter hartesten Bedin-

gungen - Beweis fir die Robustheit der
HEMA-Produkte.

In unserem Werkzeug & Zubehsr-Katalog
finden Sie alle lagermaBigen Abmessungen.

Wir liefern schnell und zuverlassig.

Prézisionsbandségen m Zimmereimaschinen
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