
UKP 20
Universal Kanten- Und Profilschleifmaschine



die gesamte ProdUKtion der 
heesemann schleifmaschinen 
ist am stammsitz im ostwestfälischen 
Bad oeynhaUsen angesiedelt.



seit über 80 Jahren produziert heesemann schleifmaschinen für die 

industrie und das handwerk.

dabei entstanden grundlegende und richtungsweisende innovationen, 

die bis heute Bestand haben. heesemann hat die schleiftechnologie 

immer wieder mit neuen impulsen versorgt und vorangetrieben.

wir haben den anspruch, diese rolle als innovationsführer der 

schleiftechnologie auch weiterhin auszufüllen und tun alles, um 

diesem anspruch gerecht zu werden.

heute beschäftigt heesemann am stammsitz Bad oeynhausen ca. 150 

mitarbeiter und ist weltmarktführer im Bereich holzschleifmaschinen. 

die Produktpalette umfasst sowohl maschinen für das anspruchsvolle 

handwerk als auch große industriemaschinen.

ein weltweit organisiertes händlernetz sowie vertriebs- und service-

niederlassungen in den wichtigsten regionen und märkten stellen 

entsprechende ansprechpartner vor ort bereit und garantieren kurze 

Kommunikationswege und leistungsfähigen service.

Unsere Kunden unterstützen wir mit einem umfassenden 

serviceangebot, das den gesamten lebenszyklus unserer maschinen 

umfasst. wir bieten alle leistungen von einer umfangreichen Beratung 

über die schulung ihrer mitarbeiter, technischem service bis hin zu 

funktionserweiterungen.

Heesemann
schleifen aUs leidenschaft

Eine der ersten Bandschleifmaschinen 

aus dem Haus Heesemann.



die UKP 20 
ist die Universelle lösUng für alle Kanten- 
Und ProfilschleifaUfgaBen

300 mm
schleifbreite

5 - 60 m/min
vorschubgeschwindigkeit

∞
schleifaggregate



Die Bedienung aller Heesemann Schleifmaschinen erfolgt per Touchscreen  

über eine intuitive Benutzeroberfläche basierend auf Microsoft® Windows®.

die heesemann Kanten- und Profilschleifmaschinen nutzen Bandschleif-

aggregate und Bürstenaggregate für einen gleichbleibenden schliff an 

den werkstücken. durch eine flexible aufhängung der schleifschuhe 

passen sich die aggregate optimal den Profiltoleranzen an. die UKP an-

lagen lassen sich zusätzlich mit fräsaggregaten, lackauftragssystemen 

sowie Uv-trocknungsanlagen ausrüsten.

UKP 20 
schleifen von 
Kanten Und Profilen



Aggregat K 4 Aggregat M 4 / M 4-L Doppelaggregat

UKP 20 
verfügBare aggregate



Aggregat L 300 Aggregat L 300-UAggregat EGS



der transPort der werKstücKe aUf der Kanten- 
Und Profilschleifmaschine UKP 20 erfolgt üBer eine 
PräzisionsKette Und gUmmierte andrUcKrollen.



der transport der werkstücke auf der Kanten- und Profilschleifmaschine 

UKP 20 erfolgt über eine Präzisionskette und gummierte andruckrollen. die 

Breite der transportkette kann abhängig von den zu schleifenden werk-

stücken bestimmt werden.

für die beidseitige Bearbeitung von Platten und türen steht eine doppel-

seitige vorschubeinheit ebenso zur verfügung wie eine geteilte werkstück-

transportanlage für die beidseitige Bearbeitung von leisten.

die transportfähigkeit von kurzen werkstücken wird durch ausklappbare 

mitnehmer sichergestellt.

UKP 20
werKstücKtransPort

Die Transportfähigkeit von kurzen Werkstücken wird durch ausklappbare 
Mitnehmer sichergestellt.



die imPUlse der aBtastUng werden in 
millimeterschritten aUf die nachfolgenden 
aggregate üBertragen.



die werkstücke werden im einlauf der maschine abgetastet. die impulse 

der abtastung werden in millimeterschritten auf die nachfolgenden aggre-

gate übertragen.

die unterschiedlichen einstellungen der aggregate in Bezug auf schleif-

druck, winkelstellung, Bandspannung und vorschubgeschwindigkeit werden 

elektronisch kompensiert. selbst das unterschiedliche anpassverhalten von 

stahl- und filzwerkzeugen wird berücksichtigt.

hierdurch ist gewährleistet, dass selbst nach dem neueinrichten der gesam-

ten maschine die steuerung die genauen zugehörigen werte selbst einstellt 

und der maschinenbediener so von zusätzlichen einrichtarbeiten entlastet 

wird.

UKP 20
strecKensteUerUng

Die Werkstücke werden im Einlauf der Maschine abgetastet.



das Universal-stativ Kann sowohl die 
aggregate m 4, m 4-l, ers, egs als aUch schwere
fräsaggregate tragen.



Um den anforderungen der computergesteuerten achsverstellung gerecht 

zu werden, wurden bei der Konstruktion des Universal-stativs maßstäbe 

des werkzeugmaschinenbaus angelegt. daraus resultiert ein stabiler und 

schwingungsfreier aufbau mit wartungsfreien führungselementen. dop-

pelrundführungen aus gehärtetem stahl sorgen für einen verschleißfreien 

Betrieb im dauereinsatz.

der ebenfalls wartungsfreie schwenktrieb mit spielfreien Kreuzrollenlagern 

aus der robotertechnik nimmt die aggregate auf und ermöglicht einen 

freien schwenkbereich von -45 grad bis +90 grad.

das Universal-stativ ist in ausführungen für eine rein manuelle verstellung, 

eine manuelle verstellung mit elektronischen Positionsanzeigen und mit 

vollautomatischer cnc-verstellung aller achsen erhältlich.

UKP 20
Universal-stativ

Mit der Steuerung der Maschine vernetzte elektronische Positionsanzeigen erlauben einen 
Soll-/Ist-Vergleich der Achswerte.



das aggregat K 4 wird 
vornehmlich für das schleifen von 
radien Und fasen eingesetzt.



das aggregat K 4 hat eine schleifbandlänge von 2 000 mm. fest angeordne-

te Bandumlenkrollen sorgen für einen einwandfreien lauf des schleifban-

des bei gleich- und gegenlauf. 

die aggregate bieten schleifbandgeschwindigkeiten von 4 m/s und 8 m/s 

sowie optional stufenlose schleifbandgeschwindigkeiten von 0,5  - 8 m/s. 

durch eine balancierte aufhängung des antriebsmotors mit riemenantrieb 

bleiben einmal eingestellte Bandspannwerte ungeachtet der unterschied- 

lichen aggregatwinkelstellungen konstant. eine oszillation des schleif- 

bandes ermöglicht sowohl bei gleich- als auch bei gegenlauf eine  

bessere ausnutzung des schleifbandes.

zur grundausstattung gehören ebenso ein druckluftanschluss für Profil-

werkzeuge mit luftpolster, eine sicherheitsabschaltung bei Bandriss sowie 

eine Bandabstrahleinrichtung.

Heesemann
aggregat K 4

Anwendungsbeispiel:
Schleifen von Radien.



dUrch ein oszillierendes,
Breites schleifBand Kann eine lange 
standzeit erreicht werden



Heesemann
aggregat m 4 / m 4-l

das Bandschleifaggregat m 4 ist in zwei ausführungen unterschiedlicher 

schleifbandlänge und mit verschiedenen schleifbreiten erhältlich. in der 

standardausführung hat das aggregat eine schleifbandlänge von 2 300 mm, 

in der ausführung m 4-l eine schleifbandlänge von 2 800 mm. fest ange-

ordnete Bandumlenkrollen sorgen für einen einwandfreien lauf des schleif-

bandes bei gleich- und gegenlauf. 

die aggregate bieten schleifbandgeschwindigkeiten von 6 m/s und 12 m/s 

sowie optional stufenlose schleifbandgeschwindigkeiten von 0,7 - 12 m/s. 

durch eine balancierte aufhängung des antriebsmotors mit riemenantrieb 

bleiben einmal eingestellte Bandspannwerte ungeachtet der unterschiedli-

chen aggregatwinkelstellungen konstant. eine oszillation des schleifbandes 

ermöglicht sowohl bei gleich- als auch bei gegenlauf eine bessere  

ausnutzung des schleifbandes. zur grundausstattung gehören ebenso ein 

druckluftanschluss für Profilwerkzeuge mit luftpolster, eine sicherheits-

abschaltung bei Bandriss sowie eine Bandabstrahleinrichtung.

für ein harmonisches und noch gleichmäßigeres schleifbild sowie längere 

standzeiten kann das aggregat m 4-l zusätzlich mit einem drucklamellen-

band ausgerüstet werden.

das aggregat m 4 kann auch für den Querschliff eingesetzt werden. so 

lassen sich nach dem Kreuzschleifprinzip höchste ansprüche an die oberflä-

chenqualität erfüllen. außerdem können mit dem Querschleifaggregat auch 

querfurnierte abschnitte in faserrichtung geschliffen werden.

Anwendungsbeispiel:
Schleifen der Werkstückkante 

mit dem M 4 Aggregat.



das doppelaggregat der UKP kann mit zwei verschiedenen schleifbändern 

ausgerüstet werden. so kann das erste schleifband für den holzschliff und 

das zweite schleifband für den lackschliff eingesetzt werden. das jeweilige 

schleifband kann ohne zusätzliche rüstzeiten per Knopfdruck im Bedienter-

minal automatisch in Position gefahren werden.

UKP 20 
doPPelaggregat



das leichtgängige heesemann andrucksystem gleicht toleranzen von 

mehreren millimetern aus - bei gleichbleibender schleifintensität. dadurch 

passen sich die schleifschuhe ständig an die im durchlauf befindlichen Kan-

ten und Profile an, ohne dass die gefahr eines durchschleifens besteht. der 

schleifdruck ist je nach gewünschter schleifintensität feinfühlig pneuma-

tisch einstellbar. optional kann diese einstellung auch elektronisch gesteu-

ert erfolgen. für den schliff mehrstufiger Profile mit einem schleifaggregat 

kann ein doppelwerkzeug eingesetzt werden.

UKP 20
werKzeUghalter



Um wechselnde Konturen ohne größere Umrüstzeiten zu schleifen, können 

die m4-l aggregate mit einem werkzeugrevolver ausgestattet werden, der 

sechs werkzeuge halten kann. Beim einsatz werden die jeweiligen stahl-

schleifschuhe mit luftpolster automatisch mit luft versorgt.

UKP 20 
werKzeUgrevolver



zum reinigen und für ein zusätzliches glätten können je nach werkstück-

form profilierte oder zylindrische schleifbürsten verschiedener Breiten 

eingesetzt werden. die Bürstenaggregate sind schwenkbar angeordnet.

für spezielle schleifeffekte, wie z. B. strukturieren, können die aggregate 

in gesteuerter ausführung geliefert werden.

UKP 20
Bürstenaggregate



das gesteuerte schleifscheibenaggregat egs wird vor dem einsatz auf 

das zu schleifende werkstück angepasst und entsprechend profiliert. der 

scheibenverschleiß wird während des schleifvorganges automatisch kom-

pensiert. die schnittgeschwindigkeiten für die unterschiedlichen schleifauf-

gaben lassen sich stufenlos regulieren.

UKP 20 
egs aggregat



für die intensive reinigung der werkstücke vom anhaftenden schleifstaub 

kann die UKP 20 mit einer rotierenden abstrahlung ausgerüstet werden.

UKP 20
rotierende aBstrahlUng



die heesemann Universal Kanten- Und 
Profilschleifmaschine UKP 20 Kann 
oPtional aUch für die BearBeitUng der 
oBer- Und Unterseite der werKstücKe aUs-
gerüstet werden.



Heesemann
aggregat l 300 / l 300-U

die heesemann Universal Kanten- und Profilschleifmaschine UKP 20 kann 

optional auch für die Bearbeitung der ober- und Unterseite der werkstücke 

ausgerüstet werden. das schleifprinzip entspricht dabei dem der heese-

mann flächenschleifmaschinen.

die aggregate verfügen über einen pneumatisch gesteuerten, segmentier-

ten druckbalken sowie eine auf infrarot basierende Bandmittenlaufregulie-

rung. die maximale schleifbreite beträgt jeweils 300 mm.

für das von oben schleifende l 300 aggregat werden schleifbänder mit 

einer länge von 2 620 mm verwendet, für das von unten schleifende aggre-

gat schleifbänder mit einer länge von 1 800 mm. Beide aggregate bieten 

eine stufenlose regelung der schleifbandgeschwindigkeiten zwischen 0,7 

und 12 m/s.

Das von unten schleifende L 300 Aggregat 
mit einer Schleifbandlänge von 1 800 mm.



Von unserem EnergyManagement-System EMS profi-
tieren unsere Umwelt und der Nutzer gleichermaßen:  
Verminderter Energieverbrauch entlastet die Umwelt 
und reduziert die Kosten.
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ohne EMS

mit EMS

die UKP 20 kann optional mit dem energymanagement-system ems ausge-

stattet werden. Bei diesem energiesparsystem profitieren unsere Umwelt 

und der nutzer gleichermaßen: verminderter energieverbrauch entlastet 

die Umwelt und reduziert die Kosten.

wenn keine werkstücke in die maschine einlaufen, werden die antriebsmo-

toren der aggregate in der geschwindigkeit heruntergefahren. hierdurch 

verringert sich der energieverbrauch der maschine je nach auslastung 

erheblich. Beim einlauf neuer werkstücke werden alle motoren wieder auf 

ihre eingestellte geschwindigkeit hochgefahren.

wenn die kundenseitige absauganlage die möglichkeit dazu bietet, kann 

die maschine durch das ansteuern von verschlussklappen der einzelnen 

absaughauben den luftstrom durch nicht im einsatz befindliche aggregate 

unterbinden und so einsparungen beim stromverbrauch der absauganlage 

ermöglichen.

Heesemann
energymanagement-system
(ems)

Der Einsatz unseres EnergyManagement-Systems führt zu erheblichen 
Einsparungen beim Stromverbrauch der Maschine und der gesamten 
Anlage.

Zeit

Energieverbrauch



alle heesemann maschinen sind standardmässig mit 
einem leistUngsfähigen Und hochflexiBlen 
indUstrie-Pc aUsgestattet.



alle heesemann maschinen sind standardmäßig mit einem leistungsfähigen 

und hochflexiblen industrie-Pc ausgestattet. alle häufig wiederkehrenden 

einstellwerte sind übersichtlich auf einer Bildschirmseite grafisch darge-

stellt.

darüber hinaus bietet dieser industrie-Pc vielfältige anwendungen zur 

diagnose und über standardschnittstellen auch den anschluss von Peri-

pheriegeräten. weiterhin ist der anschluss an interne wie externe netze 

über ethernet tcP/iP möglich, wodurch der industrie-Pc wie ein webserver 

agiert und sich per standardbrowser diagnostizieren lässt.

der industrie-Pc ist in den größen 10,4“ und 15“ verfügbar. das 15“ modell 

bietet zusätzlich eine Betriebsdatenerfassung.

Heesemann
iPc mit toUchscreen

Der Industrie-PC ist in den Größen 10,4“ und 15“ verfügbar.



die ProfilwerKzeUgschleifmaschine Pws-t 
dient zUm herstellen der für den Profilschliff 
Benötigten gegenProfile.



die Profilwerkzeugschleifmaschine Pws-t dient zum herstellen der für den 

Profilschliff benötigten gegenprofile. das jeweilige musterwerkstück wird 

zum einschleifen verwendet.

die gegenprofile bestehen in der regel aus einem spezialfilz. wenn die 

Beanspruchung des gegenprofils aus filz durch die form oder die menge 

der zu schleifenden werkstücke zu hoch werden, kann ein metallwerkzeug 

verwendet werden, das mit luftdüsen zur Kühlung und zur erzielung eines 

reibungsvermindernden luftpolsters versehen ist und so eine längere  

lebensdauer erreicht.

Heesemann
ProfilwerKzeUg-
schleifmaschine Pws-t

Ein Gegenprofil aus Metall wird mit Hilfe eines 
Musterwerkstückes an der PWS-T eingeschliffen.



Unsere servicetechniKer sind  
weltweit für sie im einsatz Und notfalls  
in wenigen stUnden vor ort.



)

als hersteller von technologisch ausgereiften und individuellen maschinen 

mit langer nutzungsdauer hat die zufriedenheit unserer Kunden oberste Prio-

rität. das vertrauen unserer Kunden in unsere Kompetenz zu bestätigen ist für 

uns eine der wichtigsten aufgaben.

Unser technischer Kundendienst findet mit ihnen zusammen eine effektive 

lösung für mögliche Probleme; reicht ein telefonischer rat nicht aus, kann 

per fernwartung eine online-diagnose erfolgen. sollte ein technikereinsatz 

erforderlich werden, kein Problem - unser Kundendienst ist für sie weltweit 

unterwegs, falls erforderlich sind unsere monteure in wenigen stunden vor 

ort.

heesemann bietet seinen Kunden alle klassischen serviceleistungen wie 

montage, wartung und reparatur. eine schnelle versorgung mit verschleiß- 

und ersatzteilen gewährleisten wir durch unser umfassendes ersatzteillager. 

in zusammenarbeit mit unseren logistikpartnern liefern wir weltweit, schnell 

und zuverlässig. heesemann liefert nur originalersatzteile, die in ihrer Pass-

genauigkeit, ihren materialeigenschaften, ihrer haltbarkeit und ihrer funktio-

nalität unseren hohen ansprüchen genügen.

mit unserem inspektionsservice liefern wir ihnen eine detaillierte Beurteilung 

des technischen zustands ihrer maschine. Bei Bedarf erstellen wir gerne an-

gebote für weitere vorsorgemaßnahmen, installationsmöglichkeiten neuester 

schleiftechnologie und steuerungs-Upgrades.

wie unsere maschinen stehen auch Kundenservice und ersatzteile als garant 

für Qualität und zuverlässigkeit „made in germany“.

Heesemann
service - weltweit vor ort

Unseren Service erreichen Sie werktags  
von 7:00 bis 17:00 Uhr.

service-hotline:

05731 - 188-0



schleifbandabmessungen 
(lxB mm)

2 300 x 130
2 800 x 130

2 300 x 80
2 800 x 80

antriebe
leistung/drehzahl

(kw | U/min)

2,6 750
3,2 1 500

2,0 750
2,6 1 500

6 / 12

0,7 - 12

6 / 12

0,7 - 12

-45° - +90°-45° - +90°

schleifbandgeschwindigkeit 

(m/s)

schwenkbereich

2 300 x 150
2 800 x 150

2 300 x 200
2 800 x 200

2,6 750
3,2 1 500

3,5 750
4,5 1 500

6 / 12

0,7 - 12

6 / 12

0,7 - 12

-45° - +90° -45° - +90°

module

m 4 / m 4-L 130m 4 / m 4-L 80 m 4 / m 4-L 150 m 4 / m 4-L 200

Bürstenbreite 60 mm

0,25

-

Bürstenbreite 150 mm

0,75

-

module

schleifbürste 60 mm schleifbürste 150 mm

2 000 x 50

 0,55/0,75 1,6-16
 1,1 kw 

4 / 8

0,5 - 8 m/s

-45° - +90°

K 4 50

TecHniscHe DaTen
UKP 20 - aggregate

technische änderungen vorbehalten.

schleifbandabmessungen 
(lxB mm)

antriebe
leistung/drehzahl

(kw | U/min)

schleifbandgeschwindigkeit 

(m/s)

schwenkbereich
technische änderungen vorbehalten.



noTizen



Karl heesemann maschinenfabrik gmbh & co. Kg
Postfach 10 05 52, 32505 Bad oeynhausen
reuterstraße 15, 32547 Bad oeynhausen
deutschland
telefon: +49 5731 188-0
telefax: +49 5731 188-129
www.heesemann.de
verkauf@heesemann.de

15.05 - de - änderungen vorbehalten. Bzgl. maschinenbestückung und techn. ausführung gilt ausschließlich das angebot.

flächenschleifmaschinen für holz
MFA Impression, MFA 10, LSM 8, KSA 8, BM 8, FBA 8

flächenschleifmaschinen für metall
MSM 10

Kantenschleifmaschinen
UKP 20

schleifmaschinen für 3d-Bearbeitung
BM 8, UKP 20


