= HESS

Top-Technik flirs Holz

Universal: Grundmaschine mit Jalousie-Verleimeinrichtung

Absolute Rechtwinkligkeit und garantierte Fugendichte

HESS Universal Rahmenpresse,
elektrohydraulisch

Die Spezialpresse fir die rationelle Fertigung von Rahmen, Jalousieladen,

Fenstern und Tiren (auch mit Sprossen), sowie Mébelfronten in Horizontal-
Bauweise.

Auch als Automat, sowie mit Ein- und Austransporteinrichtungen fur den
Einsatz in Industrie-Linien lieferbar.




HESS Universal Rahmenpresse

Fur die rationelle Fertigung von

Rahmen Jalousieldden Fenstern Sprossenfenstern Taren Sprossentlren Mébelfronten
Langen- und BreitenmaBeinstellung Uber Digitalanzeige.
MaBpressung moglich. ce€ -
Langzeitprazision und sicheres Arretieren durch die HESS-Prézisionsgewindespindeln. zu lhrer Sicherheit
Konstruktion: Hydraulik:
e Stabiler, geschweiBter Rahmen aus Hohlprofilen mit e Versorgungsanlage mit 25 bis max. 120 bar Druck-
CNC-bearbeiteten Fiihrungsbahnen. leistung, Sicherheits- und automatischer Enddruck-
abschaltung.

e Breitenpressung zwischen Langs- und Widerlager-
balken an der Bedienseite und den Druckbalken, beide ¢ Je 2 Lédngs- und QuerpreBzylinder, doppeltwirkend,

Uber die ganze PreB3lange durchgehend und durch mit 110 mm Hub und je 21 000 N (ca. 2100 kp) max.
HESS Prazisionsgewindespindeln parallel zwangs- PreBkraft.
gefihrt. .
e Langenpressung zwischen Quer-Widerlagerbalken Elektrik:
und zwei PreBzylindern, die im Langs-Widerlager e Elektrische Ausrlstung nach VDE.
bzw. Druckbalken geflihrt werden. GesamtanschluBwert: ca. 2,5 kW, 400 V, 3/N, PE,
50 Hz.

e Synchrone Breiten- und LAngenmafverstellung,
stufenlos durch zweistufigen Getriebemotor liber Badbrinabteicrina
stark dimensionierte Gewindespindeln. SN ROMOrUTg:
e Breiten- und Langenverstellung tber Tipptaster,

e Zwangslaufig zusammengefaBte PreBecken. digitale MaBanzeige.

e Steuerung der PreBzylinder Uber Handsteuerschieber
mit den Funktionen "Pressen-Stop-L&sen".

. » PreBkrafteinstellung Gber Réndelschraube, Mano-
meter und Diagramm.

StandardgroBen/Arbeitsbereiche AuBenmaBe/StelimaBe/Platzbedarf Gewicht
Lénge Breite Lénge Breite Hohe

max. 2500 mm  max. 1200 mm 3800 mm 2200 mm 900 mm 1150 kg
min. 300 mm min. 360 mm

Anschlaghéhe 100 mm Beschickungshdhe 750 mm

Lackierung: RAL 7030 steingrau mit RAL 1018 zinkgelb

Zusatzausriistung zur Grundmaschine Arbeitssicherheits-Ausriistung

Andere Betriebsspannungen und Sondervorschriften. Automatische Enddruckab- und -nachschaltung, PreB3-
vorgang Uber Steuerschieber und Zustimmschalter

Jalousie-Verleimeinrichtung fiir das lose Einlegen der (nur fir Breite)

Fries- und Kampferstiicke und das schablonierte

Einlegen der Jalousieleisten. -
Zubehor:

Digitron-2Achsen-Positioniersteuerung fur MaBvorgabe

mit Digitalanzeige.

Unsere Maschinen entsprechen der EG-Maschinenrichtlinie und tragen ausnahmslos das CE-Zeichen. Anderungen zur technischen und/oder
wirtschaftlichen Weiterentwicklung vorbehalten. Technische Daten und Abbildungen sind daher unverbindlich.
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