HESS-UNIVERSAL Rahmenpresse, horizontal

fur die rationelle Verarbeitung von Rahmen, Jalousieladen, TUren, Fenstern, Sprossenfenstern,
Sprossenturen, Mébelfronten etc.

Abbildung zeigt Ausristung zum losen Einlegen der Fries- und Kampferstiicke und
schablonierten Einlegen der einzelnen Lamellen bei der Jalousieladenfertigung, mit digitaler
MaBvorgabe fur die Langen- und Breiteneinstellung



HESS HESS-UNIVERSAL Rahmenpresse

Mit digitaler MaBvorgabe fur Langen- und Breiteneinstellung fur die
rationelle Verarbeitung von:

o Rahmen o Jalousieladen o TUren o Fenstern

o Sprossenfenster o Sprossentiren 0 Mobelfronten

Langzeitprézision und sicheres Arretieren durch die HESS-Prézisionsgewindespindeln

GRUNDAUSRUSTUNG/TECHNISCHE DATEN:

Stabile, formschéne SchweiBkonstruktion aus Spezial-Hohlprofilen. Fihrungsbahnen, Druckbalken und
Widerlagerbalken gehobelt, Schlittenfihrungen aus Messing.

An der Bedienseite ein Uber die gesamte PreBbreite durchgehender Widerlagerbalken.

Fur die Breitenpressung ein Uber die gesamte PreBbreite durchgehender Druckbalken mit paralleler
Zwangsfuhrung durch HESS-Prazisionsgewindespindeln.

Fur die Langenpressung 2 Druckzylinder, einmal am Widerlagerbalken, einmal am Druckbalken aufgebaut.
Synchrone Breiten- und Langenverstellung der Presse stufenlos mittels 2stufigem Getriebemotor Uber stark
dimensionierte Prazisionsgewindespindeln. Betétigung der Verstellung durch Tipptaster. MaBablesung am
digitalen Anzeigegerat.

Steuerung der Hydraulik-Druckzylinder Uber Handsteuerschieber mit den Funktionen "Pressen - Stop - Lésen”.
Dadurch ist eine Werksttickkorrektur wahrend des PreBvorganges moglich.

2 Druckzylinder fur die Langenpressung mit je 2100 kp (ca 21 000 N) Druckkraft bei 120 bar, 110 mm Hub,
doppeltwirkend, 2 Druckzylinder fir die Breitenpressung mit je 2100 kp (ca. 21 000 N) Druckkraft bei 120 bar,
110 mm Hub, doppeltwirkend.

Hydraulische Versorgungsanlage mit 25 ... max. 120 bar Druckleistung, Sicherheitsschaltung, automatische
Enddruckabschaltung.

Elektrische Ausrustung nach VDE

GesamtanschluBwert: ca. 2,5 kW, 400 Volt, 3/N, PE, 50 Hz

Lackierung: RAL 6011 resedagrtin mit RAL 2004 orange

StandardgroéBe/Arbeitsbereiche ' AuBenmaBe/StellmaBe/Platzbedarf
Lange Breite Lénge Breite Hoéhe
max. 2500 mm max. 1200 mm 3800 mm 2200 mm 900 mm
min. 300 mm max. 360 mm Beschickungshdhe 750 mm

Anschlaghéhe 80 mm

ZUSATZEINRICHTUNG ZUR GRUNDMASCHINE:
Mehrpeis fiir Betriebsspannung 220 oder 415 Volt, 3/N, PE, 50 Hz.
Andere Betriebsspannungen und Sondervorschriften auf Anfrage.

Jalousie-Verleimeinrichtung fur das lose Einlegen der Fries- und Kampferstiicke und das schablonierte Einlegen
der Jalousieleisten, abgestimmt nach Ihrer Teilung, Winkel und Leistenform, bestehend aus: 2 Positionierrechen,
einschlieBlich Auflegehalterung mit einzelnen absenkbaren Fixier- und Halteanschlagen fur die einzelnen
Lamellen, Positionierrechen zur Anschlagseite justierbar zur Abstimmung auf die Friesbreiten, mitlaufend
aufgebaut, einmal an dem durchgehenden Widerlagerbalken, einmal an dem durchgehenden Druckbalken.
Alternativ:

Fur Serienfertigung mit nicht oft wechselnden WerksttickmaBen ist auch eine manuell verstellbare horizontale
Rahmenpresse nach dem Grundaufbau der HESS-HYDRO-EXPORT lieferbar.

ARBEITSSICHERHEITS-AUSRUSTUNG:
Automatische Enddruckab- und Nachschaltung zur konstanten Druckerehaltung einschlieBlich Arbeitssicherheits-
Einrichtung nach BG-Holz, PreBvorgang Uber Steuerschieber und Zustimmschalter fiir Drucknachschaltung (nur

fur die Breitenverleimung)

ZUBEHOR:

Digitron-2Achsen-Positioniersteuerung fur MaBvorgabe mit Digitalanzeige, einfache Bedienung durch
MaBvorgabe Uber geschitzte Tastatur, Einzel- oder Doppelachsenbetrieb (also beide Antriebe bewegen sich
gleichzeitig in Richtung Zielposition), MaBvorgabe schon wahrend des ablaufenden PreBvorganges (keine
Wartezeiten).

In weiteren Ausbaustufen auch mit Speicher- und AnpaBmaglichkeiten far Schnittstellen V 24 oder RS 232.

Anderunaen zur technischen oder wirtschaftlichen Weiterentwickluna vorbehalten.



