300 HIRZT

‘BORDATRICE AUTOMATICA
PER PREINCOLLATI 0,4 - 3 mm

PLAQUEUSE DE CHANTS
AUTOMATIQUE POUR |
PRE-ENCOLLES 0,4 - 3 mm

AUTOMATISCHE
KANTENANLEIMMASCHINE FUER
VORBESCHICHTETEN UMLEIMER
0,4-3 mm
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Via Giaccaglia 7 -47900 RIMINI -RN- ITALY

C.P . RIMINI 10

e-mail: hirzt@iper.net

tel.0039 0541 389362 telefax 0541 388650

0 " DATI TECNICI DONNES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN B 300
8 Potenza assorbita Puissance installée Totale Stromversorgung 5 kw
Dimensioni minime pannello Dimensions minimum du panneau Mindestgroesse des Werkstueckes 70 x 140
l 750 ’ Spessori pannelli Epaisseur panneaux Werkstueckstaerke 10 x 45
Spessore massimo bordi Epaisseur max. chant Maximale Kantenstaerke 3mm
_é s Tledomm @ | Alimentazione Alimentation Motorleistung 380V -50 Hz
I —I > = Velocita motori refilatori Vitesse moteurs affleureuses Geschwindgkeit Buendigfraesmotoren  10.000 R/1'
[ ] [ ] Velocita motore intestatore Vitesse moteur coupe en bout Geschwindgkeit Kappmotoren 10.000 R/1"
—J 7 Supporto frontale estensibile Support frontal extensible Frontaler Verlaengerungstisch 0/600 mm
1940 J Frese refilatori sagomate Fraises affleureuses profilées Radiusbuendigfraesen 70x14x12z4 15°
2754 Peso netto Poids net Netto Gewicht kg 750

Ci riserviamo il diritto di apporre modifiche senza preawviso Nous reservons le droit de modifications techniques sans avis Aenderungen werden ohne Voranmelung durchgefuehrt




