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HIRZT
Bordatrice automatica per bordi preincollati 0,4 - 3 mm
Automatic edgebander for pre-glued 0,4 - 3 mm
Aplacadora automatica de cantos pre-encolados 0,4 - 3 mm
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BORDATRICE DI QUALITA®" SUPERIORE
EDGEBANDER OF TOP QUALITY
APLACADORA DE CALIDAD SUPERIOR




DATI TECNICI ~ TECHNICAL DATA DATOS TECNICOS B300
Potenza assorbita Installed power Potencia absorbida 5 kw
Dimensioni minime pannello Min.workpiece dimensions _ Dimensiones minimas delpanel ~ 70x 140
Spessori pannelli Panel thickness Altura del panel min/max 10x45
Spessore massimo bordi Max. edgeband thickness Espesor canto retestable . 3mm
Alimentazione Electrical supply Alimentacion 380 V -50 Hz
Velocita motori refilatori Trimming motors speed Velocidad motores perfiladores © 10.000 R/’
Velocita motore intestatore End-trimming motor speed Velocidad motor retestador ~10.000 RA'
Supporto frontale estensibile Adjustable frontal support Soporte frontal extensible ~ 0/600 mm
Frese refilatori sagomate Cutterhead with radius-blade Fresas perfiladoras 70x14x12z4 15°
Peso netto Net weight Peso neto kg 750

HIRZT

Via Giaccaglia 7-47900 RIMINI-RN-ITALY

info@hirzt.com

Www.hirzt.com

tel.0039-541-389362-389412 fax 388650
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Ciriserviamo il diritto di apporre modifiche senza preavviso We reserve the right to modify the design or equipment without notice - Nos reservamos el derecho de aportar modificaciones sin previo aviso




