omuni

Kombinierte BAbrichi-

Dickenhobelmaschine

Hobelbreite 630 und 450 mm

Hobeldicke 200 mm

2 Motoren

2 Vorschubgeschwindigkeiten
Vollkommen geschlossene Bauweise

fiombak
Dickenhobelmaschine

Hobelbreite 630 mm '

Hobeldicke 200 mm

2 Motoren vollstéindig eingebaut

2 Vorschubgeschwindigkeiten
Vollkommen geschlossene Bauweise

fjomtiak
Starrirdase

bis zu 6 Drehzahlen

und 10000 Umli/min

dhne Scheibenwechsel.
Besonders groff bemessene Standfldche.

In Rundfithrung gelagerte Fraswelle
auch mit Schwenkarm und Rolltisch




o Wusene Wagdhinenbesprediiing”

So lautet ein Artikel im Maschinen-Sonderheft in der fithrenden, im ganzen Bundes-
gebiet meist gelesenen Tischler-Fachzeitschrift
.DER BAU- UND MUOBELSCHREINER"”

mit der weitaus hochsten Auflage.-In diesem mafigebenden Artikel werden

A =TS0 [ dTmy -
Iiumbuh - Mdschlnen an erster Stelle wie folgt besprochen:

Hobelmaschinen:

,Die #duftere Porm ist heute nicht mehr gleichgiiltig, auch nicht im Maschinenbau,
der frither nur nach Zweckmipigkeitsgriinden gestaltete . . . Um so. erfreulicher ist es,
wenn auch Firmen fiir ganz normale Tischlereimaschinen heute Typen herausbringen,
die auch formschén sind. Bin Musterbeispiel dafiir ist die neue Dickenhobelmaschine,
von H O M B!A K, Bad Kreuznach, die hier in Bild 1 zu sehen ist. Die bewédhrten Kon

struktionselemente der kombinierten Hobelmaschinen sind auch bei der neuen Solo-
Dickte verwendet worden. Genannt seien nur: blodiierbare Sdulenfiihrung des Dicken-
tisches mit Zentralspindel, langsamlaufendes Vorschubgetriebe ohne mechanische
Kupplung oderSchaltung, nur mitpolumschaltbarem, langsamlaufendem Vorschubmotor,
schriigliegende und zum Kehlen ohne Umstellung augenblicklich herausnehmbare
Druckbalken, die so weit unter die Messerwelle reichen, dafy bis zu einem Millimeter
herabgehobelt werden kann usw. Peineinstellung der Tischwalzen, Staubschutzbalg um
den T{iurungszylinder unter dem Tisch sowie nach Wahl gerduscharme Messerwelle
gehoren weiter zu den Merkmalen dieser Maschine®.

Perner steht an erster Stelle bei

Dreizwockmaschinen:
Die ,klassische“ Dreizweckmaschine - Kreissdge, Prise und Langlochbohrmaschine ~
gehorie bisher zu den unschénsten Maschinentypen. Es ist ja auch nicht ganz einfach,
.drei Maschinen zu einer zu kombinieren, alle Teile fiir sich zugénglich und verstellbar
zu machern, Riemenwechsel und Schwenkmotorenbetitigung zu ermdoglichen und dann
das zanze noch in ein schones Kleid zu stecken. Dafb es trotzdem mdglich ist, auch
diesem Maschinentyp ein Gesicht zu geben, beweist der neu konstruierte Typ von
H O M B AK, Bad Kreuznach.

In diesem vielbeachteten Fachartikel heif’t es weiter unter

Frdsmaschinen:

,Die neue Starrfrase Modell F mit 6 Drehzahlen ohne Scheibenwechsel von 2100 bis,

40000 Touren ist von der Firma H O M B A K, Bad Kreuznach, in der fortschrittlichen
Bauweise dieser Firma ausgefiihrt. Der fast einmalig formschéne schwere Stdnder ist
dabei mit der grofden Zylinderfiihrung 'fiir die Frisspindel in einem Stiick gegossen.
Diese Maschine steht, auch wenn sie mit 40000 Touren lduft! Kurz gesagt: die Maschi e
ist schén und von vollendeter Konstruktion.”

. P !'
Pregse-Unteile:

. . . . Eine der formschonsten und gleichzeitig konstruktiv ausgereiftesten Maschinen der Messe
war unserer Ansicht nach die neue Dickenhobelmaschine von HOMB AK - Bad Kreuznach . . .
HOMBAK - Bad Kreuznach zeigte auch eine in das iibrige Programm passende, selten formschone
3-Zweckmaschine ..

Hochtourige Frase z. T. it mehreren Drehzahlen zeigte u. a. die Firma HOMB A K (besonders form-
schén) so urteilt z. B. ,Bau- und Mébelschreiner” Stutigart, in seinem Artikel ,Was
brachte die Technische Messe Hannover.“




