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Absauganlagen in der Holzverarbeitung

Ventilatoren, Anlagenbauteile, MaschinenanschluBhauben



Mit leistungsstarken Absauganlagen bietet Hocker
"Hocker Polytechnik Absauganlagen

Polytechnik malgeschneiderte Losungen fiir jeden
schaffen optimale Produktionsbedingungen

Anwendungsfall in der Holzverarbeitung. Das Kern-
und saubere Luft am Arbeitsplatz.”

stiick jeder Anlage sind ein oder mehrere Absaug- und

Transportventilatoren zur effektiven Maschinenab-
saugung und pneumatischen Materialférderung.

Absauganlagen oder auch einzelne Ventilatoren von
Hocker Polytechnik lassen sich unkompliziert in vor-

handene Absaug- und Filtersysteme integrieren. Jetzt

und in Zukunft.

(GEsETZ IsT (GESETZ

Holzstaub stort nicht nur den Arbeits-
prozel’; Arbeitssicherheit und gute
Arbeitsbedingungen gehtren heute zu
den Anforderungen an humanisierte
Arbeitsplatze.

Der Gesetzgeber legt in den einschla-
gigen Regelwerken (ZH 1/139, TRGS
553) entsprechende Anforderungen an Absaug- und
Filteranlagen fest.

Hocker Polytechnik Absauganlagen werden diesen
hohen Anforderungen gerecht. Bei fachgerechter Pla-
nung, Projektierung und Montage erfiillen sie die vom
Gesetzgeber vorgeschriebenen Sicherheitsregeln.

M ASSGESCHNEIDERTE LOSUNGEN

Die Vertriebsingenieure von Hocker Polytechnik pla-

nen die Maschinenabsaugung gemeinsam mit dem

Kunden. Im Vordergrund steht Wirtschaftlichkeit bei

optimaler Funktion.

Modernste CAD Systeme unterstiitzen die Projektie-

rung und Auslegung der Anlage. Verschiedene Anla-

genkonzepte mit unterschiedlichen Vorteilen stehen

zur Auswahl:

- Einzelabsaugung — geringe Betriebskosten

- Zentralabsaugung — geringe Investitionskosten

- Gruppenabsaugung — die ideale Losung fiir das
Handwerk

- Unterdriicklosungen — grofitmogliche Energieein-
sparung




UNser Know-How - IHR VVORTEIL

In den Rohrleitungssystemen von Hocker Polytechnik
stecktdas Wissen und die Erfahrung aus tiber 30 Jahren
Praxis in Planungund Fertigung. Samtliche Rohrleitungs-
bauteile und Hauben sind stromungstechnisch
optimiert. Schnellspannverbindungen erméglichen die
einfache und kostengtinstige Montage sowie schnelle
Anderungen und Erweiterungen. Automatische Ab-
sperrschieber reduzieren die Energiekosten.

AUSGEREIFTE TECHNIK, STABILE KONSTRUKTION

Hocker Polytechnik Anlagen und Einzelteile sind das
Ergebnis sorgféltiger Konstruktions- und Entwicklungs-
arbeit. Alle Produkte werden aus hochwertigen Mate-
rialien mit modernen Fertigungsanlagen hergestellt.

Strengste Vorgaben an Zulieferer und eigene Produk-
tionsbetriebe gewdhrleisten das gleichbleibend hohe
Qualitétsniveau. Die Gehduse der Hocker Polytechnik
Ventilatoren bestehen aus hochwertigem Stahlblech,

Rohrleitungssysteme ohne Ecken
und Kanten

Geschlossenes Hochleistungslaufrad fiir reinluftseitigen Betrieb

zum Teil verstdrkt mit Profileisen. Fur einwandfreie
Oberflachenqualitat werden alle Ventilatoren mit dop-
pelter Grundierung und zweifacher Endlackierung
versehen. Verzinkte Gehduse sind gegen Mehrpreis
lieferbar. Die Ventilatorenlaufrader sind stabile Stahl-

Modernste Fertigungstechnik




konstruktionen mit aufgeschweifSten Fliigeln (aufer
Baureihe S) und werden statisch sowie dynamisch
ausgewuchtet. Die Form und Ausfiihrung wird indivi-
duell auf das zu fordernde Material abgestimmt.

Je nach Baureihe betreibt der Motor das Laufrad direkt
oder indirekt tber die gezogene Antriebswelle, durch
Keilriemen. Die Montage mit hochwertigen Spann-
buchsen gewahrleistet hochste Prazision, ruhigen
vibrationsfreien Lauf und schont die Lager.

Hocker Polytechnik verwendet fir den Antrieb
grundsatzlich Drehstrommotoren. Die komplett
montierte Einheit — Ventilator, Motor und Sockel — ist
wahlweise grundiert und lackiert oder verzinkt.
Samtliche Ventilatoren sind auch in schallisolierter
Ausfiihrung lieferbar.

RADIALVENTILATOREN: UBER 50 AUSFUHRUNGEN

Hocker Polytechnik liefert Radialventilatoren in vier
verschiedenen Baureihen mitdiversen Leistungsstufen.
Die Luftleistung der Ventilatoren reicht von 1.030 bis
60.000 m*/h. Bei reinluftseitiger Anordnung kommen
geschlossene Hochleistungslaufrader mit Wirkungs-
graden bis zu 85 % zum Einsatz.

Baureihe S. Hocker
Polytechnik Radialven-
tilatoren der Baureihe S
sind konzipiert fur den
Einsatz in kleinen und
mittleren Absauganlagen
mitgeringem Spédneanteil
inder zu fordernden Roh-
luft.

Den Direktantrieb Gbernimmt je nach Baugrofe ein
Drehstrommotor von 0,75 kW bis 7,5 kW mit 2800 U/
min. Eine preiswerte und platzsparende Losung.

Radialventilatoren, Baureihe SV

Baureihe SV. Hocker Polytechnik Radialventilatoren
der Baureihe SV bieten die Vorteile der Baureihe S. Sie
sind zusdtzlich mit einem geschweiliten Stahlgehause
sowie einem Stahllaufrad ausgerustet und eignen sich
vor allem zum Absaugen von Zwischenfiltern, Zer-
hackern und Zellenradschleusen.

Baureihe L. Hocker Polytechnik Radialventilatoren
der Baureihe L sind von einer profilverstarkten Stahl-




blechkonstruktion umge-
ben und miteinem Hoch-
leistungslaufrad aus Stahl
ausgerustet.

Den Antrieb tibernimmt
gerduscharm ein Dreh-
strommotorvon 3 bis18,5
kW bei einer Drehzahl
von 1400 U/min. Venti-
latoren der Baureihe L

fordern Luftvolumen- —
strome bis 16.700 cbm/h.  Radialventilator, Baureihe L

Baureihe K. Die in schwerster Ausfiihrung konstru-
ierten Ventilatoren der Baureihe K umgibt ein stabiles
Stahlblechgehduse, mit Profileisen verstérkt. Der Dreh-
strommotor istauf dem Ventilatorblock mit Spannschie-
nen befestigt. Die Krafttibertragung auf die in Prizi-
sionsrollenlagern laufende Antriebswelle erfolgt tiber
Keilriemen und Keilriemenscheiben, die mit Spann-
buchsen befestigt sind. Das Speziallaufrad aus Stahl ist
statisch und dynamisch ausgewuchtet und ebenfalls
miteiner Spannbuchse auf der Antriebswelle montiert.

Radialventilator, Baureihe K, bis 15 kW

|
Typ ‘ Motor Volumen- ! Druck- Durch- | Gewicht
strom | differenz messer |
(kw) (m3/h) (P gesPa) | (mm) (kg)
S 120 bis 0,75 bis 1030 bis 1750 bis 120 bis 32 bis
S 300 7,5 7400 2200 300 135
SV 120 bis | 0,75 bis 1030 bis 1750 bis 120 bis 75 bis
SV 300 75 7400 2200 300 195
L 200 bis 3,0 bis | 3080 bis | 1950 bis 200 bis 129 bis
L 450 18,5 16700 2450 450 498
| K 250 bis | 5,5 bis 5080 bis 2100 bis 250 bis 325 bis
‘ K 900 ’ 110 60000 3450 900 l 2550

Radialventilator, Baureihe K, Typ K 500/37 mit Gehéuseschall-
isolierung

Alle Daten nur fiir rohluftseitig arbeitende Ventilatoren. Leistungs-
daten fiir Unterdruckventilatoren auf Anfrage.




Ausschnitt aus dem Zubehérprogramm

Das ZUBEHORPROGRAMM

Hocker Polytechnik liefert samtliche fiir Komplettan-
lagen benétigten Zubhorteile. Angefangen bei Ma-
schinenanschluBhauben, tber Rohrleitungsbauteile,

bis zu Absperrschiebern, Konsolen, Schwingungs-
dampfern etc. Mit zum Lieferprogramm gehoren auch
Schallisolierungen von Gehdusen und Rohrsystemen.

Weitere Informationen siehe Tabelle.




'Das Hacker Polytechnik Zubehérprogramm fiir Absauganlagen im Uberblick

Absperrschieber (mechanisch, mit Kettenzug, elektropneumatisch oder elektromotorisch)

Abzweige (Konen, Hosenstticke, Abzweige mit 1 - 4 Abgdngen, Sammler mit 3 - 4 Stutzen)

' Dachdurchfiihrungen (fiir Flach- und Schragdacher)

'Drehgelenke

Feuersmherungsklappen far Transportleltungen nach Werksnorm

Flexible Metall- und Kunststoffschlauche

GehauseschalIlsollerungen

Klotzabscheider fur Saugrohrleltungen

Konsolen fiir Rohre, Ventllatoren und Kanale

‘MaschinenanschluRstiicke

Eglnlgungsklappen im Rohr (0,5 m lang)

Rohrbefestigungsschellen

Roh rb('jgen

Rohrschalldampfer

Rohrschwingungskompensatoreh '

Rohrspannhalterungen (einfach und ddpbélt)

Rohrweichen (manuell, elektropneumatisch, elektromotorisch)

Ruckstauklappen

Schlauchmanschetten

Schwingungsddmpfer fur Ventilatoren

Slckenschellen verzmkt und N|rosta

: Teleskoprohre
Wand- und Bodenkehrlocher

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND

Absauganlagen von Hocker Polytechnik berticksichti-
gendie Anforderungen moderner Produktionsprozesse
und einschlagiger Vorschriften.

Wenn Sie Fragen zu Projektierung, Lieferung, Montage
oder zu unserem Kundendienst haben, rufen Sie uns
an. Wir informieren und beraten Sie gerne.

lhr Team von Hocker Polytechnik.
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