Die Losung lufttechnischer Probleme
Effektiv und kostengiinstig

Lufttechnik und Entsorgung in der Holzverarbeitung




Der Einsatz moderner Maschinen in der Holzverarbei-
“Lufttechnik und Entsorgung mit

tung bringt den Vorteil schnellerer und besserer Lei-
Anlagen von Hocker-Polytechnik -

stung — aber auch die Probleme des Mehranfalls von
effektiv und kostengiinstig

Spanen. Hocker Polytechnik bietet ihnen effektive,

kostengiinstige Lésungen fiir die Entsorgung; lufttech-
nische Anlagen, die genau aufihren Betrieb zugeschnit-

ten sind. Jetzt und in Zukunft.

ABSAUGSYSTEME

Hocker Polytechnik Absauganlagen schaffen optima-
le Produktionsbedingungen und saubere Luft am Ar-
beitsplatz. Sie lassen sich auch unkompliziert mit vor-
handenen Absaug- und Filtersystemen kombinieren.

Optimale Absaugleistung

TRANSPORTVENTILATOREN

Ausfiihrungen mit direkt geflanschtem Antriebsmotor
oder mit Keilriemenantrieb. Luftmenge von 970 bis

48.000m*h. Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf
durch optimale Schaufelgestaltung. Motorleistung von
0,75 kW bis 90 kW. Auch in reinluftseitiger Ausfiih-
rung lieferbar.

Ventilator und Schallisolierung mit Keilriemenantrieb

ABSACKFILTER

Hocker Polytechnik-Absackanlagen gibt es in ver-
schiedenen Ausfiihrungen, mit automatischer Ab-
rittelung, oberer Verkleidung und unterer Verkleidung
fur Fangsdacke. Luftmengen bis 9.000 m*/h. Auch als
Unterdruckfilter fur reinluftseitige Ventilatoren liefer-
bar.

Absackfilter mit rollbaren Spdnetonnen
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FAHRBARE
FARBNEBELABSAUGBOX

Speziell fir den Kleinbe-
trieb entwickelt. Kom-
paktmodell miteingebau-
tem ex.-geschiitzten Ra-
dialventilator, Motor 1-
oder 2-stufig. Einfacher
Filterwechsel durch

Schnellwechselrahmen.

Fahrbare Farbnebelabsaubbox

FARBNEBELABSAUGWANDE

Zum Absaugen samtlicher Farbnebel geeignet, mit
doppeltem Prallblechrahmen und zusitzlichem Ein-
wegnachfilter, serienmafig mit eingebautem ex.-ge-
schiitzem Radialventilator. Auch mit Filtermatten statt
mit Prallblechen lieferbar.

Lieferbar von 2 bis 4 m Arbeitsbreite. Wahlweise
verzinkt oder in Edelstahl. Auch lieferbar mit externer
Lackschlammaustragung fiir wasserlésliche Lacke.

Trockene Farbnebelabsaugwand Typ PFW mit héhenverstellbaren
FiiBen und Leitblechen (Mehrpreis)

\/\/ ASSERBERIESELTE SPRITZWANDE

Mitintegrierter Lackentschlammung, innenliegendem
Hochleistungsventilator und einer Umwalzpumpe fiir
Spritzwand und Entschlammung (Hand/Automatik).

Farbnebelabsaugwand Nirosta mit autom. Austragung (Mehrpreis)

SCHLEIFTISCHE

Fir eine optimale Oberfliche lhrer Produkte mit mo-
torischer Vibrationsabriittelung und Umluftkanal
(Mehrpreis) sowie grolRer Filterfliche. Lieferbarin 2,0 m
und 2,5 m Arbeitsbreite. Auch ohne Ventilator und
Filtersystem fiir den direkten AnschluR an eine
Zentralabsaugung lieferbar.
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Schleifstaubabsaugtisch mit Umluftkanal (Mehrpreis)




AUSzZUG AUS UNSEREM SELBSTBAUPROGRAMM

Mit unseren Systemteilen fiir Absauganlagen planen Sie selbst — Stiick fir Stiick. Und Sie stellen selbst auf — nach
unseren genauen Anleitungen. Alles in allem 25% Ersparnis fiir Sie — preiswerter kann Staub- und Spane-Absaugung
nicht sein.
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Selbstbauprogramm

\/ACUMOBIL

Mobilentstauber zur Entsorgung einzelner Staubquellen
und Reinhaltung des Betriebes. GS-gepriift H2 gemal}
TRGS 553 und ZH1/139.
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Vorteile: - VAQJMD?IL%1SU=
— reinluftseitiger Ventilator

— groBe Filterflache

— groBes Sammelvolumen

— hohe Luftleistung bei starkem Vakuum
— leicht handhabbar

— optimales Preis-/Leistungsverhiltnis

— 6 verschiedene Typen

Mobilentstauber Vacumobil EA-160

POLYECHNIK



\WARMLUFTERHITZER BAUREIHE PT

Warmlufterhitzer fiir feste Brennstoffe wie Holz, Spa-
ne, Sagemehl usw. Grole Fiilllmenge, gerduscharmes
Radialgeblase. Anschlu an Rohrleitungen moglich.
Nennleistungen von 35.000 bis 104.000 kcal/h (41 bis
121 kW/h). Erméglicht die Einhaltung der Grenzwerte
gem. BlmschV auch bei manueller Beschickung.

Warmluftofen PT-H
GROSSHLTERAN LAGEN

Hocker Polytechnik GroRfilteranlagen steigern die Effizienz und die Qualitdt der Produktion, und helfen, die
Mitarbeiter und die Umwelt zu schiitzen. Das als Baukastensystem konzipierte Filterprogramm umfalst Anlagen zur
Reinigung von Luftmengen bis 200.000 m*h und dariiber. Unterschiedliche Austragesysteme sowie die Moglichkeit
der Wirmeriickgewinnung durch Luftriickfithrung bieten zahlreiche Lésungsméglichkeiten fir jeden Bedarfsfall.

Grolfilteranlage: Zwei Filterhduser mit Luftriickfihrung, Transportanlage zum Silo sowie separate Filteranlage PGSQ mit Containerbeschickung
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