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Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Standardmodell

Technische Daten

Schnittlänge [mm] 3100 3700 4300

Schnitthöhe, maximal [mm] 45 45 45

Motorleistung - Säge [kW] 2,2 2,2 2,2

- Fräser [kW] 1,1 1,1 1,1

Druckluftbedarf [bar] 5 - 6 5 - 6 5 - 6

Absaugleistung [m3/h] 1500 1500 1500
Absauggeschwindigkeit [m/sec.] 20 20 20
Absaugunterdruck [Pa] 1200 1200 1200

Gewicht, ca. [kg] 1000 1300 1600

Platzbedarf (l x b)

ohne hinterem Auflagetisch [mm] 4810 / 1100 5410 / 1100 6010 / 1100

mit hinterem Auflagetisch [mm] 4810 / 1600 5410 / 1600 6010 / 1600

FSP - A FSP - A FSP - A
310 370 430

Qualität ist unser Konzept

Standardzubehör Sonderzubehör
+ HM-Sägeblatt Ø 180 mm + hinterer Auflagetisch
+ HM-Fügekopf Ø 100 x 30 x 50 mm + digitale Maßanzeige
+ Absaugkanal, Stutzen-Ø 120 mm + Ein-Achs-Positioniersteuerung
+ schwenkbare Schaltkonsole + pneumatisch absenkbare Anschläge
+ elektromotorischer Vorschub + schwerer Zahnstangenausgleich
+ Werkzeug + Gehrungswinkel zu hinterem Auflagetisch
+ Betriebsmodus-Wahlschalter + Laser-Schnittfugenrichtlicht
+ pneumatische Sägeblattverstellung + Drehzahlregelung zu Sägeaggregat
+ vorderer Auflagetisch, pneumatisch verstellbar

* Gesamtlänge der Maschine
bei jeweiliger Standardschnitt-
länge

www.hoechsmann.com



A
Bedienkonsole 

In der schwenkbaren Bedien-
konsole sind die wichtigsten
Kontrollelemente integriert:
Wahlschalter für 5 verschiedene
Betriebsarten, digitale Maßein-
gabe und Stückzahl, Taster für
Aggregatsbewegungen (vor-
wärts/rückwärts), Schnittge-
schwindigkei tsregul ierung,
NOT-AUS, Manuellbetrieb.

Aggregatsführungen 

Säge- und Nachfräsaggregate
laufen auf hochpräzisen war-
tungsarmen Profil - Linear-
führungseinheiten. Stan-
dardmäßig sind die Aggregate
zweifach geführt, höchste
Schnittqualität wird erreicht!
Die Linearführungseinheiten
zeichnen sich durch eine be-
sonders lange Lebensdauer
und einem geringen Wartungs-
aufwand aus!

Hinterer Auflagetisch

Wählen Sie zwischen drei
Varianten: Verstellen Sie den
Anschlag 
a) manuell mittels Zugstange

(Indikator mit Maßband) 
b) über Handrad kombiniert mit

Digitalanzeige oder
c) durch Aktivierung der Ein-

Achs-Positioniersteuerung
mit Absolut- und Kettenmaß-
eingabe.

Der Breitenanschlag wird pneu-
matisch geklemmt.
Durch die absenkbaren An-
schlagfinger wird ein noch ratio-
nelleres Arbeiten erreicht.

effektiv und zuverlässig

die HÖFER Furnier- und Plattensäge FSP - Automatik
die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Sägenmodelle FSP and FSP-V.

Zum Schneiden sämtlicher Furnierarten, Kunststoffe, Holz- und Spanplatten, kunststoffbeschichteten oder furnierten Platten, Plexiglas,
Buntmetall- und Baustoffplatten.

Furnier- und Plattensäge Modell FSP-Automatik
mit folgender Zusatzausrüstung:

Ein-Achs-Positioniersteuerung, Laser-Schnittfugenrichtlicht, 
hinterer Auflagetisch mit absenkbaren Anschlägen,

schwerer Zahnstangenausgleich

Das BG-Prüfzert der deutschen

Holzberufsgenossenschaft und das

HÖFER Qualitätsiegel

garantieren, dass die Sicherheits-

technologie der Maschine am

neuesten Stand ist. CE - Zertifizierung

und Staubprüfung sind standard.

Qualität ist unser Konzept

Säge- und Fräsaggregat 

Beide Aggregate sind pneuma-
tisch heb- und senkbar. Diese
Hubbewegungen sind auch mit-
tels Profil-Linearführungen ge-
führt. Die Schnitt- und Fräshöhe
können Sie stufenlos einstellen.
Eine axiale Verstellung des Säge-
blattes erfolgt automatisch in Ab-
hängigkeit der jeweiligen Be-
triebsart. Späne werden direkt in
den Absaugkanal geleitet.

Bei der Weiterentwicklung der Furnier- und Plattensäge  FSP-
Automatik hat HÖFER besonderes Augenmerk auf die Anfor-
derungen einer modernen Fertigung gelegt. Durch das zukunft-
sorientierte Konzept, welches unter anderem

- eine zentrale Steuerung aller Maschinenfunktionen
- ein doppeltes Profil - Linearführungssystem
- eine synthetische Sicherheitsabdeckung im

Schnittbereich und
- automatische Schnittabläufe

beeinhaltet, können weitere Rationalisierungspotentiale genützt
werden. staubgeprüft

www.hoechsmann.com
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