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WegmeBsystem

Das beriihrungslose WegmeB-
system Ubernimmt zwei Aufga-
ben: einerseits Uberwacht es
den PreBraum, damit es zu kei-
ner Werkstickaufdoppelung
kommt, andererseits reagiert
es bei auBermittiger Belegung.

Hydraulikzylinder

Massive hartverchromte Kol-
ben und dickwandige Zylinder
Ubertragen die volle hydrauli-
sche PreBkraft auf den stabilen
PreBtisch.

Zugleich bildet die Zylinder/
Kolbenkonstruktion die S&u-
lenfiihrung fir den PreBtisch.
Die Anordnung der Dichtung
und der Flhrungsbander ver-
hindern einen Trockenlauf der
Kolben und so wird ein pro-
blemloser Betrieb gewahrleistet.

robust, stark und langlebig

Hydraulische Kurztaktpresse HKP

- querbeschickt

Hydraulische Kurztaktpressenre

e ———

mit folgender Zusatzausriistung:

HUBTISCH mit Einschubvorrichtung

BURSTMASCHINE

LEIMAUFTRAGMASCHINE

PRESSBANDABSAUGUNG an Transportband-Riickseite,
BANDRUTTELEINRICHTUNG fiir oberes PreBband,

SEITENZYLINDER elekirisch abschaltbar mit optischer Uberwachungsanzeige,
AUFDOPPELUNGS-Sicherheitseinrichtung,
THERMOOL-Elektroheizanlage

Qualitdt ist unser Konzept

Hydrauli
- langsb

mit folgender Zusatzausriistung:

PRESSBANDABSAUGUNG an Tl
BANDRUTTELEINRICHTUNG fur
SEITENZYLINDER elektrisch abs
AUFDOPPELUNGS-Sicherheitse
THERMOOL-Elektroheizanlage



Hydraulische Kurztaktpressenreihe HKP

Hydraulische Kurztaktpresse HKP
- langsbeschickt

Thermodlheizanlage
Mit der leistungsstarken pro-
grammierbaren Thermodlheiz-
anlage optimieren Sie die
Vorlaufe lhrer PreBarbeiten.
Die Thermodlheizanlage be-
sitzt eine Wochenprogramm-
schaltung und kann so lhren
betrieblichen Anforderungen
angepaBt werden. Sicher-
heitsthermostat, Tropfélauf-
fangwanne und eine komplette
Verrohrung sind Standard.

Steuerung
Die freiprogrammierbare Steu-
erung ermdglicht ein Anpassen
des Standards an jeweilige
Kundenwiinsche. Hauptsteu-
erungsfunktionen sind im
Schaltschrank integriert, indivi-
duelle Bedienfunktionen kén-
nen in Subpulten unterge-
bracht werden.

mit folgender Zusatzausriistung:

PRESSBANDABSAUGUNG an Transportband-Riickseite,
BANDRUTTELEINRICHTUNG fiir oberes PreBband,

SEITENZYLINDER elektrisch abschaltbar mit optischer Uberwachungsanzeige,
AUFDOPPELUNGS-Sicherheitseinrichtung,
THERMOOL-Elektroheizanlage

band-Riickseite,
reBband,
nit optischer Uberwachungsanzeige,
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Qualitdt ist unser Konzept



Auslauftisch —
Stapelvorrichtung

Leimauftrag-
‘ Hubtisch mit m |e Belegetisch
1 Einschubvor-

richtung |

Hydraulische
Messerscheibenbahn Kurztaktpresse mit
Heizsystem

Biirstmaschine )
Symbolskizze

automatische Abstapelung

Die Pressanlage zeichnet sich durch verschiedene
Abstapelungsmdglichkeiten der fertig verpressten

PIatten aus Die Varianten sind von der einfachen
: bahn mit manueller Entnahme bis

Symbolskizze

en und beschichteten Platten w ;
nd an das PreBband ibergeben. Nach dem
klus werden die Platten auf die Auslaufrollen-
transportiert. Aufgrund der Abstande zwischen
andern ist eine Werl nge von mindestens
m notwendig. a

Symbolskizze

pelbandsystem

oder drei von einande
bander sorgen fur eine
‘der PreBsticke Ube
enteile liegen auf dem T
ischubtisch direkt in die
schicken und Verpressen vo

Symbolskizze :

Symbolskizze



Gesamtpre Bkraft [kN] 1600 2000 3000 4000 5000

[t] 160 200 300 400 500
Spezifischer PreBdruck [N/em?] 60 70 80 90 100
(bezogen auf 80% der PreBflache) [kg/cm?] 6 i 8 9 10
Anzahl der Zylinder 8 8

Zylinderdurchmesser [mm] 100
HeizplattengréBe

Lange [mm] 3000
Breite [mm] 1350
Offnung [mm] 150

AnschluBwert [kW] 7.5

(ohne Heizung)

MaB- und Konstruktionsédnderungen vorbehalten

- immer am neuesten Stand“

1 Stahlrohren
liffen und hartverchromt

Leckdlriickflihrung
rkstlckaufdopplung
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