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HOLZ-HER Plattensage 1215

DBP und Auslandspatente

® automatischer Ausweichrost
damit die Anlageleisten nicht zerschnitten werden.

® nachbesdumbare Werkstiickauflagen
damit die Platte immer absolut parallel zur Fiihrungsschiene
des Sagewagens steht.

@ absenkbare Transportrolien mit fester Werkstiick-
auflage

damit Sie zum einen die Platte leicht verschieben kénnen
und zum anderen eine feste Auflage flir den Schnitt haben
(wetterfeste Schichtholzauflage).

® geteilte, ausklappbare Auflageschienen
damit Sie auch kleinere Werkstlicke iberall bequem
aufsetzen kénnen.

® stabile und breite Prazisionsfiihrungsschiene
damit der Ségewagen maBgenau und sicher gefiihrt ist.

® ausgekliigeltes MaB- und Anschlagsystem
damit Sie ohne Hilfsmittel formatgenau sédgen kénnen
(waagrecht und senkrecht).
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® leichtlaufige Kettenfiihrung
damit der S&gebalken bequem und ruckfrei verschoben
werden kann.

® einfach schwenkbares Ségeaggregat

damit Sie blitzschnell vom Waagrecht- in den Senkrecht-
schnitt umstellen kénnen. Ein- oder Austauchen an jeder
Stelle mdglich.

® geteiltes Gestell
(wahlweise fir Wandbefestigung oder freistehend)
damit der Transport in lhre Werkstatt nicht zum Problem wird.

® optimale Lésung des Absaugproblems

damit Sie nicht gleich die Nase voll haben (vom Ségestaub)
kénnen Sie wahlen:

AnschluB an die vorhandene Zentralabsaugung oder
AnschluB an eine fahrbare, handelsibliche Absaugung.

® verstellbare GestellfiiBe

damit eventuelle Unebenheiten des Werkstattbodens aus-
geglichen werden kénnen (kommt lhrer Schnittgenauigkeit
zugute).

Darum werden HOLZ-HER Plattensagen auf der
ganzen Welt am meisten gekauft:

Mit einem zukunftsorientierten und vielseitigen Programm ist HOLZ-HER groBter Plattensédgenhersteller der Welt geworden.
HOLZ-HER baut seit Jahrzehnten vorbildliche Plattenségen in modernster Technologie. Plattensagen, die sich einfach und sicher
bedienen lassen und sich mit einem minimalen Wartungsaufwand begniigen. Ein breites Programm mit sechs Modellen bietet fiir jeden
Betrieb mit seinen speziellen Anforderungen individuell die richtige Losung. Und sollten Sie ganz besondere Wiinsche haben...

von HOLZ-HER bekommen Sie auch Sonderausfiihrungen nach Ihren Spezifikationen.

Das sind die Griinde, weshalb sich Kollegen aus aller Welt fiir HOLZ-HER entschieden haben! Wollen Sie sich mit weniger

zufrieden geben?
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Absenkbare Transportrollen

Die mit FuBhebeln absenkbaren Transportrollen erméglichen
ein leichtes Verschieben von schweren Platten.

Exakt gefiihrter Sdgewagen

Beim Sé&gen an einer der festgelegten Schnittstellen rastet
der Sdgewagen oben ) und unten @ zugleich ein. Dadurch
werden die Schnitte duBerst prazise und garantieren in Ver-
bindung mit der Prézisions-Fiihrungsschiene absolute MaB-
genauigkeit.

Technische Daten Plattensédge 1215

ArbeitsmaBe: Verpackung Sagewagen auf Palette

max. DurchlaBhéhe 2050 mm oder 2200 mm (fir Maschine 2200x5300 mm) 3000x1040x1000 mm
oder 2800 mm Gestell im Verschlag

max. Besdumhdohe 1950 mm oder 2100 mm . 6630x600x1700 mm
oder 2700 mm Bruttogewicht ca. 870 kg

max. Werkstticklange 4300 oder 5300 mm Verpackung, seemaBig 2 Kisten 2980x1140x

Schnittiefe bis " 80 mm (fir Maschine 2200x5300 mm) 1080 mm, 6740x690x

Sageaggregat schwenkbar um 90° 1780 mm

Motorleistung 4 kW Bruttogewicht, seemaBig ca. 1550 kg

Drehzahl/Ségeblatt ca. 4420/min Ausfiihrungen (ohne Ségeblatt)

Ségeblatt-& 300 mm Wandbefestigung

Elektrischer AnschluBwert: Drehstrom, 4 kW Schnittlange 4300 mm, Schnitthéhe 2050 mm

Maschinenabmessungen:

Schnittlange 5300 mm, Schnitth6he 2050 mm

Grundflache 5555x1480 mm oder Schnittlange 4300 mm, Schnitth6he 2200 mm
bei freier Aufstellung 6555x1480 mm Schnittiange 5300 mm, Schnitthéhe 2200 mm
oder 6555x1730 mm Schnittlange 5300 mm, Schnitthéhe 2800 mm
Grundflache 5555x1265 mm oder mit automatischem Eintauchen
bei Wandbefestigung 6555x1265 mm Bodenbefestigung
oder 6555x1515 mm Schnittldnge 4300 mm, Schnitthéhe 2050 mm
Héhe 2745 oder 2895 Schnittlange 5300 mm, Schnitthéhe 2050 mm
oder 3495 mm Schnittidnge 4300 mm, Schnitthéhe 2200 mm
Maschinengewicht ca. 740 kg Schnittlange 5300 mm, Schnitthéhe 2200 mm

Normalzubehoér:

Klappschienen im 1., 2. und 3. Feld, 2 Langsanschlage
auf Gestellange durchgehend, Streifenanschlag bis
670 mm, Programmschiene mit 3 Nocken, Schliisselsatz,

Betriebsanleitung

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderungen miissen wir uns vorbehal-
ten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer standigen Weiter-
entwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich.

Schnittlange 5300 mm, Schnitth6he 2800 mm
mit automatischem Eintauchen

Sonderzubehédr

Klappschiene, kurz, fiir 4. und 5. Feld, Nocken fiir Pro-
grammschiene, Staubabsaugung Typ 1304 bestehend
aus: Drehstrom-Hochdruckgebléase 0,96 kW, Luftleistung
300 m®/h bei 48 mbar, Staubsack: Filterfliche 1,4 m?,
Schlauchset, Schlitten kpl. mit verlangerter Anschlag-
zunge.



)

A
-y

% Quigh 4

F -

e w

:
l
!

olU

U u

e

1l

‘ — F
ez 2 2 g
.

- HOLZ-HER hat fiir jeden Betrieb die optimale
Lo ¥4L 1.9 Losung
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