


HOLZ-HER
Dubellochbohrmaschinen

Diese Punkte machen
HOLZ-HER Diibelloch-
bohrmaschinen so
uberiegen:

@ Bohren von unten: keine Bobr-
spdine — spannen, wo gebobrt
wird

@ Besonders praktisch: automati-
scher Bobrtiefenausgleich von
stirnseitigen Bohren in Fld-
chenbobren

@ Besonders wichtig: automarti-
scher Hobenausgleich beim
Schwenken von Fldchen — auf
Stirnbobren

‘ @ Genauigkeit: Verstellen des

Bobrbalkens tiber Zahlendigi-

tale

| @ Prizisions-Bobrbalken:
Schwenken von Hand oder
pneumatisch

@ Einfaches und logisches
Anschlagsystem:
2 Seitenanschldige — tiber
gesamien Arbeitsbereich zu
verstellen
4 Stirnanschldge — zum Weg-
kippen, sinnvoll auf Arbeits-
breite verteilt
2 Riickanschldge mit Mikrozei-
ger — klappbar
Anschlag-Profile beliebig zu
verldngern

Fiir Diibellocher-, Beschldge- und
Reibenlochbobrungen.

Duibellochbohrmaschine
1631

Bobrkopf mit 11 Bohrspindeln

Automatischer Bobrtiefen- und
Bobrbohenausgleich beim
Schwenken von Fldchenbobren
in Stirnbobren.
Bobrbalken-Schwenkmechanis-
mus mit Gasfederunterstiitzung

Sinnvolles Anschlagsystem fiir
Seitenanschlag, Lochreiben,
Eckverbindungen, Korpusse und
Zwischenbdden




Diibellochbohrmaschine 1630

Bobrkopf wahlweise mit 19 Bobrspindeln (auf Wunsch mit 21)
oder mit 25 Bobrspindeln

Technische Daten
Anzabl der Spindeln/Teilung

Arbeitsbreite Eckverbindungen (Korpus)

Arbeitsbreite Zwischenboden

Lochreibenbobrungen (Randabstand)

Tischhobe

Bohrhobe iiber Tisch
Einspannhobe
Spindeldrebzabl
Motorleistung 380 V, 50 Hz
Bobrerschaft-9
Bobrerlidngen

Bobrtiefen

Druckluftanschlufs
Gewicht

163111 H 1630 H
11/32 mm 19/32 mm
keine Begrenzung 680 mm
600 mm 680 mm
0— 80 mm 0—350 mm
900 mm 900 mm
bis 80 mm bis 50 mm
bis 180 mm bis 120 mm
2800/min 2800/min
1,1RW 1,5 kW

10 mm 10 mm

57/77/95/105 mm  57/77/95/105 mm  57/77/95/105 mm
0—27/57/75/85 mm 0—27/57/85/95 mm 0—27/57/85/95 mm

6 bar 6 bar
ca. 320 kg ca. 405 kg

1630 P

25/32 mm
970 mm
970 mm
0—350 mm
900 mm

bis 50 mm
bis 120 mm
2800/min
22kRW

10 mm

6 bar
ca. 508 kg



Diibellochbohrmaschinen
1630 im Detail

Wiy,
iy ////////{«/7/////,
e &

Klappbarer Seitenanschlag
mit Mikrozeiger

Praktisches Zubehor:
Einstellebre fiir Seitenanschldige,
in Parallelnut gefiibrt —
kleinstes Einstellmayjs 35 mm

Gehrungsanschlag, beidseitig
einzusetzen, zum Einstellen der
optimalen AufsenmajSe

Automatischer Hobhenausgleich
beim Schwenken von Fldchen- auf Stirnbobren

Anschlagsystem
aus verwindungssteifen Spezial-Aluprofilen —
beliebig zu veridngern




HOLZ-HER Reihenloch-
bohrmaschine 1632

Diese Punkte machen
HOLZ-HER Reihenloch-
bohrmaschinen so
uiberiegen:

@ Bohren von unten — keine
Bobrspdne — spannen, wo ge-
bobrt wird

@ Einfaches und logisches
Anschlagsystem.:

1 Anschlaglineal mit festem
Bezugspunki

2 Riickanschldge mit Mikro-
zeiger, Rlappbar
Einstellebre fiir Raster-
programm

Anschlagprofile beliebig zu

verldngern - |£

® Grofser Verstellbereich der
Spannbriicke bis 640 mm mit
Jje 3 Kurzbub-Spannzylindern
in Zwillings-Fiibrungsbahn pro
Bobrbalken

@ Einstellen der Bobrbalken
nach Majfsskala

Fiir alle Lochreiben- und

Beschldgebobrungen.

Technische Daten

Anzahl
der Spindeln 2x25
Teilung 32 mm
Tischhéhe 900 mm
Lochreibenabstandmin. 160 mm
max. 650 mm

Einspannhdébe bis 120 mm
Spindeldrebzahl  2800/min
Motorleistung

380V, 50 Hz 2x2,2 kW
Bobrerschaft-& 10 mm
Bobreridngen 57/77 mm

Bobrtiefen 0—27/57mm
Druckluftanschiufs 6 bar
Gewicht v ca. 580 kg

Zwei Bobrbalken — kleinster Lochreihenabstand 160 mm; Fiibrung der Bobrbalken in

Klappanschlidige mit Mikrozeiger Prdzisions-Kugelumlaufbuchsen
auf gebdrteten und geschliffenen

Stablwellen.




Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderungen miissen wir uns vorbebalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungs-
maschinen einer stindigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich.
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