
 

   8.8 9-081-30-0591  DEU31.doc    
 

1 / 8 

 

 

Transport und Abladehinweise 

BMG 51x 
3.0.0  

 

 

 

 

 

 

 

T:\\9081\\300590\\x00100td.wmf 

 

T:\\9081\\300590\\x00103td.wmf 



 

   8.8 9-081-30-0591  DEU31.doc    
 

2 / 8 

 

 

Transport und Abladehinweise 

BMG 51x 
3.0.0  

 

 

 

 

T:\\9081\\300590\\x00104td.wmf 



 

   8.8 9-081-30-0591  DEU31.doc    
 

3 / 8 

 

 

Transport und Abladehinweise 

BMG 51x 
3.0.0  

 

 

 

 

 

T:\\9081\\300590\\x00100td.wmf 

 

T:\\9081\\300590\\x00106td.wmf 



 

   8.8 9-081-30-0591  DEU31.doc    
 

4 / 8 

 

 

Transport und Abladehinweise 

BMG 51x 
3.0.0  

 

 

 

T:\\9081\\300590\\x00108td.wmf 



 

   8.8 9-081-30-0591  DEU31.doc    
 

5 / 8 

 

 

Transport und Abladehinweise 

BMG 51x 
3.0.0  

 

Hinweis: 

� Panzerrolle oder Hydraulikheber nicht in 

der Mitte ansetzen 

� Hydraulikheber links und rechts 

Symmetrisch ansetzen 

 
 
Vorsicht: 

� Tätigkeit mit HOMAG Hydraulikheber 

durchführen 

� Durchführen der Tätigkeit von geschultem 

Personal 
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