HOMAG

Kantenanleimmaschine KAL 210/4/A3/S2

]
‘i
‘ - —

s 9
5,
5

Macht mehr aus lhren Kanten
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KAL 210:
Der neue Standard beim Kantenanleimen

Hochwertige Technik

Bei den KAL 210-Maschinen haben wir nicht an der technischen Ausstattung
gespart. Ganz im Gegenteil. Da steckt eine Menge Know-how drin, die sich in
unseren Hochleistungsmaschinen schon bestens bewéhrt hat. So ldsst sich
die KAL 210 rationell fiir nahezu jedes Kantenmaterial einsetzen. Das macht
Sie leistungsfahiger und flexibler. Und auch auf die sprichwortliche HOMAG-
Qualitat und Zuverldssigkeit brauchen Sie bei diesen Maschinen nicht zu
verzichten — denn unsere hohen Qualitdtsstandards gelten fiir das gesamte

Programm.

Praxisgerechte Ausstattung

Fur die Maschinen wurde ein einheitlicher, praxisgerechter
Ausstattungsstandard geschaffen. Beim Leistungs- und Funktionsumfang
der KAL 210 haben wir uns exakt an den Anforderungen von kleineren
Industriebetrieben orientiert. Doch selbstversténdlich ist auch die KAL
210 problemlos automatisierbar.



Eine Baureihe fiir viele Werk-
stoffe

Mit der neuen KAL 210 kénnen Sie
viele Arten von Kantenmaterialien
bearbeiten. Dazu z&hlen, Melamin,
PVC, ABS und Furnierkanten.

Zum Anleimen wird Schmelzkleber
verwendet.
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Maschinentyp

KAL 210/4/A3/S2

Kantenmaterial

Rollen

0,3-3,0

Werkstiickgrofle

Bei Werkstlckdicke 22/40
ist die Werkstiickbreite
min. 60/105

min./max. 12/40**

MaBe in mm

* optional 65

** optional 60
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KAL 210/4/A3/S2 — standardmaRBig alles drin

Die KAL 210 iiberzeugt durch eine umfangreiche

und leistungsfihige Ausstattung. Eine duBerst

wirtschaftliche Komplettlosung, die praktisch jeden

Bedarfsfall fiir Rollenware abdeckt und Ihr Budget

dabei schont.
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Werkstiickvorwarmung
zur Temperierung der Werkstticke vor
dem Verleimen.

8 Leimrollenabhub
bei Vorschubstopp. Dadurch gibt es
selbst bei kurzem Stopp keinen Aus-
schuss und jedes Teil kann verwendet
werden — was finanziell natirlich
positiv zu Buche schlagt.

Magazin mit 2 Rollen
ermdglicht einen schnellen, problem-
losen Wechsel des Kantenmaterials
und spart damit Zeit.
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power control Steuerung PC22
Aulerordentlich bedienerfreundlich
durch Meniifiihrung im Windows-
XP-Standard fiir eine ergonomische
Bedienung der Maschine.

Kappaggregat HL81
zum Kappen der Kantenuiberstéande
an Werksttickvorder- und -hinter-
kante.

USB-Schnittstelle

zur Dateneingabe oder Datensiche-
rung auf externe Speicher. Damit
kénnen samtliche Daten aus der Ma-
schinensteuerung heruntergeladen
und gesichert werden. Nach einer
Unterbrechung ist das System durch
die 1:1 Datensicherung sofort wieder
betriebsbereit.
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Diagnosesystem

mit Klartextfehlermeldung; erméglicht
eine systematische Stérungsbe-
seitigung und erhcht dadurch die
Verfiigbarkeit der Maschine.

Frasaggregat 0,4 kW

zum Frasen der Kante an der Werk-
stlickober- und -unterseite mit Fase
15° oder Radius. Man benétigt also
nur ein Aggregat fur die Fase- und
Radiusbearbeitung.

Verstellung Fase/Radius
Manuelle Verstellung der Frasag-
gregate zum einfachen Wechsel von
Fase auf Radius — oder umgekehrt.

Freiplatz

zur Bestlickung der Maschine mit
einem Universalfrdsaggregat UF 11.
Kann auch noch nachtréaglich einge-
baut werden.

Trennmittelspriihaggregat
verhindert das Anhaften von Schmel-
zkleberresten auf der Werkstticko-
ber- und -unterseite. Vorteil: kein
manuelles Nacharbeiten mehr nétig.

Fiigefrasen

zum ausrissfreien Frasen der Werk-
stiickkante. Werkzeugdurchmesser
125 mm. Fur hohe Bearbeitungspra-
zision und Uberdurchschnittlich lange
Standzeit.

Schmelzkleber Verleimteil A3
mit Quickmelt

zum optimalen Leimauftrag auf die
Schmalfléche. Anderungen von Werk-
stiickdicken erfordern kein Umriisten
der Leimauftragswalze.

Profilziehklinge PN 10

zum Gléatten der Kanten an der Werk-
stiickober- und -unterseite. Vorteile:
bessere Optik, besseres Kantendesi-
gn, bessere Qualitat.

Schwabbelaggregat
macht die Werkstiicke griffig
und verleiht den montage-
fertigen Teilen den letzten
»Schliff*.
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Automatisierung

Um lhre Fertigung hochflexibel auszuriisten, ist eine nahezu durchgéngige
Automatisierung der KAL 210 moglich. Die einzelnen Komponenten des Auto-
matisierungspakets sind exakt auf die Maschine abgestimmt. Sie vereinfachen
die Bedienung bei einer Anderung der Werkstiick- oder Kantenmaterialdicke,
sorgen fiir gleichmaRig gute Qualitit und reduzieren dariiber hinaus die Riist-

zeit um 50 %.

Elektronische Héhenverstellung auf die entsprechen- Automatische Verstellung der Druckzone auf die Automatische Verstellung des Kappmotors Fase/Gerade
de Werkstiickdicke tiber Programm jeweilige Kantendicke tber Programm Uber Programm

Verstellung Fase/Radius automatisch Frasaggregat 0,4 kW zur automatischen Verstellung Horizontales Wegfahren pneumatisch fiir PN 10
Fase/Radius tber Programm
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Zusatzausriistung nach Wunsch

Fiir alle, die noch héhere Leistung und noch mehr Bearbeitungsméglich-
keiten wiinschen, bieten wir weitere innovative Extras. Damit ldsst sich
die Maschine bei Bedarf auch nachtréglich problemlos aufriisten und

an neue bzw. gednderte Anforderungen anpassen. Fiir ein HéchstmaR an

Zukunftssicherheit und Flexibilitat.

Werkstiickdicke WD 60 statt WD 40, ideal
z.B. fur Leichtbauplatten I-System-Dia-Radiusfraser

I-System - fiir kontrollierte

Spaneerfassung

Neue innen abgesaugte Werkzeuge

fihren Spéane direkt der Absaughaube

zu. Die Vorteile:

» Optimale Bearbeitungsqualitat, da die
Tastrollen nicht durch Leim oder Spéane
beeintrachtigt werden

* Deutlich héhere Verfligbarkeit von
Maschine und Werkzeugen

* Mehr Wirtschaftlichkeit durch
minimierten Absaugaufwand

* Verbesserte Werkstlckqualitat

MaRe in mm

Optimierte Verleimtechnik mit Servokantenzufiihrung

Unifrdsen UF 11 auf Freiplatz zum Nuten, Servokantenzufiihrung zum positionsgenauen Anleimen der  Fernbedienung fiir einseitige Maschine ermo-
Falzfrasen und Profilieren Kante an die Werksttickvorder- und -hinterkante (+/- 2 mm).  glicht das schnelle Einrichten

Dadurch weniger Abfall, weniger Verbrauch von Kantenma-

terial. Mégliche Ersparnis bis zu 20.000 Laufmeter Kante pro

Jahr. (Bei ca. 100.000 bis 150.000 Werkstticken vierseitig

bekantet)
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Technische Daten KAL 210/4/A3/S2

Maschinenabmessungen ArbeitsmaRe
- Gesamtlange 6.130 mm - Werkstlickbreite
- Larmschutzverkleidung bei Werkstiickdicke 22 mm min. 60 mm
Gesamtbreite geschlossen/gedffnet 910/1.540 mm bei Werkstiickdicke 40 mm min. 105 mm
Gesamthoéhe geschlossen/gedffnet 1.740/2.280 mm - Werkstiickdicke min. 12 mm
Arbeitshdéhe 950 mm max. 40 mm (optional 60)
- Kantendicke Rollen max. 3,0 mm
- Werkstlckuberstand fix 30 mm
Sonstiges
- Vorschub regelbar 18-25 m/min. (optional bis 32 m/min.)
Gesamtlange
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Technische Daten und Fotos sind nicht verbin-
dlich. Wir behalten uns Anderungen im Zuge
der Weiterentwicklung ausdrticklich vor. Gesamtlange
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