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CU 300 CLassic F 23 TERSA - prdzise und zuverldssig in der Anwendung. Serienmafig
mit eloxiertem Formatschiebeschlitten und starrer Frasspindel.

Argumente, die iiberzeugen in Qualitdt, Leistung und Preis.

I stabile Stahl-Grauguf3konstruktion

I Abrichttische aus GrauguB, nachgegliiht und gehartet

I mit hochprazisem Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem
Aluminium (Laufweg 2250 mm)

| grofBer Besdumrahmen (850 x 600 mm) mit ausziehbarem

Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 2560 mm
I max. Sageblatt-@ 315 mm mit Vorritzeinrichtung,

schwenkbar von 90°-45°

| schragverzahnte Stahleinzugswalze
fiir gleichmaBigen Holzeinzug beim Dickenhobeln

B vier Frasgeschwindigkeiten, manuell verstellbar

B drei unabhangige Motoren S1 (100% ED)

| serienmafiig mit Rechts-Linkslauf der Frasspindel

| CE-Ausfiihrung mit abschlieBbarem Hauptschalter,
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
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CU 300 CLassic F 23 TERSA
mit nach innengeéffneten
Abrichthobeltischen und opt.
Langlochbohreinrichtung

Modell CU 300 CLassic F 23 TERSA Parallelanschlag .
Artikel-Nr. 550 0304 I kombinierter Sige- und Fiigeanschlag
EUR zzgl. MwSt. 6.450,00 I mit 45° Schnellverstellung
Technische Daten Kreissdge
Besdaumlange 2250 mm
max. Sageblattdurchmesser m. Vorritz 315 mm
max. Sch.tutthohe bfel 90° / 45 ° 103 / 82 mm Klappanschlige
max. Abldngbreite links vom Sadgeblatt 2560 mm Iseri 4Rig mit iehbarem
Schnittbreite am Parallelanschlag 820 mm serienmabig mit auszie .
Sdgewellendrehzahl 4000 U/min. Teles.kop-Ans.chlag aus Aluminium
SR oo eE au52|eh.bar bis max. 2560 mm
Abrichte I professionellen Anschlagklappen
Arbeitsbreite 300 mm
Abrichttischlange 1510 mm
Hobelwellendrehzahl 5200 U/min.
Hobelwellen-@ / Anzahl Hobelmesser 72 mm / 3 Stk.
Dicke
Tischabmessung 300 X 585 mm
min. / max. Arbeitshohe 3mm /230 mm
max. Spanabnahme 4 mm . 2;”:5 =
Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min T
Tischfrase 1
Nutzldnge Spindel 125 mm g
max. Werkzeugdurchmesser 210 mm I
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser 275 mm 2
max. Werkzeugdurchmesser versenkb. 210 mm d
Spindeldrehzahl 1400/3500/6000 g 1
8000 U/min © g
Spindeldurchmesser 30 mm 1
Motorleistung 400V /50 Hz /P2 /S1 3 x 3,0 kW (4,0 PS)
Gewicht 525 kg § 1 [eoo.
Absaugstutzen Durchmesser 4X120 mm - -« 2510 -
Absaugstutzen-@ Sageblattschutz 60 mm Yoy os Abmessungen in mm
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Maschine ist gemaf CE-Richtlinien gebaut, Larm- und Staubgepriift
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Aluminium-Schiebeschlitten

I ausgestattet mit millionenfach bewahrtem
Kugelkontaktsystem

I lauft auf geharteten und geschliffenen Stahlfiihrungen

I ist verwindungssteif, hochstprazise, leichtgingig
und problemlos im tdglichen Gebrauch

I nicht staub- und schmutzempfindlich durch minimalen
Beriihrungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene

I 5 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleif

Doppelwiegensdgeaggregat
I groRdimensioniert aus GrauguB
I nahe am Sageblatt, beidseitig gelagert
I dadurch Stabilitat, Prézision, Laufruhe und
lange Lebensdauer
I durch Kurbel héhen- und bis 45° schragverstellbar
I Vorritzaggregat jederzeit nachriistbar

Hovzkrart Sicherheits-Wendeanschlagbacken
I aus Aluminium
I serienmaRig nur bei Original

Holzkraft Maschinen

Lieferumfang:

I Holzkraft Sicherheits-Wendeanschlagbacken
I Bogenfrasschutzhaube
I 4 Handrader
I Besdumschuh
Zubehor Artikel-Nr.  Stk. EUR zzgl. MwSt.
I Tersa Hobelmesser 300 mm Standard 5270300 VE3 13,90 / Stk.
I Tersa Hobelmesser 300 mm HSS 5271300 VE3 24,90 / Stk.
I Vorritzeinrichtung m. Ségeblatt @ 8o mm 551 0302 220,00
I Langlochbohreinrichtung mit
Bohrfutter 0-16 mm 551 0370 420,00
I Wescott-Bohrfutter 0-16 mm 551 0308 80,00
I Gehrungsanschlag mit Winkelanzeige 551 4303 270,00
I Fahrvorrichtung 551 3501 140,00
I Zapfenfrastisch mit Schutzhaube 5510375 160,00
I Langlochbohrer-Set stlg. linksdrehend 530 3681 59,00

Maschine ist gemaf CE-Richtlinien gebaut, Larm- und Staubgepriift

CU 300 Ciassic F 23 TErsA
mit 2250 mm Aluminium-
’ Formatschiebeschlitten

Tersa-Hobelmesserwelle

I Kein Einstellen und Schrauben mehr
I Hobelmesserwechsel in Sekunden

I Selbstarretierend

I Gerduscharm

Hobelwerke

I schragverzahnte Stahleinzugswalzen fiir einen
konstanten und gleichmésigen Holzeinzug

I massive Riickschlagsicherungen verhindern den
Riickschlag von Werkstiicken

I Dreimesserwelle sorgt fiir ein optimales Hobelbild

Antrieb

Il stabil ausgelegter Kettenantrieb
I Antriebsrader aus Stahl

I massiver GrauguBlagerbock

Abricht-Arbeitstische

I stark verrippte Arbeitstische aus
Grauguf, nachgegliiht und gehartet
sind stabil und bleiben tiber Jahrzehnte
plan

Leistungsstarke Motoren

I S1 Motor, 100% Einschaltdauer fiir den
Dauereinsatz (Vollast) geeignet

I Die Leistungangabe bezieht sich hierbei auf die
Abgabeleistung P2 und nicht auf die
Aufnahmeleistung P1
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