
76 Maschine ist gemäß CE-Richtlinien gebaut, Lärm- und Staubgeprüft

Holzbandsägen

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.
äußerst stabile Stahl-Graugußkonstruktion
besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreiem Maschinengehäuse
großdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, schwenkbar von -10° bis +45° 
mit präziser geschliffener und polierter Oberfläche 
Schwungräder aus Grauguss mit Spezialbelag auf den Laufflächen
Sichtfenster an der Seite zur Überprüfung des Bandsägeblattlaufs
Sichtfenster an der Front für die Bandssägeblattspannungsanzeige
Bandsägeblattschnellspannung über Exzenterhebel
präzise einstellbare Bandsägeblattführung oben und unten
schnelle Schnitthöhenverstellung über Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala
großer Aluminum-Parallelanschlag mit Schnellklemmung und Lupe
serienmäßig mit zwei Schnittgeschwindigkeiten
Sicherheitsschalter für automatische Abschaltung bei Öffnen der Tür

Aluminum-Parallelanschlag mit Exzenter-
schnellklemmung, mit einem Finger
leicht und präzise verschiebbar
leicht ablesbare Millimeterskala über
integrierte Lupe

Präzisions-3-Rollen-Bandsägeblattführung
serienmäßig oben und unten
präzise und einfach einstellbar

einfaches und schnelles Entspannen des Sägebandes
über einen Exzenter-Schnellspannhebel 
die Grundeinstellung der Spannung wird dabei nicht
verändert
die Einstellung des Bandsägeblattspannung erfolgt
über ein großes Handrad

schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung über
Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala

integrierte Anzeige der Sägeblattspannung für 
verschiedene Banddsägeblattbreiten
von außen ablesbar durch in der Tür integriertes
Sichtfenster

der hochwertige Sägetisch aus Grauguss ist auf
einer Doppel-Wippaufnahme angebracht
die Tischneigung von -10° bis +45° erfolgt über eine
präzise und leichtgängige Zahnstangenführung mit
Hebel

zwei Geschwindigkeiten über Keilriemenverstellung 
wählbar
gewuchtete Schwungräder aus Grauguss gewähren
einen ruhigen Lauf

HBS 431 / HBS 433 - Präzisions-Holzbandsäge mit Bandsägeblattschnellspannung
und zwei Schnittgeschwindigkeiten für den professionellen Anwender.

Modell HBS 431 HBS 433
Artikel-Nr. 515 4301 515 4303
EUR zzgl. MwSt. 1.095,00 1.095,00

Technische Daten 
Arbeitstischabmessungen 610 x 431 mm 610 x 431 mm
Schnittgeschwindigkeiten 900 / 450 m/min. 900 / 450 m/min.
Schwungrad-Ø 430 mm 430 mm
max. Schnitthöhe 300 mm 300 mm
max. Schnittbreite mit Anschlag 370 mm 370 mm
max. Schnittbreite ohne Anschlag 410 mm 410 mm
Bandsägeblattlänge 3345 mm 3345 mm
Präzisionsführung oben / unten oben / unten
Sägetischneigung -10° - +45° -10° - +45°
Motorleistung 50 Hz/P2 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 400 V
Gewicht 130 kg 130 kg
Abmessungen in mm 768 x 512 x 2048 768 x 512 x 2048
Absaugstutzendurchmesser 2 x 100 mm 2 x 100 mm
Zubehör siehe Seite 80

NEU !


