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TF T 50 N
Abb. zeigt Ausführung zum Profilieren
mit Option ausziehbarer frontaler
Werkstückauflage und ausziehbaren
seitlichen Tischverlängerungen 

Tischfräsen

TF T 50 N / TF T 50 NF - die vollwertige preiswerte Handwerkermaschine mit
einem großdimensionierten schwenkbaren Spindelaggregat und
4 Arbeitsgeschwindigkeiten.

Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.
stabile Stahl-Graugußkonstruktion
serienmäßig eloxierter Aluminiumschiebeschlitten (TF T 50 NF) 
großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguß, schwenkbar von -5° bis +45°
vier Fräsgeschwindigkeiten von 1400 - 8000 U/min. 
schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterspannung
Rechts-Linkslauf serienmäßig
solider und präziser Graugußtisch
serienmäßiger HOLZKRAFT Systemanschlag
leistungstarker Motor mit 4,0 kW (P2/S1)
serienmäßige Bogenfrässchutzhaube

Modell TF T 50 N
Artikel-Nr. 550 2150
EUR zzgl. MwSt. 4.070,00

TF T 50 NF
Artikel-Nr. 550 2152
EUR zzgl. MwSt. 5.195,00

Technische Daten
Abmessungen des Arbeitstisches 1070 x 630 mm
Nutzlänge der Spindel 125 mm
max. Werkzeugdurchmesser 250 mm
max. Werkzeugdurchmesser
absenkbar unterm Tisch 210 mm
Spindelneigung -5° - 0° - +45°
Geschwindigkeiten 1400/3500/

6000/8000 U/min.
Motorleistung 400 V/50 Hz/P2 4,0 kW (5,5 PS)
Gewicht 380 kg
Absaugstutzendurchmesser 120 mm Abmessungen in mm
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Tischfräsen

optional erhältlich HOLZKRAFT Sicherheits-
Systemanschlagbacken aus Aluminium
Anwendungspezifisch anpassbar mit
Schnellfixierung der einzelnen Stäbe

massives Fräsaggregat aus Grauguß
beidseitig oben direkt am Frästisch befestigt
Frässpindel weit oben mit Präzisionskugel-
lager gelagert, dadurch geringstmögliche
Lagerbelastung und höchstmögliche
Lebensdauer
Vier optimal abgestufte Fräsgeschwindig-
keiten ermöglichen auch das Anschleifen 
von Werkstücken
Ideale Drehzahlabstimmung von 
1400-8000 U/min.
1400 U/min dient zum Anschleifen von
Werkstücken

Fräsaggregat nach vorne schwenkbar
das Werkstück wird nicht weg vom
Fräsanschlag gedrückt
das Werkstück wird nicht weg vom
Frästisch gedrückt
auch beim Fräsen ohne Vorschubapparat wird
ein präzises Fräsbild gewährleistet
problemloses Einsatz eines
Vorschubapparates auch bei kleinen
Werkstücken durch schwenken der
Frässpindel in die Aussparung des
Vorschubapparates

HOLZKRAFT Sicherheits-Wendeanschlagbacken
aus Aluminium
serienmäßig nur bei Original 
Holzkraft Maschinen

Zubehör Artikel-Nr. EUR zzgl. MwSt.
seitliche ausziehbare Tischverlängerungen
für T 50 NF auf max. 1900x630 mm Auflage 551 0502 250,00
ausziehbare frontale Werkstückauflage u.
seitliche ausziehbare Tischverlängerungen
für T 50 N auf max. 1900x1130 mm Auflage 551 0501 390,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube 551 0503 150,00
Holzkraft Systemanschlagbacken 585 1000 369,00
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TF T 50 NF
Ausführung mit Formatschiebeschlitten, 
Alu-Teleskopanschlag mit Klappanschlägen 
und Exzenterspannvorrichtung


