


HB 1000
Celkovy pohled - podavaci zafizeni pro brouseni na hnacim
vélci ovladang pedalem m Widok ogéiny - urzadzenia

h podajace do szlifowania na cylindrze napedowym,
‘sterowane pedalem

ranova oscilacni bruska
Szlifierka do obrzezy

HB 1000 HE 1000 HB 1000

Stroj je uréeny pro malé a stfedni uzivatele, ktefl vsak wyzaduli P Maszyna jest przeznaczona dla malych i srednich uzytkownikéw, Celkovy pohled - boéni stil pro b

vysokou uzitnou hodnotu a maximalni vykon. Hranova oscilagni ktorzy jednak wymagaja wysokiej wartosci uzytkowe] | wysokiej WAIci + pogumovany valac m Witk
bruska ma tuhou masivni kenstrukei s mnozstvim volitelného vybaveni dle wydainesel. Krawadziowa szliflerka oscylacyina posiada sztywna, masywna ﬁs salfowaria.na cylindrze napedn :
pozadavk(l zakaznik(. Stroj je strikiné konstruovan a vyrabén dle EU norem. konstrukcjezduzailoscigakeesoriowdowyboruzgodniezwymogamiklientow. : e

i I wyprodukowana dokladnie wi i ; POGUMoNERYSIIGRItows
Vynikalici kvalita, dobré dilenské zpracovani a snadné oviadani jsou ideaini Waszya s Slona onenaD SRatRIS WEAHg BotUE
prednosti brusek HOUFEK. Wspaniala jakosc, dobre wykonczenie warsztatowe oraz latwa manipulacia

sg idealna zaleta szlifierek HOUFEK.
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Mechanické napinani pasu = Napinanie tasmy
mechaniczne

Bodni stiil pro brouseni na hnacim vélei + pogug
\valec m Stét boczny do szlifowania na cylindrze
I _napgdowym + cylinder pogumowany

Padavaci zafizenl pro brouSeni na hnacim vélci ovladang
) pedalem = Urzadzenie podajace do szlifowania na
~ cylindrze napgdowym, sterowane pedalem

Odsévaci hubices demont
extra dlouhych dilct m Ko
dlugych czgsci

ym kiytem pro brousen
pylenia dla szlifovaniz
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" Uprava pro brouseni brousicimi vélecky s pidavnym
stolem 400x400 véetné brusného valedku priim. 60mm

‘5 brusnym papirem ® Przystosowanie dla szlifowanie przez
gylinderki szlifierskiej ze stolem dodatkovym 400x400,
cylinderkiem szlifierskim o sredn. 60mm
ciernymeylindrze napedowym + eylinder

J .

Sklapéci pracovni stdl 0-45° m
Stdl roboczy przechyiny 0-45°

\ Presné nastaveni pravitek m Akuratna regulacja liniata

Uhlové pravitko m Linial katowy
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STANDARDNi VYBAVEN] = AKCESORIA ST&II}ABTIIW’E

vnumnz VYBAVENI \31!"1‘\

= Site pasu 200mm - délka 3200 mm e Szerok o3¢ tasmy 200 mm, diugo$¢ tasmy 2250 mm
= Motor 3 kW /\ = Silnik 3 kW

= Sklapéci pracb@%%? m Stdl roboczy przechylny 0-45°

m Zvedaci bmusfci jed A, m Podnoszenie jednostki sziifierskiej

m Mechanické napm m Napinanie ta$my mechaniczne

w Oscilace pasu il f‘ m Oscylacja tasmy

w Standarini nylonové W = Opakowanie standardowe w nylonie

® CE elektricky a bezpeén % m Standard elekiryczny i standard bezpieczeﬁs-twaa{):‘E.

T R —  p—— '- ==
Napéjeci napéti - 1 faze, 230/50Hz, motor. -' W~

C

m Napiecie zasilajace - faza, 230/50Hz, silnik 2,2 kW
m Silnik z hamulcem sterowanym elektrycznie
m Silnik dwubiegowy

m Stot boczny do szlifowania na cylindrze napedowym
+ cylinder pogumowany

m Przystosovanie dla szlifowanie dokladne przez stopka ze
przewadzeniem przedmiotu obrabianego, wlacznie rowne stopki,
dodatkowy stét przesuwny 1000x400

® Przystosowanie dla szlifowanie przez cylinderki szlifierskiej ze stélern
dodatkovym 400x400, wiacznie z cylinderkiem szlifierskim o sredn.
60mm z papierem Sciernym

p Dodatkowy stot przesuwny 1000x400
i\ Liniat katowy
hzadzenie podajace do szlifowania na cylindrze napedowym,
stgrgwane pedalem
Sola dla urzadzenia podajacego
eylinderkaw, Sredn.45-80-120mm wiacznie z paplerem Sciernym

Motor s elektricky oviddanou brzdou

Dvourychlostni motor

Boéni stll pro brousenf na hnagim valei
+ pogumovany valee

m Uprava pro pfesné brouseni patkou s vedenim obrobku,
vietne rovné patky pridavny: posuvny still 1000x400

m Uprava pro brousenf brousicimi vélecky s pfidavnym stolem 408
veetneé brusného valecku, prim. 60mm s brusnym papirem

Pridavny posuvny stil 1000x400
Uhlové pravitko
Podavaci zafizeni pro brouseni na hnacim valci oviadané pedalem

Konzola pro podavac zafizeni
Sada valecku, prum. 45-80-120mm, véetné brusného papiru

DODAVATELE ~ DOSTAWGY
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TECHNICKA DATA = CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

| HE 1000

Rozmér prednihio pracovnih lu . 1000x350
Rozmiar przedniogo stol Tohgedego

Maximélni tihel sklhmﬁ"\ o 0-45

Maksymalny kal nachylenia st "

= -
Rozmér posuvného stolll s mm 1000x400
Rozmiar atolu przesuwnego

Czestosé oscylagji

.1 Prumér.?ri.m':\.r'aui hubice w mm 120
| Odpylanie & 7 "N

Pragovni Ilak stlageného vzduchu bar ‘ 6
Preznosc robocza powlelrza sprezonego \ 3

Celkovs razmery ' \-/,J\

= E - gy
Sitka x délka brusného pasu | )
Szerokodé x diuzyna tasmy szliferskmp=" o LS EA
Yok A S f
Rychlost brusneho pasu &
Saybkosé tasmy saliisrskie] mjsec v, "
Pilkon hlavniho motoru
4
' Pabdr mocy silnika giéwnego HP/KW 13
) Piikon motoru ogeilace b HP /KW 0.8/06
‘ | Pabdr mooy silnika oscylacie <—_\ o
I Zdvih oseilace
| Skok osoylaci m 20
‘ Frekvence ostilace 1/min 60

Calkowity rozmiary mm 1800x950x 1400

Celkova hmotnost

Masa calkowita kg 380

HB 1000
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Telefon:  +420 569 430 700 - Ustfedna
+420 569 430 710 - gesky trh
+420 569 430 711 - export

Fax: +420 569 430 715

e-mail: houfek@houfek.com

internet:  www.houfek.com 0324/03/07/02/0

HOUFEK vyroba stroju

Obora 797 M
CZ-582 82 Goltiv Jenikov >

Czech Republic ’
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