HOLZMA

Leistung nach MaB

Die Baureihe 3: HPP 350 | HPP 380 | HPL 350 | HPL 380



Die Baureihe 3 von HOLZMA -
Effizienz trifft Leistung

Ob in Handwerk oder Industrie: Entscheidend fiir den Erfolg im Plattenaufteilen
ist das richtige MaB3 an Technik und Komfort. Deshalb reicht das Spektrum der
Baureihe 3 zukiinftig von der kompakten Einzelsdge bis zur professionellen
Winkelanlage. So finden Sie die richtige Losung fiir Ihre Fertigung — passgenau
in GroBe, Leistung und Qualitit. Schon jetzt verfiigbar sind die HPP und

HPL Modelle der neuen Baureihe 3. Die HKL Modelle folgen in Kiirze.

(i

dighlights in der

Standard-Version

ausgelegt auf reibungslosen
Materialfluss und prazise Logistik
fir ganzheitliche Produktions-
prozesse

ecolLine Technologien:

- noch mal mehr Energie sparen

- weiter erhdhte S&genleistung
Reinigungsklappen vorne
doppelfingrige Spannzangen
19"-Touch-Screen-Monitor
Schnitth6henautomatik

manuell einstellbarer Druckbalken-
und Spannzangendruck

ein Fenster in Druckbalkenhéhe
sorgt fur freie Sicht auf den hinteren
Maschinenteil

voll beduste Luftkissen- und
Maschinentische

erster Luftkissentisch 800 mm breit
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Die HPP Modelle

HPP 350 und HPP 380 sind zwei kompakte und kraftvolle Einzelsagen, die

durch ihre Vielseitigkeit liberzeugen. Die HPP 350 ist die perfekte L6sung fiir

wachsende Handwerksbetriebe oder Unternehmen mit kleinen bis mittleren

LosgroBen. Die groBere HPP 380 bietet dank ihres hoheren Sageblattiiber-

stands noch mehr Leistung.

Ubersicht
HPP 350 | HPP 380

HPP 380. AuBerdem erhaltlich: HPP 350.

»

Abbildung kann Sonderausstattung zeigen.

o

Highlights auf einen Blick

Sageblattiiberstand von 80 mm bei der
HPP 350 bzw. 95 mm bei der HPP 380
ergonomische Tischhéhe von 920 mm
einfach im Handling

zuverlassig und leistungsstark
ebenfalls erhaltlich: HPP 380 profiLine —
mit noch mehr Zusatzausstattungen




Die HPL Modelle

Mit den HPL Modellen von HOLZMA sind Sie bereit fiir groBe Aufgaben. Diese
Plattenaufteilsdgen liberzeugen zusatzlich durch ihren integrierten Hubtisch zur
automatischen Beschickung. Damit beschleunigen Sie lhre Produktion und

erh6hen den Durchsatz deutlich.

Ubersicht
HPL 350 | HPL 380

Abbildung kann Sonderausstattung zeigen.

HPL 380. AuBerdem erhaltlich: HPL 350.
Sicherheitszaun vorgeschrieben.

o

Highlights auf einen Blick

e Sageblattiiberstand von 80 mm bei der
HPL 350 bzw. 95 mm bei der HPL 380
ergonomische Tischhéhe von 920 mm
einfach im Handling
zuverlassig und leistungsstark
ebenfalls erhaltlich: HPL 380 profiLine —
mit noch mehr Zusatzausstattungen




Die Grundausstattung

Sie denken nach vorn. HOLZMA auch. Das zeigt sich schon in der Grund-

ausstattung. Profitieren Sie von modernster Technik in hdchster Prézision.

- — -

Abbildung zeigt Prinzip

ecolLine: Modernste Technik fiir
mindestens 20% Energieersparnis

serienméBige Standby-Taste versetzt
die Sage per Knopfdruck in einen
energiesparenden Wartezustand
alle Modelle mit neuen Motoren der
Energieeffizienzklasse 1

variable Drehzahlregelung Uiber eine
moderne Bypassschaltung fir alle
Modelle mit frequenzgeregeltem
Hauptsdgemotor

intelligente Zusatzausstattung: die
lastabhangige Luftkissensteuerung

e alle Modelle mit HOLZMA Energie-
monitor zur Verbrauchsliberwachung

e sinkender Energiebedarf dank
optimierter Absaugung

¢ HOLZMA Dinnschnittsageblatter
auf Wunsch optional erhaltlich

¢ zahlreiche Innovationen flr verbesserte
Ergonomie und reibungslose
Produktionsablaufe

Mehr Informationen im
HOLZMA ecoLine-Prospekt

Programmschieber:
prazise und ma3genau

verwindungs- und biegesteif
elektronisch gesteuert

exakte Flihrung an Doppel-T-Trager
elektromagnetisches Messsystem
garantiert eine Positioniergenauigkeit
von +/- 0,1 mm

verschleiB- und wartungsfreies
Messsystem

Grundausstattung
HPP 350 | HPP 380 | HPL 350 | HPL 380

Stabiler Druckbalken fiir
erstklassige Schnittqualitat

e groBflachiger Druckbereich direkt an
der Schnittlinie reduziert Vibrationen
des Materials auf ein Minimum

¢ beidseitige Linearfihrung

e Zahnstange und Ritzel sorgen fiir den

notigen Parallelausgleich

Das Ergebnis sind prézise Schnitte

auch im Paket.

SerienmaBig komplett bediist:
der Maschinentisch

Wer mit empfindlichem Material oder
besonders schweren Platten und Paketen
arbeitet, profitiert vom komplett bediisten
Maschinentisch.



Die Grundausstattung

Grundausstattung
HPP 350 | HPP 380 | HPL 350 | HPL 380

Spannzangen

robust und durchgehend zweifingrig
schonende Positionierung des
Materials

die unteren Finger der Spannzangen
lassen sich jederzeit abnehmen,

um den Spannzangengrund prézise
einzusagen - erlaubt schnelle Nach-
justierungen

der Anpressdruck l&sst sich individuell
fiir das jeweilige Material einstellen
(manuell)
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e durch die kurze, massive Bauweise

wird das Material exakter gehalten und
schonender gefihrt

die oberen Finger der Spannzangen
Uben unabhé&ngig von der Pakethéhe
keine Hebelwirkung aus; sie senken
sich stattdessen horizontal und mit
der gesamten Auflageflache auf das
Material ab. Das erhoht die Grifftiefe
und sorgt fiir festen Halt

ausgelegt fir einen dauerhaften
Mehrschicht-Betrieb

HOLZMA Patent: Zentrale
Winkelandriickvorrichtung

¢ direkt im Sagewagen integriert, das
verkurzt die Zykluszeiten um bis zu
25% im Vergleich zu herkdbmmlichen
Systemen

¢ die Andrlckstérke lasst sich stufenlos
regeln - je nach Plattenstérke. So sind
selbst diinne Platten, Laminate oder
empfindliche Materialien perfekt zu
bearbeiten. Hinzu kommt die neue,
pakethéhenabhangige Steuerung der
Andrlckstéarke: Je hdher das Paket,
desto groBer der Druck

Neu konzipierter Sdgewagen

Maximale Laufruhe, hohe Prazision und ein
geringer Energieverbrauch zeichnen den
neuen S&gewagen der Baureihe 3 aus.

speziell fir die Baureihe 3 entwickelt
verwindungssteife, massive und be-
lastbare Grundkonstruktion des Stahl-
plattengehduses fir héchste Dynamik
und Préazision

stufenlos regulierbare Vorschub-
geschwindigkeit — fir den prazisen Zu-
schnitt anspruchvollster Materialien
dauerhaft exakter Sageblattiiberstand
schnelle, prazise, verschleiBarme und
stufenlose Positionierung des Haupt-

ségeblatts durch die Linearfihrung
mit Schwinge (Patent)

¢ kein Anheben des Hauptsdgemotors

e gerduscharmer und wartungsfreier
Antrieb des Hauptsageblatts

e Power-Loc-System: schneller und
einfacher Ségeblattwechsel

¢ federvorgespannte Laufrollen liegen
exakt an den Fuhrungen an

¢ Lichttaster mit Abblaseinheit

¢ vollautomatische, kameragesteuerte
Vorritzsdgeneinstellung (optional)

¢ reduzierter Luftbedarf

¢ hervorragende Absaugung dank neu-
artiger Konstruktion des Sadgewagens



Die Grundausstattung

Grundausstattung

HPP 350 | HPP 380 | HPL 350 | HPL 380

Steuerung nach MaB -
CADmatic 4 PROFESSIONAL

Speziell auf die Anforderungen der
unterschiedlichen Anwendergruppen
ausgelegt und individuell gestaltbar, sorgt
die Steuerungssoftware CADmatic fur
optimierte Ablaufe.
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intuitiv versténdliche Bediensoftware
3-D-Ablaufgrafik in Echtzeit
19"-TFT-Flachdisplay mit Touch-Screen
visuelle Fehlerdiagnose

verbesserte Navigation durch perma-
nenten Zugriff auf alle Funktionen

noch mehr Benutzerfreundlichkeit
durch verbessertes Design

Praktische Reinigungsklappe

Schnell und komfortabel: Uber Klappen
ist der Bereich unter dem S&gewagen
gut zu erreichen. So lassen sich Sage-
reste wenn noétig einfach entnehmen oder
absaugen.

Abbildung zeigt Prinzip_

Kraftvolle Beschickung
(nur HPL Modelle)

Die Beschickung erfolgt durch den elektro-
hydraulischen Viersédulen-Hubtisch.

¢ automatische H6henmessung der Pakete
serienmaBig ausgestattet mit
Langsprofilen und Abtasteinrichtung
auch fur diinne Materialien ab 9,5 mm
geeignet. Mit den Zusatzausstattungen
Mikroeinschub und Riickhaltevorrich-
tung sogar fiir Materialien ab 3 mm

e wartungsfrei und ohne Schmierung

Abbildung zeigt Prinzip

Separate Prallwand
(nur HPL Modelle)

e vom Maschinenbett losgeldst,
das sorgt fiir prézise Schnitte

¢ durch Stapelbewegungen auf dem
Hubtisch verursachte Vibrationen
werden nicht auf das Maschinenbett
Ubertragen
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Zusatzausstattung
HPP 350 | HPP 380 | HPL 350 | HPL 380

Die Zusatzausstattung

Mit den maBgeschneiderten Zusatzausstattungen stimmen Sie lhre

HOLZMA individuell auf lhren Produktionsprozess ab.

Pneumatische Besdaumanschlige Der perfekte Postformingschnitt

Die Besaumanschlage sind an den Version 1: hochsteigende Version 2: vertikale

Spannzangen angebracht und werden Postformingsage (VVSH) Postformingsage (VVS)

bei Bedarf Uber die Maschinensteuerung

CADmatic aktiviert. e ermdglicht einwandfreie Soft- und e Sdgeblattliberstand maximal 90 mm
Postformingschnitte e ritzt die gesamte Paketkante (Ritztiefe

® robust e Sé&geblattiiberstand maximal 55 mm bis maximal 15 mm)

e einstellbar auf gangige Plattenstarken
¢ schonende Verarbeitung empfindlicher
Materialien mit Uberstehenden Deck-

schichten
¢ exakte Positionierung

e ideal flr Furnier-, Papier-, ABS-Kanten usw.
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Die Zusatzausstattung

Manuelle Winkelschnitte
Mit der Winkelschnitteinrichtung steuern

Sie Winkelschnitte Uiber die Steuerungs-
software CADmatic.
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Ausschnitt und
Spannungsfreischnitt

Spannungen im Material werden im
Moment des Aufteilens freigesetzt und
kénnen MaB- und Schnittqualitat beein-
flussen. Abhilfe schafft der Spannungs-
freischnitt von HOLZMA. Gezielte Vor-
schnitte kdnnen schon in der Optimierung
mit vorgegeben werden und nehmen dem
Material die Spannung. Gleich mitprodu-
zieren lassen sich mit der Ausschnittfunk-
tion auch Plattendffnungen und Einsatz-
nuten, wie sie etwa fir Klichensptilen oder
Turausschnitte benétigt werden.

Zusatzausstattung

HPP 350 | HPP 380 | HPL 350 | HPL 380

Nuten

Mit der Funktion ,, Turbo-Nuten® sparen
Sie sich einen ganzen Arbeitsschritt in der
Nachbearbeitung. Denn Ihre HOLZMA nutet
das Plattenmaterial in beide Richtungen
gleich mit — in maximaler Geschwindigkeit
und wesentlich schneller als auf einem
Bearbeitungszentrum.

17



Zusatzausstattung
HPP 350 | HPP 380 | HPL 350 | HPL 380

Die Zusatzausstattung

o A .J*

Verschiebbarer Etikettendrucker Hochprazises Laser-Richtlicht Schnittoptimierung im Biiro Mobiler Komfort per
Funkfernbedienung

Fir effiziente Prozesse sorgt der Etiketten- o speziell fir Massivholz, furnierte Mit dem bewahrten Optimierungs- Alternativ zur umfangreichen Schnitt

drucker von HOLZMA. Er gibt die Etiketten Platten und andere gemaserte programm Schnitt Profi(t) sorgt HOLZMA Profi(t) Optimierung l&sst sich auch ¢ ergonomisch und effizient

werksttckgenau zum passenden Zeit- Materialien seit Jahrzehnten fir mehr Leistung und das CADmatic Zusatzmodul CADplan e kabellos und bequem

punkt aus. Je nach Wunsch mit Barcode, ¢ punktgenaue Positionierung Effizienz im Zuschnitt. flr kleinere Optimierungen direkt an e steuert Funktionen wie ...

Text oder auch Grafiken gestaltet. Wenn auf ganzer Linie der Sage einsetzen. ... Sagevorgang starten

Sie zusétzlich die Optimierungssoftware ¢ optimierte Projektsteuerung ... Spannzangen 6ffnen und Sage

Schnitt Profi(t) einsetzen, geht es mit den o effiziente Zuschnitt-Prozesse in Grundstellung bringen

aufgedruckten Instruktionen direkt zur ¢ volle Kostenkontrolle ... Luftkissentischbedlsung an/aus

weiteren Bearbeitung. Auch die Anbindung ¢ schnellere Kalkulation ... Programmschieber verfahren

an ERP-/PPS-Systeme ist mit Schnitt
Profi(t) méglich. So integrieren Sie die
Séage perfekt in lhren Produktionsfluss.
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Die Zusatzausstattung

Abbildung zeigt Prinzip an HPP 250 ‘

20

Easy2Feed
(nur HPP Modelle)

Automatische Beschickung zum kleinen
Preis lautet das Leistungsversprechen
von Easy2Feed. Diese Zusatzausstattung
spart Zeit und Platz, ist besonders ergo-
nomisch und bei HPP Modellen der
neuen Baureihe 3 jederzeit nachristbar.
Herzstuck ist ein kompakter Scheren-
hubtisch, der sich komfortabel per Gabel-
stapler bestlicken lasst.

Zusatzausstattung
HPP 350 | HPP 380 | HPL 350 | HPL 380

e erhéltlich fir HPP 350 und HPP 380
e fur die Schnittlangen 3800 und
4300 mm
e beschickbare Plattenstérke ab 9,5 mm
e maximale PlattengréBe:
3100 x 2200 mm
e Stapelhéhe 460 mm (Standardversion)
¢ Hubtisch auf Wunsch in Grube stehend
¢ flir abschiebbares Material seitliche
Rollenbahn optional erhéltlich

Extras im Paket

Die wichtigsten Zusatzausstattungen
bietet lhnen HOLZMA jetzt auch in
kostenglnstigen Ausstattungspaketen:

¢ Leistungspaket

e Beschickpaket (HPL Modelle)

e Paket fur empfindliche Oberflachen
(HPP Modelle)
Winkelschnittpaket
Handlingspaket
Nut- und Ausschnittpaket
Etikettierungspaket, wahlweise manuell
oder automatisch

e Schnitt Profi(t) Paket PRACTIVE
Schnitt Profi(t) Paket PROFESSIONAL

Mehr Leistung durch automatisierte
Beschickung von vorne

Fir deutlich mehr Materialdurchsatz

in kurzerer Zeit sorgt das automatisierte
Beschicksystem Econolift. Das Ergebnis:
mehr Effizienz bei reduziertem manuellen
Arbeitseinsatz.

e automatisierte Beschickung von
der Vorderseite
¢ jederzeit nachristbar

Zusiatzliche Spannzangen
¢ noch besserer Halt flir diinne, schmale

oder glatte Materialien
¢ flr erhéhten Materialdurchsatz

Verldngerte Luftkissentische

von 2160 mm auf 2810 mm verlangert
mehr Bewegungsfreiheit

bessere Anbindung an Abstapelsysteme
wertvolle Hilfe beim Zuschnitt

groBerer Plattenformate



Die Zusatzausstattung

Preiswerte Lageranbindung

Fir die Einzelsagen der neuen Bau-
reihe 3 bietet HOLZMA preiswerte
Beschickldsungen mit Lageranbindung.

e ideal fUr das Handwerk

e geringer Flachenbedarf

e attraktiver Preis

¢ in x- und y-Richtung verfahrbar

e S&ge und Lager perfekt aufeinander
abgestimmt

Zusatzausstattung
HPP 350 | HPP 380 | HPL 350 | HPL 380

automatische Beschickung fir kleine
Plattenaufteilsdgen

perfektes Handling — auch mit nur
einem Maschinenbediener

e einfach und ergonomisch zu bedienen
e Lager steuert Sége
e mehr zur Kombination bespielsweise

mit dem BARGSTEDT Lager TLF 400
erfahren Sie im HOLZMA Handling-
Prospekt

Verschiebbarer Luftkissentisch

Der Uiber Linear-Flihrungen leicht ver-
schiebbare Luftkissentisch bietet lhnen
eine mobile Arbeits- und Ablagefléache.
So kénnen Sie kleine und groBe Platten
oder Plattenpakete schonender und ergo-
nomischer bewegen.

Luftkissentisch zum Abklappen
(Fotos zeigen Prinzip an anderem Modell)

¢ verhindert das Durchbiegen
dunner Materialien

e vergroBert die Arbeitsflache

e vor allem fiir groBe Platten

e abklappbar: freier Zugang zur
Schnittlinie
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Zusatzausstattung profiLine (HPP/HPL 380)

profiLine Optionen von HOLZMA sind technologische Highlights. Es gibt sie

fiir die HPP 380 und fiir die HPL 380. Sie versprechen maximale Leistung und

individuell passgenaue Lésungen. Um sie realisieren zu kdnnen, ist eine er-

weiterte Basisausstattung der Sage erforderlich. Fiir diesen konstruktiven Mehr-

aufwand berechnet HOLZMA einmalig einen vergleichsweise niedrigen Zusatz-

betrag. AnschlieBend ist Ihre Sdge bereit fiir alle folgenden profiLine Optionen.

Spannzangenfreischaltung

Sie verhindert Kantenbeschadigungen:

Power Concept -
bis zu 40% mehr Leistung

Mit Power Concept lassen sich mehrere
Streifen mit unterschiedlicher Querauftei-
lung zusammen abléngen. Dafiir arbeitet
Power Concept mit:

e einer zusatzlichen, separat arbeitenden
Spannzange

e Spannzangen am Programmschieber,
die bei Bedarf aus dem Uberlappenden
Arbeitsbereich hochfahren

24

e einer erneuten, speziell auf das
Power Concept abgestimmten Streifen-
sortierung direkt an der Sage. Grund-
lage sind vorhandene Optimierungs-
daten fUr minimale Maschinenzeiten

Die Vorteile:

® bis zu 40% mehr Leistung

e deutlich verkirzte Arbeitszyklen

e deutlich verbesserter Materialfluss
e hoher Materialdurchsatz

e geringere Kosten pro Schnitt

e glnstige Hightech-Ldsung auf
kleinstem Raum

e prazises Aufteilen auch sehr
schmaler Streifen

e zeitgleiches Beschicken und Ségen
ohne separaten Einschubwagen:
Die Power Concept Spannzange
positioniert den letzten Streifen an der
Schnittlinie, wahrend der Programm-
schieber die nachste Platte oder das
nachste Plattenpaket vom Hubtisch
holt (HPL)

Zusatzausstattung
HPP 380 profiLine | HPL 380 profiLine

e —
|

Soft-Touch-Paket fiir
druckempfindliches Material

Mit der Materialvielfalt wachsen die
Anforderungen: Immer 6fter missen
druckempfindliche Leichtbau-, Ver-
bund- oder Kunststoffplatten verarbeitet
werden. Die passenden Technologien
daflr bliindelt das Soft-Touch-Paket

von HOLZMA. Ebenso innovative
Paketldésungen bietet HOLZMA auch fir
kratzempfindliches Material. Fragen Sie
dazu einfach hren HOLZMA Berater.

Extra groBe Schnittlange

HPP 380 profiLine und HPL 380 profiLine
sind auf Wunsch auch mit 5600 mm
Schnittldnge erhaltlich.

Vollautomatisch etikettieren

Der Drucker befindet sich im Bereich des
Druckbalkens, also in lhrem Sichtbereich,
und etikettiert die fertigen Teile(pakete) —
auch dann, wenn zeitgleich mehrere
Streifen nebeneinander bearbeitet
werden (Power Concept). Dabei ist es
gleich, ob Sie die Platten von vorn oder
von hinten beschicken.

¢ geeignet fur Platten, Reste
und fertige Teile

e macht genaue Angaben zum
Abstapelplatz

¢ macht genaue Vorgaben
fur die Weiterbearbeitung

e spart Zeit

¢ vermeidet Fehler

¢ |eitet den Bediener

25



Zusatzausstattung profiLine (HPP/HPL 380)
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Alueloxierte Tischauflage

Die Spezialbeschichtung sorgt fiir einen
auBerst schonenden Materialtransport.
Ideal fir hochempfindliche Materialober-
flachen. Diese Option ist auch im Paket

»hochempfindliche Oberflachen“ enthalten.

Patentiert: kameragesteuerte
Vorritzsageneinstellung

Mit ihr wird die Vorritzsage vollautoma-
tisch eingestellt (auf Wunsch nach wie vor
auch manuell moglich).

* optimale Messergebnisse: Kamera
wahlt Beleuchtungsfarbe und Belich-
tungszeit selbststéndig

e die einfache Justierung dauert meist
maximal eine Minute

¢ Einstellung auf den hundertstel
Millimeter genau

Automatische Winkelschnitt-
einrichtung

Diese Technologie fuhrt Winkelschnitte
vollautomatisch aus, nachdem Sie die
entsprechenden Daten in die CADmatic-
Steuerung eingegeben haben.

Zusatzausstattung
HPP 380 profiLine | HPL 380 profilLine

Beidseitiger Staubschutzvorhang

¢ vorn und hinten am Druckbalken
befestigt

e schitzt das Bedienpersonal vor Staub

e verbessert die Absaugung

e ideal fur Kratzschnitte

Bereit fiir die Lageranbindung im
groB3en Stil

Mit dieser Zusatzausstattung ist lhre
HOLZMA offen flr die Anbindung an
nahezu alle Lagersysteme. Hochste
Performance versprechen dabei pass-
genaue Anlagen und Systeme aus der
HOMAG Group. Weitere Informationen
dazu finden Sie auch im HOLZMA
Handling-Prospekt.
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Zusatzausstattung
HPL 380 profilLine

Zusatzausstattung
speziell fur die HPL 380 profilLine

Fir die HPL 380 der Baureihe 3 stehen weitere profiLine Zusatzaus-
stattungen zur Wahl. Individuell zusammengestelit und genau auf lhre

Anforderungen abgestimmt holen Sie damit das Maximum an Leistung

Alles im Blick - per

aus lhrer HOLZMA raus. Kameraiiberwachung

e empfiehlt sich bei groBen Platten-
aufteilsdgen

¢ Anzeige Uber Steuerungssoftware
CADmatic

¢ Sie haben den hinteren Maschinentisch
und die Beschickung immer im Blick

e Kamerabilder kénnen zur Fehler-
diagnose und Ablaufoptimierung
aufgezeichnet und an den HOLZMA
Service Ubermittelt werden

Extra-Schub fiir die Beschickung
(ohne Abb.)

Automatisch angetriebene Rollenbahnen

sorgen fur einen schnellen Stapelwechsel.
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Mikroeinschub | A fiir diinne
Platten / Riickhaltevorrichtung

Mit dem Mikroeinschub* lassen sich
Dinnplatten ab 6 mm auf den hinteren
Maschinentisch schieben (sofern sie

in ihrer Beschaffenheit den HOLZMA
Vorgaben entsprechen). Die Pakethéhen-
messung erfolgt Uber ein beriihrungsloses
und wartungsfreies elektromagnetisches
Messsystem. Auf Wunsch in Verbindung
mit einer Ruckhaltevorrichtung fir Dinn-
platten ab 3 mm Starke.

*bei Schnittlange 5600 mm bereits im Standard

Drehvorrichtung fiir Kopfschnitte

¢ Arbeitserleichterung fiir das
Bedienpersonal

e mit automatischer Ausrichtfunktion

deutliche Leistungssteigerung

¢ Vorgang perfekt in den
Maschinenzyklus integriert

e kiirzere Vorbereitungszeiten

hoher Bedienkomfort

Automatisches AusstoBlineal

¢ schiebt Plattenreste vom hinteren
Maschinentisch Uber die Schnittlinie
nach vorn

¢ Sie mlssen nicht mehr in den Schnitt-
bereich greifen

® ergonomisch
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Technische Daten
HPP 350 | HPP 380 | HPL 350 | HPL 380

Die Baureihe 3 im Uberblick

GroBe, Leistung, Ausstattung: Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten
der Baureihe 3 auf einen Blick. Sie wollen noch mehr wissen? Dann fragen Sie

einfach lhren HOLZMA Verkaufsberater. Er informiert sie gerne und umfassend.

Technische Daten*

Sageblattiiberstand

Schnittlange, -breite

HPP 350

80 mm

3200/3800/4 300 mm

HPP 380

95 mm

3200/3 800/4 300/5600***** mm

80 mm

3200/3800/4 300 mm

HPL 380

95 mm

3200/3800/4 300/ 5600™*** mm

Hubtischbreite - - 2200 mm 2200 mm

V Programmschieber** 90 m/min 90 m/min 90 m/min 90 m/min

V Sagewagen 1-150 m/min 1-150 m/min 1-150 m/min 1-150 m/min
Hauptsagemotor 13,5 kW 13,5 kW 13,5 kW 13,5 kW
Vorritzsagemotor 2,2 KW 2,2 KW 2,2 kW 2,2 KW
Durchschnittlicher Gesamtluftbedarf 120 NI/min 120 NI/min 180 NI/min 180 NI/min
Druckluftbedarf 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Absaugung 3330 m%/h, 26 m/sec 3330 m®h (4770 m3/h***), 26 m/sec 3330 m¥/h, 26 m/sec 3330 m?¥h (4770 m3/h****), 26 m/sec
Ges. elektr. Anschlusswert 20 kW 20 kW 24 kKW 24 KW

Max. Stapelh6he o. Grube - - 580 mm 580 mm
Max. Stapelgewicht - - 41t 4t
Arbeitshéhe 920 mm 920 mm 920 mm 920 mm

Luftkissentische

* Bezogen auf Grundausstattung

3/3/4 x 2160 mm

Maschinenabmessungen***

3/3/4 x 2160 mm, (5 x 2810 mm™****)

3/3/4 x 2160 mm

Maschinenabmessungen***

3/3/4 x 2160 mm, (5 x 2810 mm™***¥)

Maschinentyp A :] Cc Maschinentyp A B C
**|In EU-Landern, Schweiz und Liechtenstein

vorwarts 25 m/min HPP 350/32/32 | HPP 380/32/32 5364 mm 6543 mm 3709 mm HPL 350/32/22 | HPL 380/32/22 5364 mm 9963 mm 3636 mm
MaB A: inkl. Absaugstutzen 64 mm. HPP 350/38/38 | HPP 380/38/38 5924 mm 7143 mm 4269 mm HPL 350/38/22 | HPL 380/38/22 5924 mm 9963 mm 4196 mm
MaB C: RichtmaB Programmschieber-
breite, hinzu kommen breitere MaBe fiir HPP 350/43/43 | HPP 380/43/43 6514 mm 7693 mm 4859 mm HPL 350/43/22 | HPL 380/43/22 6514 mm 9963 mm 4786 mm
den Hubtisch bei HPL und HKL.

*+fiir die Schnittinge 5600 mm HPP 380/56/56 7864 mm 9043 mm 6209 mm HPL 380/56/22 7864 mm 11413 mm 6136 mm

Fkkkk

nur in Verbindung mit profiLine Sagen,
nur in Rechtsausfiihrung
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