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Willkommen in einer neuen Welt

Mit der HPP 130 steigen Sie jetzt einfacher denn je in die Welt der Prazisionsfertigung ein. Die HOLZMA
Neuentwicklung kostet kaum mehr als eine gut ausgestattete Formatkreissége, erledigt den Zuschnitt
von Einzelplatten aber wesentlich praziser und effizienter. Dafiir sorgen bewéhrte HOLZMA Technologien

sowie ein spiirbares Plus an Automatisierungs- und Bearbeitungsmadglichkeiten.
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Kaufen. AnschlieBen. Prazision erleben.

»Plug and saw“ lautet das Motto der HPP 130. Denn HOLZMA stattét die Plattenaufteilsdge serien-
méaBig mit allem aus, was Sie fiir den hochprazisen Zuschnitt von Einzelplatten und Kleinserien
benétigen. So ersparen Sie sich die Evaluation diverser Techniklésungen und starten mit lhrer neuen
HOLZMA direkt durch. Einfacher geht’s nicht.

Abbildung kann Sonderausstattung
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Auf einen Blick

e Spitzenqualitat zu einem Spitzenpreis

¢ |deal zum Bearbeiten von Einzelplatten
und Kleinserien

® 60 mm S&ageblatttiberstand

e 3 Luftkissentische a 500 mm Breite flr
einfaches und schonendes Platten-
handling

e HOLZMA Steuerungssoftware
CADmatic — bewahrt und einfach zu
bedienen

® |nklusive Sicherheitszaun
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HPP 130 - Grundausstattung

Warum eine HOLZMA? Ganz klar: Weil erstklassige Qualitdt und modernste

Technologien hier Standard sind.

HOLZMA Patent:
Zentrale Winkelandriickvorrichtung

e Direkt in den Sagewagen integriert.
Das verkUrzt die Zykluszeiten um bis
zu 25% im Vergleich zu herkdmmlichen
Systemen.

e Die Andriickstérke lI8sst sich stufenlos
regeln — ideal fUr dinne Platten, Lami-
nate oder empfindliche Materialien.
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Sdgewagen

Der Ségewagen besteht aus einer
robusten Stahlkonstruktion mit Haupt-
und Vorritzsége sowie zentraler Winkel-
andrtckvorrichtung.

e Wartungsfreundlich: Ein Motor flr
Haupt- und Vorritzsage

e Neuartiges System zum Heben und
Senken von Haupt- und Vorritzsageblatt

e Top Arbeitsergebnis, genau und prézise

Seine Starken:

e Stufenlos regulierbare Vorschub-
geschwindigkeit

e Hochprazise und gerduscharm

e Schneller Sageblattwechsel dank
Power-Loc

e Sagewagengeschwindigkeit bis zu
60 m/min

der HPP 250

féigt Prinzip am Beisg




Zusétzliche Start-/Stopp-Taste

Eine sehr praktische und ergonomische
L6sung — insbesondere beim Zuschnitt
langer Streifen oder groBer Platten, die
den Zugang zum Bedienpult erschweren.

Power-Loc

Das besonders einfach zu bedienende
Schnellspannsystem beschleunigt das
Wechseln von Haupt- und Vorritzsage.

e Manuelle Vorritzsageblatteinstellung

Programmschieber:
prazise und maBgenau

Der massive elektronisch gesteuerte
Programmschieber mit Spannzangen
und exakter FUhrung verfugt Uber ein
elektromagnetisches Messsystem,

das eine Positioniergenauigkeit von

+/- 0,2 mm garantiert. Es sind selbst
minimale Bes&um- und Kratzschnitte
moglich. Das Messsystem lauft absolut
verschlei3- und wartungsfrei.

Stabiler Druckbalken fiir
erstklassige Schnittqualitat

Durch den groB3flachigen Druckbereich
direkt an der Schnittlinie werden Vibra-
tionen auf ein Minimum reduziert. Das
Ergebnis sind prazise Schnitte auch im
Paket.
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HPP 130 - GrUndausstattung

Spannzangen:
Perfektion bis ins Detail

Die robusten HOLZMA Spannzangen
positionieren das Material ebenso
schonend wie exakt an der Schnittlinie.
Die Spannzangen auf Position 2 und 4
sind als Zusatzausstattung erhéltlich.
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Steuerung nach MafB -
CADmatic 4 BASIC

Speziell entwickelt flir die Produktions-
prozesse in der Plattenaufteiltechnik sorgt
diese Steuerungssoftware flr optimierte
Ablaufe.

e [ eicht verstandliche Bediensoftware
» Manuelle Vorritzsdgeblatteinstellung
e Visuelle Fehlerdiagnose

e 19"-TFT-Flachdisplay



HPP 130 - Zusatzausstattung

Mehr Effizienz, weniger Fehler:
Etikettendrucker

Damit erstellen Sie individuelle Etiketten
direkt an der S&ge und gestalten diese
auf Wunsch mit Barcode, Text oder auch
Grafiken. Wenn Sie zuséatzlich die Optimie-
rungssoftware Schnitt Profi(t) einsetzen,
geht es mit den aufgedruckten Instrukti-
onen direkt zur weiteren Bearbeitung.

Aufteilen und nuten

Nuten schon mit der Plattenaufteilsage —
das spart Zeit.

Schnittplanoptimierung im Biiro

Mit dem bewahrten Optimierungs-
programm Schnitt Profi(t) sorgt HOLZMA
seit Jahrzehnten fUr mehr Leistung und
Effizienz in der Plattenaufteiltechnik durch
Zuschnittoptimierung.

e Optimierte Projektsteuerung
e Effiziente Zuschnittprozesse
e \/olle Kostenkontrolle

e Schnellere Kalkulation

Zusitzliche Spannzangen

Ein Extra, das zupackt. Damit Ihre
HOLZMA auch besonders groBe, dinne

oder glatte Materialien sicher im Griff hat.

Mehr Kraft fiir die Hauptsage

Die HPP 130 lasst sich bei Bedarf mit
einem starkeren Hauptsagemotor ausru-
sten — mit 7,5 kW statt 5,5 kW Leistung.

Schonende Materialauflage

Fur mehr Bedienkomfort und ein beson-
ders schonendes Auflegen des Materials
sorgen zusatzliche Rollen am Luftkissen-
tisch.

Luftkissentische

Statt der serienmaBig 500 mm breiten
Luftkissentische sind auch Luftkissen-
tische in 650 mm Breite erhaltlich.

Alternativ zur umfangreichen Schnitt
Profi(t) Optimierung lasst sich auch das
CADmatic Zusatzmodul CADplan fir
kleinere Optimierungen direkt an der
Sage einsetzen.
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HPP 130 - Technische Daten

GroBe, Leistung, Ausstattung: Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten der HPP 130

auf einen Blick. Sie mdchten jetzt schon mehr wissen? Dann fragen Sie Ihren HOLZMA Verkaufs-

berater, er informiert und beréat Sie gerne.

Technische Daten*

Sigeblattiiberstand
Schnittlange

V Programmschieber
V Sagewagen
Hauptsé@gemotor
Hauptsédgeblatt
Vorritzsédgeblatt
Bediensoftware
Monitor
Gesamitluftbedarf
Druckluftbedarf

Absaugung

Maschinenabmessungen

HPP 130 A B
HPP 130/32/32 5307 mm 6037 mm

*

Bezogen auf Grundausstattung
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HPP 130

60 mm
3200 mm
bis zu 60 m/min
bis zu 60 m/min
5,5 kW (optional 7,5 kW)
300 x 4,4 x 60 mm
150 x 4,5 - 5,5 x 46 mm
CADmatic 4 BASIC
19"-TFT-Flachdisplay
150 NI/min
6 bar

3800 m¥nh, ca. 26 m/sec

Cc
3587 mm
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Diese Broschure wurde lhnen
Uberreicht von:

C Choose the Original
Choose Success!

Fur den Erfolg der Originaltechnologie
Eine Kampagne des VDMA

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten.
Abbildungen kénnen Sonderausstattungen zeigen.
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Ein Unternehmen der HOMAG Group

‘ H( HOLZMA

HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH
HolzmastraBe 3
75365 CALW-HOLZBRONN

GERMANY

Tel.  +49 7053 69-0

Fax +49 7053 6174 www.youtube.com/holzma
info@holzma.de www.twitter.com/holzma

www.holzma.com www.facebook.com/holzma




