o~ TECHNISCHE DATEN
Standard-Maschine 1200 mm Schniitiefe

. . . 1200 mm Schnittbreite

Sondetanfertigunyg bis 1350 mm Schnittiefe
' bis 1750 mm Schnittbreite

Kleinste Schnittbreite 210 mm
Schnitthéhe 80 mm
Elekirische Schaltung Hebel- oder Druckknopfachaltung
Motore 2 Stuck je 4 PS
Drehzahl ) 3000 p. min bei 4 PS
Durchmesser der Kreissigen bei 80 mm Schnitthdhe 350 mm @

Blattstérke 2.6 mme:36 mm Bohrung

A L

Gewicht der Maschine,

I_'-.'l_.atzb_e__dar_f.

“77 Bai Schnittbrelte von 1200 mm.

Netto "
Brutto' - : o
Seemalig verpackt - .-

Schiffsraum:

1200 x 1200 mm
1200 x 1600 mm

BéySch_n'wtt'wefe von. 1200.mm - -

’ " Bel Schnittiefe von: 1350 mm’ - :
. Bel, Schnitlbreite vor. 1750 mm -

3500 mm tief-
' 2450 mm breft
3800 mm tief
©.3000 mm breit

80C kg
650 ky
850 kg

2556 m?

.29 m?




Platzbedart L
Bei Schnittiefe von 1200 mm C 3500 mm tief

Bei Schnittbrsite van 1200 mm . 2450 mm breit
Bei Schnittiefe von 1350 mm- . 3800 mm tief

Bei Schnittbreite. von: 1750 mm : 3000 mm breit

1200 mm Schnittisfe : g:ﬁ; B o Zgg Eg
1200 mm Schnittbreita : ] Seemifig verpackl - . - PR S 850 kg . |
Sonderanfertigang - bis 1350 mm Schnittiefe T R : o
) bis 1750 mm Schnitibreite : ] * Schiffsraum: - . RS :

Kleinste Schnittbreite 210 mm s L 1200 1200 mem L L 2BEmY
Schnitthdhe 90 mm L 1200%19600 mm T CRE e
Elektrische Schaltung Hebel- oder Druckknopfschaltung : B i . .
Motore 2 Stick je 4 PS
Drehzahl 3000 p. min bei 4 PS
Durchmesser der Kreisséigen bei 90 mm Schnitthéhe 350 mm &
Blattstarke 2,8 mm - 35 mm Bohrung

Gewicht der Masching: -~ . .. 0 : ST O




Standard-Maschine
S_onderanfertigungﬁ

Kleinste Schnitthreite
" Schnitthshe
Elektrische Schaltung
Motore
Drehzahl
Purchmesser der Kreiss@gen
Blattstirke

TECHNISCHE DATEN

1200 mm Schnittiefe
1200 mm Schnittbreite
bis 1350 mm Schnittiefe
bis 1750 mm Schnittbreite
210 mm
90 mm
Hebel- odar Druckknopfschaltung
3 Stick Je 4 PS
3000 p. min bei 4 PS
bei 80 mm Schnitthdhe 350 mm @
2,6 mm - 35 mm Bohrung -

< Platzbedarf oo
T Ber Schoittisfelvon 1200

Bri Schaittbreite van 1200 mm:
Bef Schnit_liefe_vo_n_ﬂSSO mm-:' R
Bel Schnittbrefte von 1760 mm 10

7 Schiffsraum: L
7711200 x 1200 pme

* Gewicht der Maschine: .

Netto
- Brutto ™

Seemalig ver_packt-. B

1200 1600 mm -

3500, mm_tief
- 3200 mm breit.
- 3800 mm tlef
8750 mm breit

950 ug
721000 kg
1300 kg

Tlaamy




Standard-Maschine
Sonderanfertigung

Kleinste Schnittbreite
Schnitthdhe

Elektrische Schaltung
Motore

Brehzahl

Durchmesser der Kreissigen
Blattstérke

TECHNISCHE DATEN

1200 mm Schnittiefe
1200 mm Schnittbreite
bis 1350 mm Schnittiefe
bis 1750 mm Schnittbreite
210 mm
90 mm
Hebel- ader Druckknopfechaltung
2 Stiick je 4 PS
3000 p. min bei 4 PS
bei 80 mm Schnitthdhe 350 mm &
2,6 mm - 35 mm Bohrung

" Platzbedart

1200 x1600 mm..

Bei Schnittiefe von 1200 mm
Bei Schnittbreite von 1200 mm
Bei Schnittiefe von 135¢ mm-
Bel Schnittbreite von 1750 mm

Gewicht der Maschine:-
Netto : .
Brutto AR
Seemalig verpackt - -

Schiffsraum;

1200 %1200 mm".

3800 mm tief
2450 mm hreit
8800 mm tief
300C mm breit

700 kg
750 kg

" .950 kg

285 m*

ST 28nmd




. . TECHNISCHE DATEN

:Antrie der Kreiss%{gen:

a) 2 Motore Je Motor 5 PS

b) Drehzahl 3000 p. min

o] Kre\-s.ségsndurcl';messer 400 mm

d)  Stdrke der Kreissagen 2,6 mm

e) Bohrung der Kreissigen 35 mm
Arbeitsbereich ;

a) Standardmaschine 2200 mm Schnittiefe und 2200 mm Schnittbreite

b) Schnittiete in Senderanfertigung bis 25Q0 mm

¢ Schnittbreite In Sonderanfertigung

d) Kieinste Schrittbreite

]

Schnitththe max.

o Séhiffé_ré_um P

cht.der Maschin
Nettor i o

g .._Brd_ttb_ :

Seemihig: verpackt

ca.:j 000 .kg I

. _-_:_c_a._"l:i.(:)o_k_g_....'

1550 _kg RN




TECHNISCHE DATEN

Antrieb der Kreissdgen:

a)
b}
[
d)

e)

2-Motore je Maotor 5 PS
‘ Drehzahl 300Q p. min
Kreissigendurchmesser 400 mm
Stirke der Krelsstigen 2,6 mm
Bohrung der Kreissigen 35 mm

Arbeitsbereich:

a)
b}
)
d)

e)

Standardmaschine 2200 mm Schnittiefe und 2200 mm Schnittbreite

Schnittiefe m Sonderanfertigung bis 2500 mm
Schnittbreite i Sonderanfertigung bis 3000 mm
Kieinste Schnuttbreite 210 mm
Schnitthdhe max. 100 mm

rcte]
peirept il

38007 MM

Gewicht der Maschine

‘Netto
e 0k
SeemaBig. verpackt “ea 1700 kg

Schiffsraum




TECHNISCHE DATEN

‘Antrieb der Kreissigen:

"a)
b}
c}
d}

)

a Mé‘éore Je Motor 5 PS
Drehzah! 3000 p. min
Kreissigendurchmesser o 400 mm
Starke der Kreissdgen 2,6 mm

Bohrung der Kreissidgen : 38 mm

Arbeitshereich:

a}
b}
c}
d)

e}

Standardmaschine 2200 mm Schnittiefe und 2200 mm Schnittbraite
Schnittiefe in Sonderanfertigung big 2500 mm
Schnittbreite in Sonderanfertigung bis 3000 mm
Kleinste Schnittbreite 210 mm
Schnitthishe max. 100 mm

Pl_at.z_.bedar_f: 3

' Schiffsraum

" Elektrische Schaltung:” * @
: -_Siernd:reiei_:k_ode_r. Druckknopf "

) Breite

b Tiefa

:_ Gewicht der Masching: .

: Netto ™
Brutte

o SeemdbBig verpack}._ i

SehiniligriBe. 2200x2200 mm T T
; ; S . ABTO mm
15840 mm s

©1800 kgt
400 kg 1
1900 kg

o e




Elektrische Schaltung :

o Sterndrel

TECHNISCHE DATEN

. e “Y 4570 mm!
Antrieb der Kreissdgen: St

560 mm
a) .3 Motore - - je Motor 5 PS S
b) "Drghzahl 3000 p. min
o) - Kre_is§§gendur:hmesser 400 mm
d) ' ‘Stérke der Krelsségen 26 mm
s] Bohrung der Kreissdgen 36 mm

Arbeitsbereich :

a) Standardmaschine 2200 mm Schnittiefe und 2200 mm Schnittbreite

b} Schnittiefe in Sonderanfertigung . bis 2500 mm
c) Schnittbreite in Sonderanfertiguny bis 3000 mm
d) Kleinste Schnittbrelte . 210 mm
e) Schnitthdhe max. - 100 mm




liloig?

M AS CHINENFABRIK

Format- oder"rDoppeIab‘—‘
kilrzsége zum Ablangen
und Gehrungsschneiden

mit angebauten Rifzaggre-
gaten fir ausriffreie
Schnitte.

Heinrich Hiillhorst - Maschinenfabrik - D-4970 Bad Oeynhausen 1
Postfach 100367 Telefon (05731) 21293-94 Telex 9724886




Hullhorst | |
Erfahrung und Fortschritt o
in der | |

Holzbearbeitung

- ‘Breitenverstellung mittels
Handrad oder motorisch
{Uber Druckknopftaster

und Feineinsteliung.

Grundrmodell=.#
2 Besaummotore
e 5 PS

2 Ritzmotore

. je 1,6 PS
50/100 Hz-Schaltung
mdglich
SchnittgréBe
2 200 x 2 200 mm
auf Wunsch in
anderen Bereichen
Sondermaschinen
ie nach Arbeits-
einsatz.

Formatsédgen - einseitige und doppelseitige Ausklinkmaschinen - Doppelendprofiler - Abstapelgeréte




Format- oder Doppel- .
abkirzsage mit angebauter .
Tischkreissage zum Ablangen
und Gehrungsschneiden.

Formatségé mit angebauten
Ritzaggregaten fur ausriB-
freie Schnitte.

Heinrich Hiillhorst - Maschinenfabrik - D-4970 Bad Oeynhausen 1

Postfach 100367

Telefon (05731) 21293-94 Telex 9724886




Prazisions-
Holzbearbeitungs-
Maschinen

Breitenverstellung mittels
Handrad oder motorisch
Uber Druckknopftaster

Grundmeodelle:
2 Besadummotore
je 5 PS
1 Tischkreissige.
5PS
2 Ritzmotore
e 1,5PS
50/100 Hz-Schal-
tung mbglich
© SchnittgroBe :
2200 x 2200 mm
auf Wunsch in
anderen Bereichen
Sondermaschinen
je nach Arbeits-
einsatz.

Formatsagen - einseitige und doppelseitige Ausklinkmaschinen - Doppelendprofiler - Abstapelgerite




