
Henrik Winter HOLZTECHNIK GmbH
Druckereistr. 8
04159 Leipzig

Tel.: +48 (0) 341 / 461 90 21
Fax: +49 (0)341 / 4618358

e-Mail: info@winter-holztechnik.de
Internet: www.winter-holztechnik.de

Technische Daten:
-Schnitthöhe 12 - 115 mm (gemäß Schnittdiagramm)
-Schnittbreite 40 - 300 mm (gemäß Schnittdiagramm)
-max. Holzeingangslänge 6000 mm
-Schieber mit Linearantrieb transportiert und positioniert das Holz präzise
-Positioniergenauigkeit +/- 0,5 mm
-min. Kapplänge 50 mm
-min. Werkstücklänge 200 mm
-min. Holzquerschnitt 40 x 12 mm
-max. Holzquerschnitt 300 x 60 mm / 220 x 115 mm
-Vorschubgeschwindigkeit Schieber stufenlos bis max. 100 m/min.
-Schnittgeschwindigkeit bis zu 60 Takte/min.
-Sägeblatt Ø 455 mm
-Drehzahl 3400 UPM
-Motor Säge 7,5 kW
-Motor Vorschub 1,3 kW
-PLC Steuerung mit Touch-Screen für einfache Bedienung
-Zuschnittvarianten:
+Längenzuschnitt nach Aufteilung der Holzlänge
+Auskappen von Fehlern mit markierten Kreidestrichen
+Auskappen von Fehlern bei gleichzeitigem Schneiden von Fixlängen
+Auskappen von Fehlern bei gleichzeitigem Längenzuschnitt und
maximaler Ausbeute (optimieren)
-Serien, Schnittlisten oder Einzelaufträge werden vollautomatisch
abgearbeitet
-Absaugstutzen Durchmesser 100 mm
-Abmessungen L=9500, B=1250, H=1700 mm
-Gewicht 1400 kg
-Druckluftanschluss 8 bar
-CE Konformität
OPTION:
automatisches Sortiersystem mit 4 Auswurfstationen
-Abmessungen L=6620 x B=675, H=1240 mm
-Motor 0,75 kW
-Gewicht 450 kg
Nettopreis EUR 5.000,-
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