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Combima CONCEPT

die wirtschaftliche Alternative

ZIMA



Langsmaschine

Quermaschine

Lings- und Querkantenbearbeitung mit 1 Maschine

Automatische
Beschickung
(Optional)

Automatische
Beschickung
(Optional)

Automatische
Abstapelung

(Optional)
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GroBtes Werkstiick*

(Optional)




Combima CONCEPT - die wirtschaftliche Alternative.
Die neue IMA-Baureihe Combima CONCEPT vereint alle
Vorziige der bekannten Combima-Baureihe zu einem

attraktiven Preis-/Leistungsverhdltnis:

bewdhrte Zuverldssigkeit

absolute Genauigkeit und garantierte Stabilitat

optimale Leistungsfihigkeit und Langlebigkeit
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Combima CONCEPT -
die doppelseitige automatische Kantenbearbeitungs-

maschine zum Formatieren, Kantenanleimen und

Kantennachbearbeiten im Durchlauf.

Frasaggregat 08.055




FORMATIEREN
Fligefraser +
Doppelzerspaner

Combima CONCEPT
Grundausstattung

Combima Das System |
far lhre indi

@ KAPPEN

e Kappaggregat 08.42
Optional bei Ldngsmaschinen
(Standard bei Quermaschinen)
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I Kappaggregat 08.42

IMehrfach-ProfiIfrésaggregat 08.0587 MFA 08.342 MFA 08.348

(Einsatz nur in Quermaschine maglich) (Einsatz nur in Quermaschine moglich)



KANTENANLEIMEN
Verleimaggregat + Quickmelt +
2-/6-fach Magazin,

1 Hauptandruckrolle und

3 Nachpressrollen

IFormatstation Verleimaggregat + Druckzone

Ndaschine

@ FRASEN + KOPIEREN @ FINISH | NUTEN + FALZEN

e Frasaggregat 08.0555 e Profilziehklingenaggregat 08.515
(Vorfrasen) e Mehrfach-Profilziehklingen-

e Frasaggregat 08.055 aggregat 08.516
(Feinfrasen + Profilfrasen) e Flachziehklingenaggregat

e Mehrfach-Profilfrésaggregat 08.0587 08.50
(Feinfrasen + Profilfrasen) e Schwabbelaggregat

e MFA 08.342 08.285 oszillierend
(Feinfrasen + Profilfrasen + Ecken kopieren) e Glatteaggregat 08.53

e MFA 08.348 e Kantenschleifaggregate 08.062 + 08.063
3 Radien und Fasen e Universalfrasaggregat 75.30

(Feinfrasen + Profilfrasen + Ecken kopieren)
e Kopierfrasaggregat 08.471 + 08.461
(Ecken kopieren)

Kopierfrasaggregat 08.471 Kopierfras- Profilziehklingen- Schwabbelaggregat
aggregat 08.461 aggregat 08.515 08.285 osz.

0

(Einsatz nur in Quermaschine maglich) Flachziehklingen-
aggregat 08.50



Quermaschine

EINLAUF
quer

Einlaufstation - quer
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Mehrfach-Profilziehklingen-
aggregat 08.516




I"Combima CONCEPT -
Das Profil

MASCHINE

Combima CONCEPT Léangsmaschine

Combima CONCEPT Quermaschine

Design:Studio HibbelNortmannlPeters, Minden

Durchlauf-
geschwindigkeit*

8 — 40 m/min elektronisch regelbar

8 — 40 m/min elektronisch regelbar

Plattenausstand aus 30 mm, optional verstellbar bis 80 mm

der Kettenbahn

30 mm, optional verstellbar bis 80 mm
(bzw. 38 mm bei Einsatz von Mehrfach-Bearbeitungsaggregaten) (bzw. 38 mm bei Einsatz von Mehrfach-Bearbeitungsaggregaten,

MFA + Kopieraggregate)

{

Durchlaufbreite

WERKSTUCK

min. 220 mm bei Ausstand 30 mm
min. 236 mm bei Ausstand 38 mm
max. 1.300 mm

Léngsbearbeitung:

Querbearbeitung:

min. 220 mm bei Ausstand 30 mm
min. 236 mm bei Ausstand 38 mm
min. 250 mm bei Ausstand 30 mm
min. 266 mm bei Ausstand 38 mm
max. 3.300 mm

Plattendicke

min. 10 mm

max. 45 mm

min. 10 mm
max. 45 mm

min. 250 mm

min. 220/236 mm

Plattenldnge
max. 1.200 mm (Kettenbahnverldngerung)

KANTENMATERIAL

Kantendicke min. ca. 0,4 mm min. ca. 0,4 mm
max. 3 mm max. 3 mm

Kantenhohe min. 14 mm min. 14 mm
max. 50 mm max. 50 mm

Kantenlénge min. 300 mm min. 300 mm

ANSCHLUSSDATEN

Netzspannung/-frequenz

* max. Bearbeitungsgeschwindig- 3/N, 400 V +5/-10 %, 50 Hz oder 3/480 V 60 Hz

keit abhéngig vom Kapp- und Steuerspannung 24V DC/230 V AC

Kopieraggregat sowie MFA Druckluftversorgung 8 bar

Technische Anderungen und MASCHINENDATEN

Weiterentwicklungen vorbe- Festseite Wahlbar Linksmaschine oder Rechtsmaschine

halten. Maschinenfarben e Lackierung der Grundmaschine und Schallschluckschutzhaube
nach RAL 9002 grauweiB3, struktur

Stand 3/2001 e Sicherheitsabdeckungen nach RAL 3001 signalrot, struktur

e Aggregate nach RAL 7037 staubgrau, struktur und glatt
e Motoren nach RAL 9005 schwarz, seidenmatt
e Schaltschrank nach RAL 7032 kieselgrau

IMA Klessmann GmbH
Holzbearbeitungssysteme

Postfach 12 46, D-32292 Lubbecke
IndustriestraBe 3, D-32312 Lubbecke
Deutschland

Tel. 05741/331-0

Fax 05741/4201

http://www.ima.de

contact@ima.de

ZIMA



