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Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
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     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Standardpapierformat:
     Breite: 238.11 Höhe: 324.425 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: JPEG
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     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
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FONTS --------------------------------------------
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Farbmanagement:
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
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     Rastereinstellungen beibehalten: Nein
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     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Ja
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein
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ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Ja
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 104857600 Byte
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Details ÛNovimat R3 | L20

DEUTSCH | ENGLISH
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Kantenmaterial: 

Rolle

Edging material: 

Coils

Kantenmaterial: 

Leiste

Edging material: 

Solid wood lippings

Kleinstes Werkstück

(Längsbearbeitung):

Smallest panel

(Length wise processing):

Novimat R3 Novimat L20

max. 65*

Alle Maße in Millimeter.
Dimensions in millimetre.

* [max. Querschnitt 120 mm2]
[max. cross section 120 mm2]

max. 20
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All equipment offered is made 
to metric standards. Dimensions
shown in English measure are
approximate and for comparison
purposes only.  

* [bei Kantendicke 
0,4 – 3 mm]
[with edging thickness 
0.4 – 3 mm]
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Û Novimat R3 | L20
Qualität, Produktivität, Flexibilität

Û Quality, Productivity, Flexibility
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Novimat R3 – für Rollenmaterial bis 3 mm Dicke
Novimat L20 – für Rollenmaterial bis 3 mm und für Leisten bis 20 mm Dicke

Novimat –  für qualitativ hochwertige
Bearbeitungsaufgaben. 

Die IMA-Baureihe Novimat ist mit einem umfangreichen
Aggregatebaukasten zur individuellen Maschinen -
be stückung ausgestattet:

• Hohe Kantenqualität und Leistung durch Servotechnik
• Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
• Rüstfreundliches Maschinenkonzept durch konstanten 

Werkstückausstand in der Nachbearbeitung
• Absolute Genauigkeit und garantierte Stabilität
• Optimale Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit

Novi
Novi

Novi

The N
proc

Û Novimat R3 | L20
hochwertige Kantenbearbeitung

Û premium edge banding
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Novimat R3 – for coil material up to 3 mm thickness and solid wood strips up to 20 mm thickness
Novimat L20 – for coil material up to 3 mm thickness

Novimat – for high-quality processing.  

The Novimat has a comprehensive modular system of
processing units for customer driven equipped machines:

• High edge quality and performance through 
servo technology

• Attractive price-performance ratio
• Quick set-up system, due to fixed panel overhang 

in the finishing section
• High precision and stability
• Optimum performance and long lasting 

operational life
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Û Novimat 
hohe Kantenqualität und Leistung
durch Servotechnik

Û Edge quality and high performance
through servo technology

Konturfräs aggre gat (KFA)
• Bearbeitungseinheit für Vorder- und Hinterkante
• Automatische Positionierung des Fräswerkzeugs 

entlang des Profilverlaufs
• Große Tastrolle von 140 mm Durchmesser 
• Direktantriebstechnik und geringe Massen 

ermöglichen hohe Dynamik und hohe Taktleistung
• Profilrüstungen sind innerhalb der Werkstücklücke 

möglich
• Veränderbare Parameter ermöglichen 

Bearbeitung spezifischer Materialien 
(z. B. Leichtbau: Reduktion der Tastkraft)

• IMA-Patent

Contour milling unit (KFA)
• Processing unit for the leading and trailing edge 
• Automatic/self positioning of the milling tool 

along the profile characteristics 
• Tracing roller of 140 mm diameter  
• Direct drive technology and low weight 

for dynamic performances and high cycle rates 
• Profile changeovers are possible in between the 

panel gap
• Adaptive parameters for the processing of specific 

materials (e.g. in regards to light weight materials, 
reduction of the tracing force)

• IMA patent 

Schwenkarmkopier-Aggregat (SKF)
• Radius- und Fasefräsen
• Manuelle, horizontale Fräsmotorpositionierung 

zum Fase fräsen bei unterschiedlichen Kantendicken 
(optional: achsgesteuerte Fräsmotorpositionierung)

• Fräsmotor mit Schnellwechselsystem 
zum einfachen Rüsten bei unterschiedlichen Radien

Contour trimming unit (SKF)
• Radius and chamfer milling
• Manual positioning of the milling motor 

for chamfer milling (optional: NC adjustment)
• Chamfer milling adjustable to the edge thickness
• Milling motor with quick-change system 

for easy set-up in case of various radii
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Tastrolle | 
Tracer wheel

K

S

z.B. Radius 3 mm | e.g. 3 mm radius

z.B. Fase 15°, 
einsetzbar bei unterschiedlichen Kantendicken
(0,4 – 3,0 mm) |
e.g. 15° chamfer, adjustable to 
any edge thickness (0.4 – 3.0 mm)

52081_Novimat_JO_2009_Druck.qxd:210x297  14.05.2009  8:34 Uhr  Seite 5



g

e

Konturfräs aggre gat (KFA) | Contour milling unit 

Schwenkarmkopier-Aggregat (SKF) | Contour trimming unit
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Einschubtisch
Infeed table

Fügefräsaggregat 08.378
Joint milling unit

Fräsaggregat 08.0555
Milling unit

Fräsaggregat 08.055
Milling unit

Fräsen + Kopieren | Milling + Contour trimmingFügen | Jointing
M
M

A

1

2

Û

Û

Û Der Aggregatebaukasten
zur individuellen Auswahl

Û The modular system
of processing units for customer 
driven machine design
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Novi
Verle
mit q
für R
Quic
1 Ha
4 Na

Novi
Verle
mit q
für R
Quic
1 Ha
5 Na

Novi
Kapp

Sc
Co

g
Mehrfach-Profilfräsaggregat 08.0587
Multi-profile milling unit 

MFA 08.342 Konturfräs aggre gat (KFA) 
Contour milling unit

Werkstückzuführung und -Handling 
Effizientes und genaues Zuführen von 
Werk  stücken, sowie Werkstück-Rückführungs -
systeme für die Ein-Mann-Bedienung zur 
opti malen Gestaltung des Maschinenumfeldes.

Fügen
• Fügefräsaggregat 08.376 (Fügefräsen)

Fräsen + Kopieren
• Fräsaggregat 08.0555 (Vorfräsen)
• Fräsaggregat 08.055 oder 

Mehrfach-Profilfräsaggregat 08.0587
(Feinfräsen/Profilfräsen)

• MFA 08.342
(Feinfräsen/Profilfräsen + Ecken kopieren)

• Konturfräs aggre gat (KFA) 
• Schwenkarmkopier-Aggregat (SKF)

Work piece feeding and handling
Efficient and precise feeding of work pieces, 
as well as work piece return systems for 
one-man operation for best possible design 
of the material flow.

Jointing
• Joint milling unit 08.376

Milling + contour trimming
• Milling unit 08.0555 (pre-milling)
• Milling unit 08.055 or 

multi-profile milling unit 08.0587
(fine milling/profile milling)

• MFA 08.342
(fine milling/profile milling + contour trimming)

• Contour milling unit (KFA)
• Contour trimming unit (SKF)

A

1

2

Û Novimat R3 | L20
Die Grundausstattung

Û Basic equipment
Novimat – die einseitige automatische Kanten -
bearbeitungsmaschine zum Fügen, Kantenanleimen 
und Kantennachbearbeiten im Durchlauf

Novimat – The single-sided automatic edge banding
machine for jointing, edge banding and finishing 
in throughfeed operation

A
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Verleimaggregat 283.1513
Edge banding unit

Kantenanleimen | 
Edge banding

Novimat R3

Verleimaggregat 04.1570 
mit quick-lock-Leimangabe  
für Rollenware bis 3 mm
Quickmelt
1 Hauptandruckrolle
4 Nachpressrollen

Novimat L20

Verleimaggregat 283.1513 
mit quick-lock-Leimangabe 
für Rollenware bis 3 mm und Leisten bis 20 mm
Quickmelt
1 Hauptandruckrolle
5 Nachpressrollen

Novimat R3 + Novimat L20

Kappaggregat zum Fase- und Geradekappen 

Schwenkarmkopier-Aggregat (SKF)
Contour trimming unit

Profilziehklingenaggregat 08.515
Profile scraper unit 

Schwabbelaggregat 08.285 oszillierend
Buffing unit oscillating
Flachziehklingenaggregat 08.521
Flat scraper unit 

Mehrfach-Profilziehklingenaggregat
08.516 | Multi-profile scraper unit 

Finish | Nuten + Fälzen · Finish | Grooving + rebating

approx. 2,400 – 6,300 mm (7´ 10" – 20´ 8")

ca. 2.400 – 6.300 mm
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Finish | Nuten + Fälzen
• Profilziehklingenaggregat 08.515 oder

Mehrfach-Profilziehklingenaggregat 08.516
• Flachziehklingenaggregat 08.521
• Schwabbelaggregat 08.285 oszillierend
• Kopierecken-Schwabbelaggregat

(ohne Abbildung)
• Glätteaggregat 08.53
• Nutfräsaggregat 08.183
• Schleifaggregat 08.062 
• Radiusschleifaggregate 08.063 

(oben + unten) 

Finish | Grooving + rebating
• Profile scraper unit 08.515 or

multi-profile scraper unit 08.516
• Flat scraper unit 08.521
• Buffing unit 08.285 oscillating
• Contour buffing unit

(without picture)
• Smoothing unit 08.53
• Grooving unit 08.183
• Sanding unit 08.062 
• Radius sanding units 08.063 

(top + bottom) 

Kappaggregat
End trimming unit

Kappen | 
End trimming

Novimat R3

Edge banding unit 04.1570  
with quick-lock glue applicator  
for coil material up to 3 mm
Quick-melt system
1 main pressure roller
4 additional pressure rollers

Novimat L20

Edge-banding unit 283.1513  
with quick-lock glue applicator 
for coil material up to 3 mm 
and solid wood strips up to 20 mm
Quickmelt system
1 main pressure roller
5 additional pressure rollers

Novimat R3 + Novimat L20

End trimming unit for straight and chamfer trimming 

Glätteaggregat 08.53
Smoothing unit 

Nutfräsaggregat 08.183
Grooving unit 

Radiusschleifaggregate 08.063
Radius sanding units  

Schleifaggregat 08.062
Sanding unit 

3
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Û ICOS open
Steuerung

Û Control system

ICOS openProgrammgesteuerte Verstellungen durch Achsmotore
PC-controlled adjustments using NC axis motors

Die moderne PC-Steuerung, ICOS open, mit integrierter
SPS und elektronischer Streckensteuerung, garantiert
einfache Bedienung, Programmierung, Steuerung und
Überwachung der Maschinenfunktionen.

• Bedienerfreundliche, windows-ähnliche Menueführung
• Frei wählbare Programmnamen
• Nahezu unbegrenzter Programmspeicher

(Festplattenkapazität)
• Eingabe der Produktionsreihenfolge über Tastatur/Maus
• Werkzeugdatenverwaltung und -verrechnung
• Vorschubverriegelung für angrenzende Maschinen 

oder Transportanlagen
• Schneller Datenaustausch zwischen PC 

und E/A-Komponenten mittels Lichtwellenleiter
• Teleservicefunktion
• Standardisierte Schnittstellen und

genormte Programmiersprache (IEC 61131)

The advanced PC-controller, ICOS open, with integrated PLC
and electronic line control, guarantees easy use,
programing, control and monitoring of machine functions.

• User friendly surface, similar like windowsTM

• Individual program names
• Almost unlimited program memory (capacity of hard disk)
• Input of production sequence via keyboard/mouse
• Storage of tool data
• Main drive interlooked with neighbouring

machines or conveyors
• Fast data exchange between PC and I/O-components 

via optical cable
• Teleservice function
• Standardized interfaces and programing language 

(IEC 61131)
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Û IMA quick-lock-System
Sekundenschneller Kleberwechsel

Û IMA quick-lock system 
Glue applicator change 
in a few seconds

Verleimaggregat 04.1570 (Novimat R3)
Edge banding unit (Novimat R3)

IMA quick-lock-Leimangabe
IMA quick-lock glue applicator

PUR-Quickmelt
PUR-Quick-melt

Unterschiedliche Werkstückdekore sowie hohe Qualitäts -
anforderungen erfordern den optimalen Einsatz von
Klebstofffarben und -arten. IMA bietet mit dem quick-lock-
System die wirtschaftliche, bedienerfreundliche Lösung.

Das Wechseln der Leimangabe erfolgt in Sekunden schne lle.
Der pneumatisch gesteuerte Bajonettverschluss ist die
bedienerfreundliche und sichere Schnittstelle zwischen
Leimangabe und Verleimgetriebe.

PUR-Schmelzklebstoff
Einfache Verwendung von feuchtigkeits- und temperatur-
beständigen PUR-Schmelzklebstoffen.
• Müheloses, bedienerfreundliches Umrüsten 

des Klebers durch quick-lock-Leimangabe
• Wirtschaftliches/kostengünstiges Aufschmelzen des 

PUR-Klebstoffes mit dem PUR-Quickmelt für 
2 kg Gebinde, bzw. mit der PUR-Vorschmelzeinheit 
für 310 g Kartuschen

• Trenn- und Reinigungsmittelangabe für meisterhaftes Finish

Various decorative surfaces, as well as high quality
demands, require an optimised use of glue colours and
types. IMA offers with the quick-lock system an economic
and user-friendly solution.

The glue applicator is replaced within seconds. The pneu -
matically controlled quick connect joint is user-friendly
and a safe interface between the glue applicator and the
gearbox. 

PUR hot-melt glue
Easy use of water and temperature-resistant 
PUR hot-melt glue
• Quick set-up with quick-lock glue applicator
• Cost-effective melting of the PUR adhesive using 

the PUR Quick-melt system for 2 kg packages 
or the PUR pre-melting unit for 310 g cartridges

• Applicator for anti-stick solvent and cleaning agent 
for a high quality finish

PLC

ons.

disk)
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MACHINE | MACHINE
Durchlaufgeschwindigkeit | Track speed

(max. Bearbeitungsgeschwindigkeit abhängig vom 

Kapp- und Kopieraggregat sowie MFA)

(The max. track speed rate depends on the end trimming

and contour trimming units as well as on the MFA units)

Konstanter Werkstückausstand aus der Kettenbahn (inkl. Kante)

Fixed panel overhang from the chain track (including the edging)

WERKSTÜCK | WORK PIECE
Plattendicke | Panel thickness

Plattenbreite (inkl. Kante) | Panel width (including the edging)

Plattenlänge | Panel length

KANTENMATERIAL | EDGE TAPE
Kantenhöhe | Tape height

Kantendicke | Tape thickness

Kantenquerschnitt | Tape cross section

Kantenlänge | Tape length

ANSCHLUSSDATEN | POWER SUPPLY + COMPRESSED AIR SUPPLY
(NOVIMAT + NOVIMAT-R)
Netzspannung/-frequenz | Power supply

Steuerspannung | Control voltage

Druckluftversorgung | Compressed air

Novimat R3

6 – 30 m/min 

38 mm 

min. 8 mm

max. 60 mm 

min. 65 mm

min. 130 mm

min. 14 mm

max. 65 mm

min. 0,4 mm | min. 0.4 mm

max. 3 mm

max. 120 mm2 bei Rollenware |

max. 120 mm2 for coil material

min. 100 mm bei Rollenware bis 3 mm |

min. 100 mm for coil material up to 3 mm

3/N, 400 V +5/-10%, 50 Hz 

24 V

8 bar

Technische Änderungen und Weiterent wick lungen vorbe halten. Maß geblich ist in jedem Fall der

Angebotstext bzw. die Auftrags bestätigung! Maschine kann ohne vollständige Schutz ein richtung

fotografiert worden sein. Schutzeinrichtung ist im Lieferumfang enthalten. Fotos können auch 

Optionen zeigen, die nicht zu einer Standard aus führung gehören.

Subject to technical alterations and developments. The offer, respective order confirmation, 

is in any case the only relevant machine discription. The photo graphs may show the machine without

complete safety equip ment. However safety equipment will be supplied. Photographs may show 

options, which are not part of the standard execution.

Novimat L20

6 – 30 m/min

38 mm (bei Kantendicke 0,4 – 8 mm)

38 mm (with edging thickness 0.4 – 8 mm)

min. 8 mm

max. 60 mm 

min. 65 mm (bei Kantendicke 0,4 – 3 mm | 

with edging thickness 0.4 – 3 mm)

min. 130 mm 

min. 14 mm

max. 65 mm

min. 0,4 mm | min. 0.4 mm

max. 20  mm

max. 120 mm2  bei Rollenware | 

max. 120 mm2 for coil material

max. 20 x 55 mm bei Leisten |

max. 20 x 55 mm for solid wood strips

min 100 mm bei Rollenware bis 3 mm | 

min. 100 mm for coil material up to 3 mm

min. 350 mm bei Leisten bis 20 mm |

min. 350 mm for solid wood strips up to 20 mm

St
an

d
 | 

St
at

e 
0

5
/2

0
0

9
 

52081_Novimat_JO_2009_Druck.qxd:210x297  14.05.2009  8:34 Uhr  Seite 13


