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Korpuspresse
Volucadreuses

Strettoi per corpi di




La costante attenzione al pro-
gresso tecnologico nel settore
del legno, ha consentito ad ITAL-
PRESSE S.p.A. di estendere nel
tempo la gamma della sua pro-
duzione, tale da renderla oggi
fra le piU significative e comple-
te presenti sul mercato interna-
zionale.

La sua produzione comprende:
* Presse monovano e multivano
con caricamenti manuali ed
automatici per la produzione di
pannelli di compensato, pannelli
rivestiti con tranciati, laminati
plastici decorativi e carte;

* Presse per stampaggio;

* Presse a membrana;

* Presse per curvare;

e Strettoi per corpi di mobili,
infissi, listellari;

* Spalmatrici;

* Dosatori mescolatori per colle
* Incollatrici, giuntatrici;

* Taglierine per impiallacciatura;
* |mpianti automatici per listellare;
* Strettoi e impianti per lamellare
* Cahine di verniciatura;

* Impianti completi di pressatura
in genere, completamente auto-
matizzati

Lattention constante au pro-
gres téchnologique dans le
domaine du bois a permis a la
Ste. ITALPRESSE S.pA. d'éten-
dre dans le temps sa gamme
de production, jusqua la ren-
dre une des plus intéressantes
et completes du marché inter-
national. Sa production com-
prend:
* Presses mono et multiétage
avec chargement manuel ou
automatique pour la produc-
tion du contreplaqué,des pan-
neaux revétus avec placage,
laminés plastiques, décoratifs
et papiers;
* Presses a estamper pour
décoration et cadres;

Presses pour formage MDF;
* Presses a membrane;
* Presses pour cintrage;
¢ Cadreuses pour ménuiserie,
meuble, lamellage;
¢ Enduiseuses de colle;
* Doseurs et mélangeurs de
calle;
° Jointeuses;
¢ Massicots pour placages;
¢ Installations automatiques
pour le panneautage;
¢ Cabines de vernissage;
¢ Toute installation de presse,
en genéral automatique.

Durch stéandige Marktbeo-
bachtung haben wir unser
Herstellungsprogramm  so
erweitert, dass ITALPRESSE
S.p.A. heute eines der bedeu-
tendsten und international fiih-
rendstenen Unternehmen sei-
ner Branche gewarden ist.

Zu unserem Herstellungspro-
gramm zéhlen:

* Hydraulische Ein- und Mehr-
etagenpressen, mit manueller
oder automatisch Beschick-
ung, zur Herstellung von Sper-
rholz, Mdbelteilen, sowie Pres-
sen zur allgemeinen Veredelung
van Plattenmaterialien mit Echtho-
[zturnier, Dekorpapieren und
Folien.

* Pragepressen

¢ Membranpressen,

* Formpressen fir MDF,

* automatische Kurztakt Mas-
sivholzpressenanlagen,

* Pressen fiur Lamellierholz,

* Rahmenpressen und Korpu-
spressen;

¢ Leimauftragsmaschinen

¢ Klebstoffmischanlagen,

¢ Leimdosieranlagen,

e Furnierscheren, u.s.w.

Strettoi ITALPRESSE:
una garanzia di Qualita

Volucadreuses ITALPRESSE: une

garantie de Qualité

La gamma degli strettoi é una
delle componenti storiche delle
macchine prodotte da ITAL-
PRESSE.

Grazie alla costante collabora-
zione tra il nostro ufficio
“Ricerca e sviluppo” e I'utilizza-
tore finale, la famiglia deg|i
strettoi per corpi di mobili si &
evoluta arrivando a soddisfare
anche le pil recenti esigenze
del mercato.

Uno strettoio ITALPRESSE in
produzione é garanzia di qua-
lita, affidabilita ed efficienza e
valore nel tempo.

La gamme des cadreuses
volumetrigues est une compo-
sante historigue parmi les
machines produites par ITAL-
PRESSE.

Grace a la constante collabora-
tion entre notre bureau
‘Recherche et Developpement”
et lutilisateur final, la famille des
volucadreuses a évoluée et va
satisfaire aussi les plus recen-
tes éxigeances du marché.

La volucadreuse ITALPRESSE
en production est une garantie
de qualité, fiabilité, -efficacité
et valeur dans le temps.

ITALPRESSE

Korpuspressen — ITALPRESSE:
die Sicherheit der Gualitaet

Ein traditionelles Produkt im
Hause ITALPRESSE ist die grofe
Auswahl an Korpuspressen.
Dank des staendigen Austausches
zwischen unserer * Forschungs-
und Entwicklungsabteilung” und
dem Anwender haben sich die
Varianten an Korpuspressen stzrn-
dig vergroessert und erfiilen die
aktuellen Marktanspriiche.

Eine Korpuspresse [TALPRESSE
steht fuer Qualitaet, Zuverlae-
ssigkeit, Leistungsfaehigkeit
und Wertbestaendigkeit.
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Semplicita d’uso
e qualita di pressata

Semplicité d’utilisation et qualité de serrage |

Barre in estruso
d'alluminio h 180 mm

per maggiore rigidita
Bras en extrudé
daluminium h. 180 mm.
pour meilleure rigidité
GroBztigig dimesioniertes
Aluminiumstrangprofil (180 mm
hach] fur hichste Steffigkeit

2 Chiocciola

con giunto elastico
Vis creuse avec joint
élastique
Spindelmutter mit
elastischer Kupplung

3 Regolazione idraulica
delle spinte verticale/orizz.
Réglage hydraulique de

la poussée verticale et
horizontale

Hydraulische Regelung der
vertikalen,/horizontalen
Druckes

e

(particolare costruttivo)
Vis creuse et vis sans fin
(détail constructif]
Detailansicht
Kugelgewindespindel
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4 Chiocciola e vite senzafine, 5 Fotocellula per

controllo velocita
Phatacellule pour
contréle vitesse
Photozelle fir automat.
Schleichgang beim
Schliessen der Presse

6 Guide di scorrimento
verticale/orizz. rettificate
Guides de glissement
verticaux,/horizontaux
rectifiés

Geschliffene Gleitfihrungen
horizontal /vertikal

7 Particolare delle

cinghie e puleggia

Détail courroies et poulie
Detailansicht
Zahnriemenantrieb

8 Pannello comandi con
funzionamento manuale/
semiautomatico/autom.
Tableau commande
fonctionnement manuel/
sémk-automatique/ automatigue
Bedlenpult mit den
Betriebsarten: manuell -
halb-automatisch - automatisch

9

OPTIONAL

Barriera a

fotocellule

Barriere immatérielle
photoélectrigue
Sischerheitslichtschranke

10 Copertura barre

in materiale anti-shock
Recouvrement barres
par matériau anti-shock
Werksttickschonende
Verkleidung der
Druckelemente

ITALPRESSE

11 Motori con

frizione idraulica
Moteurs avec friction
hydraulique
Hydraulische
Rutschkupplung
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1 Pannello di comando
Tableau de commande
Bedienpult

2

Interfaccia operatore
Interface opérateur
Monitor mit
Programmsteuerung

ANEE

TAEE

3 Traversa inferiore,
particolare gruppo di
shlocco e guide traverse
Traverse inférieure.

Détail groupe déblocage et
guides traverse
harizontaler Druckbalken
‘unten”, Detailansicht:
Fihrung und Entriegelung

4 Fotocellula

di sbarramento
Photocellule d'arrét
Sicherheitslichtschranke

ELECTRONIC/36

Precisione e potenza

IC€

5 Sistema di spinta

a forbice

Systeme de poussée a
ciseaux
Scherendrucksystem

Particolare assemblaggio
cassetto

Détail assemblage tiroir
Prelbeispiel: Schubkasten

¥ OPTIONAL

Particolare del sistema
carico/scarico

Deétail du systeme charge-
ment,/déchargement
automatischer Durchlauf

OPTIONAL

Particolare cilindri
pneumatici per
assemblaggio antine
Détail vérins pneumatigues
assemblage petites portes
pneumatischer
Druckzylinder fir
Rahmenverpressung

Pressori orizzontali
spinta idraulica
Presseurs horizontaux a
poussée hydraulique
Horizontaler Druckbalken
hydraulisch

OPTIONAL

ITALPRESSE

14

Précision et puissance

Dispositivo

per inclinare telaio
Dispositif inclinaison
chassis
Schwenkvarrichtung fir
Rahmenverpressung

OPTIONAL
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1 Cilindro pneumatico di
compensazione

Veérin pneumatigue de
compensation
pneumatischer Druckzylinder

Produttivita e convenienza

Productivité et avantage

2 Carrello movimentazione 3 Nastro inclinabile

montante mobile
Chariot déplacement
montant mobile
Verfahrwagen des
Druckelementes fiir
horizontalen Drucks

per facilitare

la sostituzione nastro
Tapis inclinable pour en
faciliter le remplacement
leichter Transportbanciwvechsel

4 Pannello per regolare

la spinta orizzontale

e verticale

Manométres pour regler
la poussée harizontale et
verticale

horizontale und verticale
Druckeinstellung

5 Montante mobile
Montant mobile
verfahrbares Druckelement

6 Pannello di comando

con display

Tableau commandes avec
display

Bedienpult mit Display

7 Barriera a fotocellule
Barriere immaterielle
phatoélectrigue
Sicherhettslichtschranke

OPTIONAL

8 Posizionamento
automatico dei pressori
orizzontali

Positionnement automatique
des presseurs horizontaux
Automatische Positionierung
der horizontalen Druckbalken

9 Copertura delle barre
di spinta in PVC

Bras de poussée recou-
verts par pvc
Werksttckschonende
Verkleidung der
Druckelemente

10Posiz. automatica della 11 Sensore elettronico per 1

barra intermedia
Positionnement automatique
des bras intermédiaires
Automatische
Positionierung des
mittleren Druckbalkens

il

lettura dimensioni mobile
Senseur électronique
pour lecture dimensions
meuble

Elektronische Erfassung
des Korpusmales

ITALPRESSE

13 Dispositivo di
tensionamento nastro
Dispositif de
fonctionnement tapis
Vorschubband spannung

2 Lettura elettronica

delle quote a mezzo
Encoder

Lecture électronique des
mesures par encoder
Elektronisches
Weg-Mefisystem
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Forbici di spinta e
relativo cilindro idraulico
Ciseaux de poussée et
vérin hydraulique
Hydraulisches
Scherendrucksystem

2

Sensore elettronico per
lettura dimensione mobile
Senseur électronique
pour lecture dimensions
meuble

Elektronische Erfassung
des Korpusmalies
Ausrichtlineal

Barra regolabile per
posizionamento mabile
Barre regalble positionne-
ment meuble
Ausrichtlineal

OPTIONAL

Pressori orizzontali

inferiori con
posizionamento motorizzato
Bras inférieurs motorisés
Unterer horizontaler
Druckbalken mit motori-
scher Positionierung

OPTIONAL

3

Pannello di comando
completo di sinottico
Tableau commandes
Bedienpult mit
schematischer
Funktionsdarstellung

4 Pressori orizzontali:
particolare le guide
registrabili

Presseurs horizontaux:
detail des guides regalbles
Horizontaler Druckbalken
mit Nachjustiermdéglichkeit

5 Manometri a contatti
elettrici per spinta
orizzontale/verticale
Manomeétres a contact
électrique pour la poussée
horizontale/vérticale
Horizontale und vertikale
Druckeinstellung tber
Manometer

Potenza e produttivita

6 Fotocellule a barriera

Phaotoelectric safety barrier
Barriére immaterielle
photoélectrique
Sicherheitslichtschranke

Barre intermedie con
funzionamento automatico
Bras intermédiaires auto-
matiques
Zwischendruckelemente
automatisch positionierbar

OPTIONAL

Puissance et productivité

Ribaltatore in uscita 90°
Culbuteur 80° en sortie
Korpusaufrichter

ITALPRESSE

7 Particolare attacco

del cilindro idraulico
Detail accrochage vérin
hydraulique

Detail: Befestigungspunkt
Hydraulikzylinder
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Strettoio idromeccanico per corpi di mobili
Il telaio & composto da tubolari in acciaio a
sezione chiusa onde aver il massimo della rigi-
dita. Allinterno delle sezioni tubolari sono posi-
zionati gli organi di guida e scorrimento per le
parti mobili.

Le barre di spinta in estruso di alluminio garan-
tiscono precisione e rigidita.

La trasmissione del moto si ottiene a mezzo di
cinghie dentate, la motorizzazione é data da
motori elettrici collegati a gruppi pompa idrau-
lica che permettono una pitl accurata e preci-
sa regolazione della velocita e della spinta.

Cadreuse volumétrique hydromécanigue.

Le chassis est composé par des tubolaires
d'acier a section fermée pour obtenir la meil-
leure rigidité. Les organes de guide et de glis-
sement des parties mobiles sont placés & l'in-
térieur des sections tubolaires.

Les bras de poussée en extrudé d'aluminum
garantissent précision et rigidité.

La transmission du mouvement est obtenue
par moyen de courroies dentées, la motorisa-
tion est obtenue par des moteurs électriques
branchés a de groupes pompe hydrauligue,
qui permettent un plus soigné et précis regla-
ge de la vitesse et de la poussée.

Hydraulische Korpuspresse

Der Pressrahmen besteht aus einem geschlosse-
nen Stahlrohrprofil fir hoechste Biegesteifigkett
Im Stahlrohrprofil integriert sind die Flachfuehrung
und Verstellspindel.

Zahnriemenantriebe fir die Verstellung der
Druckbalken

Fur eine Prézise Einstellung des Druckes und
Druckaufbaues — werden Hydraulikpumpen  mit
Elktroantrieb verwendlet.

Données tecniques
Technische Daten
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DIMENSIONI DI LAVORO UTILLI:
DIMENSIONS UTILES DE TRAVAIL:
NUTZBARE ABMESSUNGEN:

Altezza min/max - Hauteur min/max - min./ max. nutzhoehe

Lunghezza min/max - Longeur min/max - min./ max. nutzbreite mm 250 - 2500

Profondita max - Profondité min,/max - max. nutztiefe

ALTEZZA DEL PIANO DI LAVORO
HAUTEUR PLAN DE TRAVAIL
ARBEITSHOEHE

AZIONAMENTQ PRESSORI
FONCTIONNEMENT PRESSEURS
DRUCKAUFBAU SYSTEM
POTENZA INSTALLATA
PUISSANCE INSTALLEE

ELEKTR. ANSCHLUSSWERT
MODALITA DI LAVORO

TYPES TRAVAIL
FUNKTIONSWEISE
POSIZIONAMENTO DEL MOBILE
POSITIONNEMENT DU MEUBLE
MOEBELSTUECK POSITIONIERUNG
NORMATIVE DI SICUREZZA CE
NORME CE

CE NORMEN

mm 250 - 1300 (8.8"-51.1
(9.8"-88.4")

mm 700 (27.57)

mm 400 (15:72)

idromeccanico
hydromécanique
hydro-mechanisch
Kw 1,3

manuale/semiautomatica,/automatica
manuel/sémi-auotmatique /automatigue
manual/halb-automatisch,/automatisch
manuale

manuel

manual

si

oui
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DIMENSIONI DI LAVORO UTIL:
DIMENSIONS UTILES DE TRAVAIL:
NUTZBARE ABMESSUNGEN:

Altezza min/max - Hauteur min/max - min. /max. nutzhoehe
Lunghezza min/max - Longeur min/max - min./max. nutzbreite mm 250 - 3000

Profondita max - Profondité min/max - max. nutztiefe

ALTEZZA DEL PIANO DI LAVORO
HAUTEUR PLAN DE TRAVAIL
ARBEITSHOEHE

AZIONAMENTO PRESSORI
FONCTIONNEMENT PRESSEURS
DRUCKAUFBAU SYSTEM
POTENZA INSTALLATA
PUISSANCE INSTALLEE

ELEKTR. ANSCHLUSSWERT

SPINTA VERTICALE REGOLABILE MAX
POUSEE VERTICALE REGLABLE MAX

mm 250 - 1520 (9.8" - 58.87)
(9.8 - 118"
mm 700 (27,5")

mm 270 - 570 - 870 (10.8"-22.4" - 34.2)

motorizzato pit idraulico con sist. a forbice
matorisé et hydraulique avec syst. a ciseaux
angetrieben plus hydraulik mit Scherensystem
Kw 2,1

Kg 3500

DRUCK VERTIKAL REGELBAR BIS MAX

MODALITA DI LAVORO
TYPES TRAVAIL

- FUNKTIONSWEISE

POSIZIONAMENTO DEL MOBILE
POSITIONNEMENT DU MEUBLE
MOEBELSTUECK POSITIONIERUNG
CONTROLLO )
CONTROLE

STEUERUNG

NORMATIVE DI SICUREZZA CE
NORME CE

CE NORMEN

manuale/semiaut. /aut. con controllo asse elettr.
manuel/sémi-auotmatique /automatique
manual,/halb-automatisch,/ Automatisch mit gesteuerten Achsen
manuale

manuel

manual

Assi controllati elettronicamente, impostazioni delle quote di lavoro
axes controllés électroniquement, détermination mesures du travail
Elektronisch gesteuerte Achsen, Einstellung der Arbeitsquoten

si

oui

Ja
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Strettoio per mobili meccanico/idraulico ad
assi controllati

La possibilita di lavorare impostando la quota di
posizionamento assicura una precisione assoluta
e previene ogni rischio di sovrapressione.
Struttura in lamiera pressopiegata di forte
spessore. Tutte le parti di scorrimento sono
lavorate a macchina CNC per la massima
garanzia in termini di precisione e perpendico-
larita. Le traverse mobili orizzontali sono rico-
perte di materiale antiusura ed il parallelismao
ad ogni quota di lavoro é garantito da collega-
menti meccanici.

Lidraulica adottata, I'accuratezza delle lavorazio-
ni meccaniche, il sistema PLC di comando e con-
trollo sono tali da garantire per questo strettoio
una posizione di eccellenza sul mercato.

Cadreuse volumétrique mécanique/hydrauli-
que avec axes controlés.

La possibilité de travailler en determinant la
mesure de positionnement, assure unabsolute
précision et previent tout risque de surplus de
pression.

Toute partie de glissement est usinée par
machine CNC pour la meilleures garantie de pré-
cision et perpendicularité.

Les traverses mobiles horizontales sont recou-
vertes avec materiau antiusure, et le parallelei-
sme a tout niveau de travail est garanti par con-
nections mécanique.

Lhydraulique adoptée, la précision des usinages
meécanigues, le systeme PLC de commande et
de controle sont tels qui donnent a cette voluca-
dreuse une position d'excellence sur le marché.

Mechanische / hydraulische Korpuspresse
mit gesteuerten Achsen

Grundkdrper aus stabilem Stahlblech

Alle gleitende Elemente werden auf CNC
Maschinen bearbeitet um die Genauigkeit und
Rechtwinklichkeit zu gewaehrleisten.

Die beweglichen horizontalen Balken sind mit
verschleissfestem Material belegt und die
Parallelitaet jedes Arbeitstaktes wird mittels
mechanischer Verbindungsstuecke gewae-
hrieistet.

Die Hydraulik, die Genauigkeit der mechani-
schen Bearbeitungen und die SPS-Steuerung
verleihen dieser Korpuspresse eine fuehrende
Marktstellung.

Données tecniques

Technische Daten
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o I | giusti uomini, i giusti mezzi,

i3 compétitivité ITALPRESSE
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ITALPRESSE S.p.A., nata nel 1954 dalle
capacita imprenditoriali dei fratelli Carlo e
Fausto Sala, |h puto affermare ed
imporre il propri chio fino a raggiun-
gere oggi I'attua izione di leadership.
ITALPRESSE S.p.A.“opera da tempo con
una rete commerciale e di assistenza pre-
sente in pit di 50 paesi. Sorge su un‘area
di 90.000 m? dei quali-35:000-coperti da
capannoni industriali e 7.000 da fd'
Esperienza e noteyag capacita impren
riali si traducono 0ggi in una continua
volonta di/ricerea che affiancata da impor-
tanti e moderni mezzi produttivi, consento-
no di garantire, con ragione, soluzioni e

Les hommes justes, les moyens justes,

ito-

/TALPPESSE S. p A trava//le depu;s /ongtemps
avec un service commercial et d'assistance

la competitivita ITALPRESSE

Das Unternehmen ITALPRESSE S.p.A. wurde im
Jahre 1854 von den Gebridern Carlo und Fausto

riindet. lhren Féhigkeiten und lhrem
iehisshen Geschick ist es zu verdanken,
SE heute,_cin hervorragendes

Bemeb genommen Durch ein umfassendes
Verkaufs- und Kundendienstnetz betreut [TAL-

risultati di sicuro interesse anche per la

Vostra Azienda.
Grazie all'esteso impiego di robots di salda-
tura, macchine utensili di grandi d|men5|o-
ni;-e-centri-di-lavoro-a-centrollo-num
ITALPRESSE S.p.A. € in grado di reallzzare
economicamente e con la massima preci-
sione soluzioni tecnicamente innovative
con una perfetta intercambiabilita di tutti i
componenti. La nostra capillare ed estesa
rete commerciale e di assistenza consen-
tono di garantire con ricambi e personale
specializzato di pronta disponibilité una
| Jmmed‘lam;a rlspondenza ad ogni Vostra

e di manutenzione. Il nostro Servizio

cnico Commerciale & a Vostra disposi-
Zione per proporre le soluzioni piu adegua-
te ad ogni specifica esigenza tecnologica e
produttiva. Lintera gamma di macchine,
progettate con sistemi CAD, e con notevo-
le grado di standardizzazione, presenta
una notevole versatilita ed adattabilita per
ogni singola tematica produttiva.

ITALPRESSE S.p.A. Italia
24060 Bagnatica (BG)

Via delle Groane, 15
Tel. +39 035 681122
Fax +39 035 682682
sales@italpresse.com
www.italpresse.com

iesta sia di carattere operati- -

Dresent sur-pids de-54-pays.-La-5ociete sins-
talle sur un terrain de 90.000 my , dont
35.000 n? sont couverts par ses ateliers,
separés en 7 ‘LISI'I'IES, et 7.500 m"? par ses

capamtes /nduémel/es 5e tradwsent dans une
recherche continue qui, accompagnée & des
moyens modernes de production, assurent
des résultats et des solutions vraiment intéres-

sants.
Grace a l'emploi considérable de robots de
soudage, machines de dimensions importan-
tes et au CNC TALPRESSE 5.p.A. réalise avec

imum de précision des
ovatrices, dont les
S sont parfa/tement interchangea-
bles. Nos resaux commerciaux et d'assistance
asstrent une reponse immediate a vos deman-
des urgentes, au niveau opérationnel, par Iex-
pedition de piéces de rechange ou lenvoi de
techniciens  experts. ~ Notre  Service
Commercial est a votre disposition pour. vous
proposer les meilleures solutions pour vas exi-
gences. Notre gamme de machines, étudiée
avec systemes CAD et avec un impartant
niveau de standardisation, s'adapte a toute exi-
gence de production.

L= ITALPRESSE USA inc.
26520 Mallard Way,
Punta Gorda, FL 33950
Ph. +1 941 6392100
Fax +1 941 6391663
www.italpresseusa.net

PRESSE heute Kunden in mehr als 54 Landern
der Wet.

Der Einsatz von Schweifiroboternund grofen
CNC—Bearbeitungsmaschfnen sowie  ein

ermog/chen es ITALP ESSE Masch/nen héch-
ster Prazision zu witschaftlich gtinstigen Preisen
anzubieten. Ein engmaschiges Kundendienstnetz,
kompetente Techniker und ein umfangreiches
Ersatzteilager garantieren einen zuverldssigen
Service.




