


PJAGO«

Einreihige
Lochreihen- und
Beschlag-
Einbohrmaschine
mit beweglichem
Maschinenoberteil
BI5PN

Hauptmerkmale:

[ Zum bohren von mehreren Lochrei-
hen in einer Spannung bis zu einer
Werkstiickbreite von 600 mm.

[] Topfbander und Beschiige im 32
mm Raster kénnen ohne groRe
Umstellarbeit verarbeitet werden,

[ Zum Topfbander bohren und ein-
pressen wird der I5 Spindelbohr-
kopf sekundenschnell gegen den 4
Spindelbohrkopf ausgetauscht.

[] Topfbander aller Fabrikate kénnen
verarbeitet werden,

[J Muttipositionsanschiage erlauben ein
Bearbeiten von mehreren Platten
ohne die Anschldge zu verstellen,

[] Ein Rasteranschlag ermoglicht Bohr-
einstellungen, die vorgegeben sind,
sekundenschnell einzustellen.
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MAGO«
Lochreihen- und Beschldage-Einbohrmaschine
BI5PN
Technische Daten B15 PN ]
| Bohrbalken mit 15 Spindeln Teilung 32 -
Taktsystem manuell mit Einfallanschidgen
Bohriange 480 mm .
Bohrtiefe 600 mm
Motorieistung 2.2 KW - 2800 U/min
Olbremszylinder
Bohreraufnahme |0 mm Schaft mit Spannflache
Betriebs_dru-ck 6 bar -
Gewicht |ca. 220 kg
JAGO-Maschinen

Technische Anderungen varbehafen
30501020005 WA Keller Backnang

Ohringer Strale 8
D-71522 Backnang
Telefon (07191) 87050
Telefax (0 7191) 86603




