»AGOK
Rahmendiibel-
Bohrmaschine
B3PN

B2PN

B I

JAGO Rahmenddpel-Bohrmaschinen gibt
€5 I 3 verschiedenen Typen B |, B 2 PN,

B 3 PM. Die Maschinen gleichen sich in
der Grundausstattung und werden pro
Typ von einer einfachen bis zu- einer
gehobenen Ausstatiung gellefert - Eln-
zeihelten entnehmen Sie bitte den ein-
zelnen Prejsblattern,

Hauptmerkmale:

— Bohrbilcgestaltung durch verstallba-
ren Rasteranschlag

Einzeibohrkapf ader MehrfachboRr:
Kopie nach Waht

| Bohrebeneneinstellung nach Skala

Prieumatisches Ankeben des Bohr-
motors Uber Handventil (B2 PR,
B3 PN Bel B | Uber Handrad .

1]

(B 3 PN
\Wahlweise pn
chanische Spd

[]

L] Bonrfutter 120 mip

] Gchreopfaumahme  fir  schnelles
Wechseln verschiedener Bohrkapfe

Abbilcung: 83 Py




—
g, |

_h_._"l,::!'—_ L e

Pneumatischer Varschub (B 3 PN

|

Langs- und Gehrungsary hlag

verwendbar
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Mehrspindeikopfaufnahme

Mehrspindelbohrkopf fir Sprossen

i

Sonderbohrkapfe auf Anfrage
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Rahmendibel-Bohrmaschine

B3PN

B2PN
B I

Technische Daten

B3PN,B2PN,B |

Anzahi der Bohrspindeln

Zwelbackenbohrfutter

Spannbereich 20 mm

Maximaler Bohrs pinde]abstahd Sonderbohrkdpfe auf Anfrage
Teilung der Bahrsﬁindein | Auf Anfrage

Tischabmessung 300x600mm
Maximale Bohrtiefe horizontal 150 mm

ﬂq;:_tcalm_tarke 3 REW

Luftverbrauch pro Arbeitszyklus cadlt

spindeldrehzaht 3000 Uimin

Erforderiicher Arl_::&_imd ruck
MNettogewicht

g bar (bei B 2 PN, B 3 PN)

230 kg

Technische ﬁn:.-’e"ur:gn.-!n wornehalten



