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Bandschleifmaschine

T84

Die groBe Langband-Schleif-
maschine unter den kleinen.
SerienmaBig mit beidseitiger
Kropfung und elektrischer
Tischhdohenverstellung.

JOHANNSEN

Bandschleifmaschinen

zuverlassig

sicher

gut

Linker Maschinenstander

Sichtbar die aufgeklappte Bandabdek-
kung mit dem Schleifbrett, Kropfung des
Standers und verschiebbarer Alu-
Tischanschlag.

Das Kernsttick aller JOHANNSEN-
Bandschleifmaschinen ist der paten-
tierte JOHANNSEN-S chleifkopf mit
Schleifschuh-Schnellaustausch und
Momentarretierung.

Antriebsseite
Bedienungsfreundliche Schaltereinheit
fur alle Funktionen, Antriebs-Band-
scheibe mit Schleifband.




Bandschleifmaschine

T85

Die Bandschleifmaschinen

T 85und T 86 flr hohere
Anspruche bieten bei gerin-
gem Platzbedarf und kompak-
ter Bauweise optimale Schleif-
lange. Beide Modelle serien-
maBig mit beidseitiger
Krépfung und elektrischer
Tischhéhenverstellung.
Unterschiedlich sind die
GroBen der Kropfungen,
Arbeitstische und Leistung der
Antriebsmotoren (s. Tabelle).
Pneumatik-Schleifaggregat

Ein Wahlschalter ermdglicht das
Umschalten von Bandzugbremse auf

Gleitschliff mit vorgewahltem AnpreB-
druck (auf Wunsch).

Antriebsseite

Alu-Rahmenschleifschuh
Ermaoglicht rationelles Schleifen von
Rahmen (Schragschliff) mit der Band-
schleifmaschine (auf Wunsch).

Pneumatische Bandspannung

Bandschleifmaschine

T86

Die Bandschleifmaschinen

T 85und T 86 sind serienma-
Big mit leistungsfahiger und
gerauscharmer Staubabsau-
gung ausgerustet. Beide
Modelle lassen sich durch
sinnvolles Zubehor wie z. B.
Schleifschuh mit pneumati-
schem AnpreBdruck, Beleuch-
tung, Vakuum-Saugspannein-
richtung, Bandausblasdise,
etc. fUr Ihren speziellen Einsatz-
zweck optimal ausstatten.

Schleifschuh-Schnellaustausch
Schleifschuhe unterschiedlicher Lange
sind in Sekundenschnelle gewechselt.
Schleifschuh, 300 mm lang, flir schmale
Werkstlcke.

Schleifschuh, 450 mm lang,
fur Flachenschliff. Auf Wunsch 650 mm
lang bei Pneumatik-Schleif-
aggregat.

Elektrische Bedienungselemente, Band-  Bandspannung iiber Gewindespindel durch Betétigung eines Druckluftschal-
ausblasduse tber der Bandscheibe serienmaBig. ters (auf Wunsch).
angeordnet (auf Wunsch). Schleifband entspannt. Schleifband gespannt.

Durchgehende obere Schieifauf-
lage. >
Uber Exzenter hochstellbar. Mit 3 M-
Belag und Filz belegt (auf Wunsch).

Vakuum-Saugspanneinrichtung >p>
im Maschinentisch eingebaut. Zum Hal-
ten von dinnen Werkstticken, z.B.
Sperrholzplatten,etc. (auf Wunsch).

Tischarretierung >
Arretiert herausgezogenen Arbeitstisch
zum Auflegen schwerer Werkstticke.
(serienmaBig bei T 85 u. T 86)

Drehteller >
fur Werkstticke, im Maschinentisch ein-
gebaut, Hub pneumatisch (auf Wunsch).
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Technische Daten:

MaBe in mm 8 8 8

Platzbedarf Lange 3800 3950 3950
Breite 2100 2300 2300

Bandabmessungen Breite x Ladnge 150x 7100 150x 7800 150x 7800

TischgroBe 2700 x 800 2800 x 950 2800x 1250

mgxmal nutzbare Schlelﬂar]ge 5500 2600 2600

zwischen den Maschinenstandern ]

ot 850 1000 1000

bei einer Tischquerbewegung

DurchlaB unter Band,

Tischhohenverstellung elektrisch i i =0

Kropfung links 450x 220 550x 310 550x310
rechts 450x 220 550x 310 1000x 310

Antriebsmotor, serienm&Big (Direktantrieb) 4 kW 4 kW 5,5 kW

Wende-Sterndreieckschalter fiir

Bandrechts- und -linkslauf, Motorschutzschalter, - - serienmaBig

Hauptschalter mit Unterspannungsausloser

Wendeschalter fir Bandrechts- und -linkslauf,

Motorschutzschalter, serienmaBig serienmaBig -

Hauptschalter mit Unterspannungsausldser

Geblasemotor - 11 kW 11 kW

Absaugung am linken

: : : 1200 cbm/h 1800 cbm/h 1800 cbm/h

Maschinenkorper, Luftleistung ca.

Erforderliche Filterflache mindestens 8 m? 14 m? 14 m?

Ausblasstutzen senkrecht, feststehend %] 140 180 180

Betriebsspannung serienmaBig 380V, 50 Per. 380V, 50 Per. 380V, 50 Per.

Bandgeschwindigkeit 27 m/sec. 22 m/sec. 22 m/sec.

bei polumschaltbarem Motor 13,5/27 m/sec. 11/22 m/sec. 11/22 m/sec.

Gewicht netto kg 520 750 900

Diverses Zubehor entsprechend der giiltigen Preisliste:

® Polumschaltbarer Motor

® Pneumatik Schleifaggregat

® Alu-Rahmenschleifschuh

® Spezial-Lackschleifschuh

® Eingebaute staubgeschiitzte
Leuchtstofflampen

® Obere Schleifauflage

® Anschlag als Senkrechtflihrung
an der oberen Schleifauflage

® Rotierende Bandausblaseinrichtung
® Vakuum Saugspanneinrichtung
® Pneumatische Bandspannung
® Drehteller flr Werkstlicke
® Bremsschalterkombination
® Filz-, 3M- u. Graphit Belage
zum Neubelegen der Schleifschuhe
® Rustikal-Blrstaggregat
(siehe Prospekt-Riickseite).



Rustikal-Biirstaggregat

Nutzen Sie Ihre JOHANNSEN-
Bandschleifmaschine auch als
Burstmaschine.

Durch den Einsatz des Rustikal-Blirst-
aggregats sind Sie in der Lage, die
Winsche lhrer Kunden noch individuel-
ler zu erflillen. Sie kdnnen strukturieren,
bdrsten, glatten und polieren.

Das Burstaggregat ist so konstruiert,
daB es auch nachtréaglich an
JOHANNSEN-Bandschleifmaschinen
mit einer 40 mm Rundfihrung montiert
werden kann.

Vorteile, die lhnen das Rustikal-Blirst-
aggregat bietet:

® Nachristbar auf vorhandene Band-
schleifmaschinen

® Einfache Montage, problemlose
Bedienung

® | eichte Handhabung beim Strukturie-
ren

® Belastungsfahiger Motor

® Finfaches Wechseln der Blrsten
® Stabil und robust

® Uberzeugendes Absaugsystem

Alle Maschinen entsprechen den Forde-
rungen der UV VBG 7] sowie VDE und
tragen den Giitesiegel

ok i

[

MaB- und Konstruktionsanderungen
bleiben vorbehalten.

~Geprifte Sicherheit”

V? P

Yor Inbatrebnahme

Aaschlag inschwenket

Technische Daten:

JOHANNSEN

Ihr Fachhandler

Motor 2,2 kW, 1500 min~', 380 V
Blrsten-@ 250 mm
Burstenbreite max. 150 mm
Bohrung 30 mm

Hans Johannsen

Maschinenfabrik und Apparatebau KG
Postfach 1140

D-3559 Battenberg (Eder)

Telefon (064 52) 30 51 — 52

Telex 4821314



